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D. Zeitalter der Technik ist auch am Spielzeug nicht 
vorübergegangen, ohne ihm seinen Stempel aufzudrücken. Wir l 
brauchen uns darüber nicht zu wundern. Unsere Jugend von heute s ee LAE m 
lebt mit den Errungenschaften der Technik auf viel vertrauterem —— F = — 
Fuße, als dies früher der Fall gewesen ist; tagtäglich hat sie Eisen- ET 1 2 — 
bahnen, Dampfmaschinen, Motoren und viele sonstige technische 
Neuerungen und Erfindungen, die das Alter nur langsam heran- 
reifen sah, als etwas Selbstverstündliches vor Augen, und so ist es 
begreiflich, wenn sie alle diese schönen Sachen, die sie im Großen 
sieht, gern im Kleinen für den eigenen Gebrauch teils zum Spielen, 
teils zum Lernen sich wünscht. Diesen zeitgemäßen Wünschen 
unserer Jugend nachzukommen, haben wir uns schon seit Jahr- 
zehnten zur Aufgabe gemacht. Genau wie im Großen die Technik 
nach möglichster Vollkommenheit strebt, genau so machen wir 
es im Kleinen, und der aufmerksame Leser dieses Kataloges wird 
sich bei den verschiedensten Modellen davon überzeugen können, 
wie wir Schritt mit der Entwicklung halten und bemüht sind, 
unsere Erzeugnisse den neuesten Originaltypen nachzubauen. 
Unsere Erzeugnisse sind in allen einschlägigen Geschäften zu 
denselben Preisen erhältlich; im Bedarfsfalle sind wir gerne bereit, 
Bezugsquellen nachzuweisen. Lieferungen der Fabrik unmittelbar 
an Private finden nicht statt. 
Abbildungen und Maßangaben können durch erforderliche Ver- 
besserungen abweichen und sind deshalb nicht für alle Fälle 
bindend. — Nicht vorrätige Artikel können in kürzester Frist 
beschafft werden. 


Der Einkauf mechanischer Metallspielwaren ist eine reine Vertrauenssache. Wohl sind die Zweckmäßigkeit der Konstruktion, die Gediegenheit in der Ausführung beim 
Einkauf zu erkennen, hinsichtlich der guten Funktion dagegen ist der Käufer auf den Ruf eines Fabrikates angewiesen. Unsere Erzeugnisse sind das Produkt jahrzehnte- 
langer Erfahrungen, hervorragender Fabrikationseinrichtungen sowie eines gutgeschulten Personals und als Qualitätsware seit vielen Jahren überall in der Welt bekannt. 
Wir verwenden zur Fabrikation jeweils das für den Artikel zweckmäßigste, wenn auch manchmal etwas teurere Material und erzielen dadurch eine Ware, die als das Beste 
in ihrer Art angesprochen werden kann. Billig, erscheinende“ Artikel fertigen wir nicht an; wir haben uns stets von dem Grundsatze leiten lassen, daß nur das Beste auf die 
Dauer das Billigste ist und wollen an diesem bewährten Grundsatz festhalten. 


® Beim Einkauf achte man auf unsere Schutzmarken, denn nur die mit einer unserer Schutzmarken 
Erd oder mit dem Namen MAR KLIN versehenen Spielwaren sind MARKLIN - METALLSPIELWAREN 


und bieten Gewähr für hervorragende Leistung, gediegenen Geschmack, tadellose Ausführung. 


GEBR. MÄRKLIN & Cie., G.m.b.H., Fabrik feiner Metallspielwaren, GÖPPINGEN (Wttbg.) 


Uhrwerk-Eisenbahnen 
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Uhrwerk-Eisenbahnen 


Märklin Uhrwerk-Eisenbahnen werden in 2 Spurweiten, nämlich 
Spur 0 = 32 mm Spurweite A 
Spur I= 45 mm Spurweite } siehe Seite 26 

hergestellt. Jeder Spur sind zwei Kreise untergeordnet, da beson- 
ders die neuesten Lokomotiv- und Wagentypen durch ihre Länge 
und Achsenzahl auf kleinen Kurven nicht verwendet werden 
können und größere Schienenkreise nötig machen. Bei den Eisen- 
bahnen ist besonders große Sorgfalt auſ getreue Wiedergabe gelegt 
worden, und einzelne Lokomotiven sind bis aufs kleinste be- 
stimmten modernen Typen nachgebildet. Die Uhrwerke sind von 
hervorragend solider und präziser Konstruktion, und die Lauf- 
dauer und Zugkraft unserer Lokomotiven kann als unübertroffen 
angesehen werden. Jedes Werk ist mit selbsttätigem Geschwin- 
digkeitsregulator versehen, so daß die Lokomotiven ohne Gefahr 
des Entgleisens auch ohne Wagen fahren können. jede Uhrwerk- 
Lokomotive in Spur O und I kann sowohl vom Führerstand als 
auch von der Schiene aus während der Fahrt gebremst und da- 
durch zum Halten gebracht werden; die mit Rückwärtsgan 
können mit Ausnahme von R880, R890, RV 890, R900 und RS 
außer mit dem Schalthebel im Führerstand auch von der Schiene 
aus während der Fahrt auf Vor- oder Rückwärtsgang geschaltet 
werden. Ein Teil der Modelle läßt sich außerdem noch durch ein- 
fache Regulierung auf langsame oder schnelle Fahrt einstellen; 
bei den betr, Lokomotiven ist durch den Vermerk „langsam- und 
schnellfahrend‘“ darauf hingewiesen. Um auch jüngeren Kindern 
das Aufziehen der starken Sr I-Lokomotiven mit Vorrichtung 
für langsame und schnelle Fahrt zu ermöglichen, sind deren 
Uhrwerke mit übersetztem Aufzug und Kurbelschlüssel ver- 
sehen. Bei einem großen Teil der Lokomotiven ist vorne ein 
Haken angebracht worden, damit das Rangieren mit denselben 
ermöglicht wird. Um ein naturgetreues Aussehen zu erhalten, ist 
dieser Haken fest angeordnet; es kann deshalb vorkommen, daß 
bei sehr scharfen Kurven die angekuppelten Wagen aus den 
Schienen gedrückt werden. Den Lokomotiven liegt eine aus- 
führliche Gebrauchsanweisung bei. Ferner ist fast allen Eisen- 
bahnen ein Album mit zahlreichen Schienenvorlagen beigegeben. 
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MARKLIN 
Uhrwerk- Eisenbahnen Spur 0 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 


880/19/2 


Personenzug 
Spur O, bestehend aus 
Lokomotive 880, nur vor- 
wärtstahrend, mit Bremse, 
2 Personenwagen 1719/0, 
8 runden Schienen 1620 
und Bremsausschalter 
Zuglänge 58 cm 


R 880/19/2 


R880/19/2: Personenzug, Spur 0, bestehend aus Lokomotive R 880, vor- und rückwärtsfahrend, 
mit Bremse, 2 Personenwagen 17190, 8 runden und 2 geraden Schlenen 1620 und Brems- 
ausschalter. Zuglänge 58 cm 
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Porsononzug, Spur O, bestehend aus Lokomotive R 890, vor- und rückwärtsführend, mit Bremse, 
1 Personenwagen 1721/0, 1 Gepäckwagen 1722/0, 8 runden und 2 geraden Schienen 1620 und Brems- 
ausschalter. Zuglänge 65 cm 
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R 900/21/3 


Porsonenzug, Spur 0, bestehend aus Lokomotive R 900, mit Bremse und automatischer Umschaltung für Vor- und 
Rückwärtsgang, 2 Personenwagen 1721/0, 1 Gepäckwagen 1722/0, 8 runden und 4 geraden Schienen 1620, Bremsausschalter 
und Schienenvorlagen. Zuglänge 83 cm 
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R 910/74/3 
Porsononzug, Spur O, bestehend aus Lokomotive R 910, mit Bremse und automatischer Umschaltung für Vor- und 


Rückwärtsgang, 2 Personenwagen 1874/0, 1 Gepäckwagen 1875/0, 8 runden und 3'/, geraden Schienen 1620, 1 Umschalt- 
schiene 1620 DAU und Schienenvorlagen. Zuglänge 86 cm 


Sämtliche Züge sind mit ausführlicher Ge- 


Wegen Ergänzung des Schienenmaterials 
siehe Seite 26, wegen Beschreibung der Loko- 
motiven siche Seite 6-7, der Wagen Seite9—11 


brauchsanwelsung versehen und in solidem 
Karton mit hübschem Deckelbild verpackt 


Uhrwerk-Eisenbahnen 


MARKLIN 


Spur 0 = 32 mm Spurweite Uhrwerk- Eisenbahnen Spur 0 Spur 0 = 32 mm Spurweite 


R 1050 W/27/3 
Persononzug, Spur O, bestehend aus Lokomotive 
R 1050 W. mit Windleltblechen, Bremse und auto- 
matischer Umschaltung für Vor- und Rückwärtsgang, 
2 Personenwagen 1727/0, 1 Ocpäckwagen 1728/0, 
8 runden und 3'/, geraden Schienen 1620, 1 Umschalt- _ N —— 
schlene 1620 DAU und Schlenen-Vorlagen 22 — 


ye) ; i ~ 
Zuglänge 94 cm “ = fet — { v oT 
Werners n 


R 920/31/3 
Personenzug, Spur 0, bestehend aus Lokomotive 
R 020, mit Bremse und automatischer Umschaltung 
für Vor- und Rückwärtsgang, 2 Personenwagen 1731/0, 
1 Gepäckwagen 1732/0, 8 runden und 3% geraden 
Schienen 1620, 1 Umschaltschiene 1620 DAU und 
Schienenvorlagen. Zuglänge 95 cm 


Falls Speisewagen und 
Schlafwagen in der 
Farbe wie Abbildung 
1886 Sp und 1886 Sch 


(Seite 10) 
gewünscht werden, Ist 
der Nummer des Zuges 
die Zusatzbezeichnung 

„Br beizufügen E 920/86/3 


Personenzug, Spur 0, bestehend aus Lokomotive E 920, mit Bremse und automatischer Umschaltung für Vor- und Rückwärtsgang, 1 Personenwagen 1886 P/O, 1 Speise- 
wagen 1886 Sp/O0, 1 Schlafwagen 1880 Sch, 12 runden und 8 %½ geraden Schienen 1610 nebst Brems- und Umschaltschiene und Schienen-Vorlagen. Harmonika -Verbindungen 
zwischen den Wagen. Zuglänge 112 cm 


Diesel-elektrischer Triebwagen 


SZ 970 
Schionon-Zoppolin 
Spur 0, mit starkem Uhrwerk, nur vorwärtsfahrend. 31 cm lang TW 970 
SZ 970 G Dioesel-elektrischer Triebwagen 
Garnitur bestehend aus Schienen-Zeppelin, Getreues Modell des „Fliegenden Hamburgers in Form und Farbe; mit starkem Uhrwerk, 
8 runden und 4 geraden Schienen 1620 und Bremsausschalter nurvorwärtsfahrend, mit Bremse, feine Handiackierung. 50 cm lang 
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Uhrwerk-Eisenbahnen 


MÄARKLIN 


Uhrwerk-Eisenbahnen Spur 0 Spur 0 = 32 mm Spurweite 


RV 890/21/2 


Personenzug, Spur 0, bestehend aus Lokomotive 

RV 890, mit Bremse, vor- und rückwärtsfahrend, 

1 Personenwagen 1721/0, 1 Gepäckwagen 1722/0, 1 - 72 h + = 7 = 

8 runden und 2 geraden Schienen 1620 und 5 : e a 8 . an En — = 
1 Bremsausschälter. Zuglänge 55 cm 


— 


n 


kv 890/21/2 


RS 900/21/3 
Personenzug, Spur 0, 
bestehend aus Lokomo- 
tive RS 900 mit Bremse, — 
vor- u. rückwärtsfahrend, e 7 f N 
2 Personenwagen 1721/0, - 

1 Gepückwagen 1722/0, i = t - 
8 runden und 4 geraden - z = J z : > ` Ar 
Schienen 1620, rn É 1 2 ERS N a 2 y x Ei (G 
ausschalter und Schienen- N NTE Ly - — - 

vorlagen. Zuglänge 74 cm - z 


4 TEUL 


RS 910/27/3 


Personenzug, Spur 0, bestehend aus Lokomotive RS 910, 

mit Bremse und automatischer Umschaltung für Vor- und 

Rückwärtsgang, 2 Personenwagen 1727/0, 1 Packwagen 7 — lig - j O 
1728/0, s runden und 3*/, geraden Schienen 1620, I Umschalt- IEC i; . j . = 


schlene 1620 DAU und Schienen -Vorlagen. Zuglänge 84cm 7 8 tam: N 
(> \ 


RS 910% 


NARIN 


RS 1020/31/3 
Porsonenzug, Spur0, bestehend aus Lokomotive RS 1020, i s 
mit Bremse und automatischer Umschaltung für Vor- und l 
Rückwärtsgang, 2 Personenwagen 1731/0, a Packwagen = U ! L 4 L t Li | 1105 2 2221 
17320. 8 runden und 3½ geraden Schienen 1620, 1 Um- ; x ; s } f 
schaltschlene 1620 DAU und Schienenvorlagen. Lokomo- i 
tive handlackiert. Zuglänge 88 cm 


CS 920/86/3 
Porsonenzug, Spur 0, bestehend aus Loko- 
motive CS 920, mit Bremse und automatischer 
Umschaltung für Vor und Rückwärtsgang, 
I Personenwagen 1886 P/O, 1 Spelsewagen 
1886 Sp/O, 1 Schlafwagen 1880 Sch/0, 12 runden 
und 5'/, geraden Schienen 1610, 1 Umschalt- 
schiene 1610 DAU und Schlienenvorlagen. 
Harmonika-Verbindungen zwischen den Wagen, 

Zuglänge 100 cm 


CS 920/86/3 
Sämtliche Züge sind mit Schlenenvorlagen und ausführlicher Oebrauchsanwelsung ausgestattet und in solldem Karton mit hübschem Deckelbild verpackt 
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Uhrwerk-Eisenbahnen und -Lokomotiven 


MARKLIN 


enen Uhrwerk -Eisenbahnen Spur I Spur I = 45 mm Spurweite 


R 981/72/3 


Personenzug, Spur I, bestehend aus Lokomotive R 981, 2 Personen- und 1 Gepäck- 

wagen (1872 u. 1873), 8 runden, 3% geraden Schienen 1621 (normaler Kreis), Brems- 

— — und Schiene nworlagen, Lokomotive vor- und rückwärtsfahrend, mit Bremse 
Zuglänge 99 cm 


R 921/07/3 

Personenzug. Spur I, bestehend aus ' s - 

Lokomotive R 921, ! Gepäckwagen 1808 1, . : Tyn i Magi 
2 Personenwagen 1807/1, 8 runden und . i. 
3% geraden Schienen 1621 (normaler Kreis), 
1 Umschaltschiene DAU und Schienenvor- 
lagen. Lokomotive vor- und rückwärts- 
tahrend, mit Bremse und automatischer 

Umschaltung. Zuglänge 134 cm 


E 921/86/3 
Porsonenzug, Spur I (vgl. Abblidung desselben Zugs für elektrischen Betrieb auf S. 33), bestehend aus Lokomotive E 921, 1 Personenwagen 1886 P/1, 1 Speisewagen 1886 Spit, 1 Schlafwagen 1886 Schi, 
16 runden und 5%, geraden Schienen 1611 (großer Kreis), 1 Umschaltschiene und Schienenvorlagen. Lokomotive vor- und rückwärtsfahrend, mit Bremse und automatischer Umschaltung. Harmonika- 
Verbindungen zwischen den Wagen. Falls Speisewagen und Schlafwagen in der Farbe wie Abbildung 1886 Sp und 1886 Sch (Seite 10) gewünscht werden, 
ist der Nummer des Zuges die Zusatzbezeichnung „Br“ beizufügen. Zuglänge 162 cm 


Spur 1 = 45mm Spurweite Uhrwerk-Lokomotiven Spur Į Spur 1 = 45 mm Spurweite 


R 981 TMN 1021 
Lokomotive mit Tender Lokomotive mit Tender Tenderlokomotive 
2achsig, mit solldem, reguliertem Uhrwerk, Galerlestangen, 2achsig, mit starkem, reguliertem Uhrwerk, Bremse, Vor- und Ruck- 3 achsig, auch für normalen Kreis geeignet. Moderner Typ. 
Zylinder und Schubstange, einfaches, aber kräftiges Modell wärtsgang vom Führerstand und automatisch vom G ieis aus umschalt- Starkes, reguliertes Uhrwerk, Bremse und automatische 
vor- und rückwärtsfahrend, mit Bremse, nur vom ührerstand bar ylinder, Kreuzkopfführung, Schiebersteuerung, Schubstange, Umschaltung von Vor- und Rückwärtsfahrt. Federpuffer, 
aus umschaltbar, grün. Länge mit Tender 34 cm Kuppelstange, Windleitbleche, Laternen, Galeriestangen, grün grün handlackiert. Vor- und rückwärts-, langsam- und 
Tender mit Kohlenfüllung. Länge mit Tender 45 cm schnellfahrend. 32 cm lang 
E 921 
>` \ Lokomotive mit Tender 


— Zn 
Vedu ET N 4achsig, mit starkem, reguliertem Uhrwerk, Bremse, Vor- und 
an WERNE s Rückwärtsgang, vom Fihrerstand und automatisch vom Gleis 
nn aaa Di z aus umschaltbar, Zylinder, Kreuzkopfführung, Schiebersteue- 
y rung, Schubstange, Kuppelstange, Windleitbleche, Galerie- 
z stangen, Laternen, grün. Tender 3achsig mit Kohlenfüllung 
Länge mit Tender 53 cm 


V 1021 


Uhrwork-Lokomotive 
Typ elektrische Vollbahn-Lokomotive, Zachsig, starkes, regu- 
liertes Uhrwerk. Bremse und automatische Umschaltung von 
Vor- und Rückwärtsfahrt, Federpuffer, grün handlackiert. 
Vor- und rückwärts-, langsam- und schnellfahrend 
26 cm lang V 1021 
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Uhrwerk-Lokomotiven 


880 R 880 
880: Lokomotive mit Tender, Spur O, 2achsig, nur vorwärts- 
fahrend, mit Bremse, Windleitbleche, Oaleriestange und 
Schubstange. Blau. Länge mit Tender 25cm 


R 880: Lokomotive mit Tender, SpurO, wie oben, aber vor- und 
rückwärtsfahrend 


Lokomotive mit Tondor 


Spur 0, 2achsig, mit solidem, reguliertem Uhrwerk, Bremse, Vor- 

und Rückwärtsgang vom Führerstand aus umschaltbar, Zylinder 

mit Schubstange, Windleitbleche, Galeriestangen, Tender mit 
Kohlenfüllung. Grau 


R 900: Länge mit Tender 28,5 cm 


R 1050 W 
Lokomotive mit render 
Spur O, mit starkem, regullertem Uhrwerk, 2achsig, Zylinder und 
Schubstange, Kreuzkopfführung, Oalerles tangen, Bremse, Vor- und 
Rückwärtsgang vom Führerstand und automatisch vom Olels aus 
umschaltbar, Tender mit Kohlenfüllung. Orün 
R 1050: Länge mit Tender 31 cm 


Spur 0 = 32 mm Spurweite Uhrwerk-Lokomotiven Spur 0 


MARKLIN 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 


R 890 
Lokomotive mit Tender Lokomotive mit Tender 
Spur 0, 2achsig, vor- und rückwärtsfahrend, mit Bremse, Spur 0, mit solldem, reguliertem Uhrwerk, 2achsig, mit 
Windleitbleche, Oaleriestange und Schubstange. Rotbraun Galerlestange und Schubstange, vor- und rückwärtsfahrend, 
Länge mit Tender 28 cm mit Bremse, Vor- und Rückwärtsgang vom Führerstand und 


automatisch vom Gleis aus umschaltbar, Tender mit Kohlen- 
füllung. Rotbraun 
R 950: Länge mit Tender 20 cm 


Tonder-Lokomotivo Lokomotivo mit Tender 
Spur 0, 2achsig, mit solldem, reguliertem Uhr- Spur O, 2achsig, mit starkem, regullertem Uhrwerk, Bremse, Vor- 
werk, Zylinder mit Schubstange, Bremse, vor- und Rückwärtsgang vom Führerstand und automatisch vom Gleis 
und rückwärtsfahrend durch Handschaltung aus umschaltbar, Zylinder mit Kreuzkopfführung, Schubstange, 
und automatisch vom Gleis aus. Grün Windleitbleche, Oaleriestangen, Tender mit Kohlenfüllung. Blau 
19 cm lang R 910: Länge mit Tender 31 cm 


Lokomotive mit Tonder Tonder-Lokomotivo 
Spur O0, 2achsig, mit starkem, regullertem Uhrwerk, Bremse, Vor- Spur O, 2achsig, mit starkem, regullertem Uhrwerk, 
und Rückwärtsgang vom Führerstand und automatisch vom Gleis Zylinder mit Kreuzkopfführung, Schubstange, Bremse, 
aus umschaltbar, Zylinder mit Kreuzkopfführung, Schlebersteuerung, vor- und rückwärtstahrend durch Handschaltung und 
Schubstange, Windleitbleche, Oaleriestangen, Laternen, Tender mit automatisch vom Gleis aus. Blau 
Kohlenfällung. Grün 20 cm lang 


R920: Länge mit Tender 33 cm 


Sämtlichen Lokomotiven werden ausführliche Gebrauchsanweisungen beigegeben Sämtliche Uhrwerk-Lokomotiven passen für normalen und großen Kreis (mit Ausnahme von CER 1020) 


Lieferunsen der Fahrt unmiidalhas an Deinta Fasan wicht statt 


Uhrwerk-Lokomotiven 


MARKLIN 


Spur 0 = 32 mm Spurweite Uhrwerk-Lokomotiven Spur 0 Spur 0 = 32 mm Spurweite 
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E 920 
Lokomotive mit render Schnellzug-Lokomotivo mit Tondor 
g tem Uh ‚ Bremse, Vor- und Rückwärtsga 5achsig, nur für Spur O großer Kreis. Modell einer modernen Schnellzuglokomotive, naturgetreu hand- 
SPEO LEENE; MIE SEEN, che — E p agy — 1 Bere lackiert: vorzügliches, reguliertes Uhrwerk, vor- und rückwärtsfahrend, Bremse, automatische Umschaltung 
Schiebersteuerung, Schubstange, Windleitbleche, Galeriestangen, Laternen, Tender mit Ausstattung wie Abbildung, Federpuffer 
Kohlenfüllung. Dunkelgrün. Länge mit Tender 39 cm Länge mit Tender 43 cm 


Uhrwerk-Lokomotiven Spur 0 — Elektrische Typen 


RV 890 RS 910 
Uhrwerk-Lokomotive Uhrwerk-Lokomotive Uhrwerk-Lokomotlivo 
Spur 0, 2achsig, elektrischer Typ, vor- und Spur O, elektrischer Typ, 2achsig, mit solldem, reguliertem Spur O0, 2achsig, elektrischer Typ, mit Bremse und auto- 
rückwärtsfahrend durch Handschaltung, mit hrwerk, grün, Bremse, vor- und rückwärtsfahrend matischer Umschaltung von Vor- und. Rückwärtsgang 
Bremse. Grün. 19 em lang durch Handschaltung, durchbrochene Fenster. Grün. Länge 21½ cm 


9 em lang 


RS 1020 
Uhrwerk-Lokomotivo V 1020 C8920 
Spur 0, elektrischer Typ, 2nchsig, handlackiert, grun, Uhrweork-Lokomotiveo Uhrwork-Lokomotivo 
mit starkem, regullertem Uhrwerk, Bremse, vor- und opur O, elektrischer Typ, 2achsig, starkes, reguliertes Spur 0, 5achsig, elekträscher Typ, starkes reguliertes Uhrwerk, mit 
rückwärtsfahrend durch Handschaltung oder automatisch hrwerk, Bremse und automatische Umschaltung von Bremse, vor- und rückwärtsfahrend durch Handschaltung und auto- 
vom Gleis aus, Fenster mit Zeiluloidscheiben Vor-und Rückwärtsfahrt, langsam- und schnellfahrend matisch vom Gleis aus. Grün. 28 cm lang 
Türen zum Öffnen. 25 cm lang Grün handlackiert. 22 cm lang 
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Dampf-Lokomotiven 


MARKLIN 


SER u Dampf-Lokomotiven Spur 0 und I 
Spur 0 = 32 mm Spurweite 


Spur I = 45 mm Spurweite 


Uhrwerk-Lokomotiven haben trotz besten 
Uhrwerks und auserlesenen Federstahls nur 
eine kurze Laufdauer, die aus technischen 
Gründen nicht weiter gesteigert werden 
kann. iin Gegensatz hierzu weisen die Dampflokomotiven eine 
verhältnismäßig lange Laufzeit auf und werden aus diesem Grunde 
schr gerne gekauft. Das im Vorwort dieser Liste über den Einkauf 
von Metallspielwaren Oesagte gilt für die 
Dampf-Lokomotiven in erhöhtem Maße; nur 
ein seit Jahren erprobtes Fabrikat gibt 
Gewähr für getahrtosen Betrieb und kann 
Kindern ohne Bedenken überlassen werden, 
Jede von uns hergestellte Lokomotive wird 
vor Versand unter Dampf auf Druck und 
Funktion ausprobiert und wir übernehmen 
bei Beachtung der beigegebenen Vorschrif- 
ten jederzeitGarantie für tadelloseFunktion, 
Sämtliche Lokomotiven haben Messing- 
kessel, die Nummern 4020, 4021 und 4920 
solche mit Flammrohr, das die Flamme 
durch den ganzen Kessel nach dem Schorn- 
stein abtührt, Diese intensive Innenbehei- 
zung ergibt eine hervorragende Leistung der 
Maschinen und hat zugleich den großen 


4030 


mpf-Lokomotive mit render 
Zachslg, mit oszillierenden Zylindern, Messingkessel lackiert, mit 
Sicherteltsventl und Dam ipfeile, nur vorwärtsfahrend 
änge mit 


Dampf-Lokomotivo Da 
Zachsig, mit oszillierenden Zylindern. Messing- 
kessel lackiert, grün oder braun, Sicherheits- 
ventil und Dampfpfeife, nur vorwärtsfahrend 


ender 28cm 
Nur für Spur 6: 19cm lang 


E 4920 


Vorteil, daß die Flamme nicht an den Außen- 
wänden des Kesscis herumleckt, sondern 
schön sauber im Kesselinnern gefaßt ist. 
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o NTN 
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CER 4020 


Dampf-Lokomotivo mit Tender, Sachsig. Nur für großen Kreis. Vor- und rückwärts, 
langsam- und schnellfahrend, mit Bremse, feststehende, doppeltwirkende Zylinder, Rund- 
schiebersteuerung, Kreuzkopfführung, handlackierter Messingkessel, Sicherheitslampe mit 
Vergasungsbrenner, Sicherheitsventil, Pfeife. Feine Handlackierung, grau 
Länge mit Tender 43 cm 


Dampf-Lokomotive mit render 
Zachsig, mit feststehenden einfachwirkenden Zylindern und Schieber- 
steuerung; Messingkessel lackiert, mit Sicherheitsventil und Dampfpfeife, 
vor- undrückwärtsfahrend(Exzenterumschaltung). Länge mit Tender 32cm 


Dampf-Lokomotive mit Tender, Spur , 4achsig, mit feststehenden, doppelt- 

wirkenden Zylindern und Schlebersteuerung, Messingkessel mit Flammrohr, vor- 

und rückwärts-, langsam- und schnellfahrend, mit Haltevorrichtung, Sicherheits- 
ventili, Pfeife, dunkelgrün handlacklert. Länge mit Tender 40 cm 


HR 4021 


Dampf-Lokomotiveo mit Tonder, Gachsig mit dachsigem Tender, naturgetreues Modell einer modernen 

D-Zug-Lokomotive, Nur für großen Kreis. Feststehende, doppeltwirkende Zylinder, Schiebersteuerung, Messing- 

kessel mit durchgehendem Flammrohr, Sicherheitsventil, Dampfpfeife, Wasserablaßhahn, Federpufter, Spur I 

mit richtig gehendem Manometer und Wasserstandsanzeiger. Vor- und rückwärts-, langsam- und schnell» 

fahrend. Haltevorrichtung. Spur I mit automatischer Umschaltung. Feine Handlackierung, dunkelgrün 
HR 4020 Spur 0: Länge mit Tender 50 cm. HR 4021 Spur I: Länge mit Tender 75 cm 


Personen- und Gepäckwagen 


MARKLIN 


Spur 0 - 32 mm Spurweite Personen- und Gepäckwagen Spur 1=45 mm Spurweite 


Harmonikası 
2280 k 


1869/0, 1874/0, 1875/0: 1876/0. 

1886/0, 1888/0, 1888/0, 1841/0. 

1842/0, 1843/0, 1844/0, 1848/0, 1847 U 
2280 m 

228 tar 1746/1, 1747/1, 1749/1, 


1 
869/1, 1874/1, 1875/1, ' 1876/1, 
1886/1, 1888/1, 1889/1, 1945/0, 
1946/0, 1947/0, 1948/0, 2890/0 
mng 
passend für 1841/1, 1842/1, 1843/1, 
1844/1,1846/1,1847/1,1945/1,1948/1, 
1947/1,1048/1 


1719/0 1721/0 1722/0 1876 2280 
Personenwagen Personenwagen, Spur 0, durchbrochene Gepäckwagen, Spur O, zu Personenwagen Postwagen, zu den Wagen 1874 und 1875 Harmonika 
. sen 8 passend, durchbroch. Fenster, Treppen, Türen 
Spur O, durchbrochene Fenster, Fenster, grün en” 14,5 cm lang 1721 pa: á, ran” 14,5 cm lang an beiden Enden zum Öffnen, Spur I, hand- (Aufstellun 
13 cm lang ’ a lackiert, dunkelgrün siche oben 
Porsononwagen, Spur I, durchbrochene Gepäckwageon, Spur |, zu Personenwagen 1876/0 N Spur 0: 16,5 em lang 
Fenster, blaugrün, 20 cm lang 1872/1 passend, rotbraun, 20 cm lang 1876/1 % 11 0 u „ 


ê é 


j AA EAR 1 3 


8 m 


1874 1875 1727/0 1807/1 1728/0 
Porsononwagon, durchbroch. Fenster, Türen Gopäckwagon Porsonenwagen Gepäckwagen 
zum Onnen, Treppen, dunkelgrün oder dunkel- zu Personenwagen 1874 passend, Schlebetüren, Modellform, durchbrochene Fenster, Spur 0, zu Personenwagen 1727/0 passend, 
blau, Öffnungen für Harmonikaverbindung Öffnungen für Harmonikaverbindung, rotbraun Türen zum Öffnen, grün Schiebetüren, durchbrochene Fenster, Öffnun- 
1874/0 Spur O: 16,5 cm lang 1875/0 Spur 0: 16,5 cm lang 1727/0 Spur 0: 18,5 cm lang gen für Harmonikaverbindung, grün 
187% „ I: 24,5 „ „ 187% „ I: 2, „ p» 180% „ : 20,8 „ „ 18,5 em lang 


1732/0 1808/1 


Gepäckwagen 
Modellform, durch- 
brochene Fenster, 
Schiebetüren 8. Angel- 
. 


1731/0 
Porsonenwagen 


Spur 0, Modellform, 
durchbrochene Fenster, 
Türen zum Öffnen, 


1732B/0 1808B/l 


Gopäckwagen mit 
3elektr. beleuchteten 
roten Schlußlichtern 
tür 20-Volt- Bahnen 


türen zum nen, 
Öffnungen , und Schleifkontakt, 
für Harmonika- — r a — sive Räder 

hen 1732/0 Spur 0: 1732 0 Spur 0: 

blaugrün - 
18,5 cm lang - — 18,5 cm lang ` 1808B/1 Spur I: 

P 1808/1 Spur l: 
1732/0 1808/1 26,5 cm lang 1732 B 1808 B/1 
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Personenwagen 


MARKLIN 


Spur 0 = 32 mm Spurweite Personen- und Gepäckwagen Spur I = 45 mm Spurweite 


Wagenlänge Spur 0: 21,5 cm Aachsige D-Zug-Wagen auf Drehgestellen, Türen zum Öffnen, durchbrochene Fenster, Scharnierdach, Öff- Wagenlünge Spur 1: 33,5 em 
nungen für Harmonikaverbindungen. Spur I mit Gasbehältern. Ausführung in feiner Chromolithographie 


rT 


SAU LAt aA | METUT 


1886 Sp. Br 1886 Sch. Br 
Porsononwagen, grûn, ohne 575 1 2 Spolsowagen, ohne Inneneinrichtung Schlafwagen, ohne Inneneinrichtung 
1886 P/O Spur 0: 1886 P/I Spur I: 1886 Sp/O Spur 0: 1886 8/1 Spur 1: 1886 Scho Spur 0: 1886 Sch Spur 1: 


Die Speise- und Schlafwagen 1886 sind auch erhältlich in den Farben wie Abbildung 1888 Sp und 1888 Sch. Falls diese Ausführung gewünscht wird, ist die Bezeichnung „Be“ wegzulassen 


f er Rn e RE Da 


SPEISEMASEN MıTaopa 


1888 P 1888 Sp 1888 Sch 
Fre Personenwagen, grun, mit Inneneinrichtung u. Zelluloldter- Spelsowagen, mit EE naad und Zelluloidfenstern, mas- Schlafwagen, mit Inneneinrichtung und Zelluloldtenstern, mas- 
stern, massive — 0: ; 1888 P/I Spurl: sive Rader. 1888 SpyO Spur 0: 1888 Sp/l Spur I: sive Räder. 1888 Sch/O Spur 0: 1888 Sch/l Spur 1: 


1746 1746 G 1747 1747 G 1749 1749 0 
s Schlafwagen Rheingoldwagen 
EET r giaa — sam. S — Internationale Ausführung, blau, ohne Inneneinrichtung in naturgetreuen Farben, ohne Inneneinrichtung 
1746/0 Spur 1747/0 Spur 0: 1747/1 Spur I: 1749/0 Spur 0: 1749/1 Spur 1: 
Dieseiben Wagen a TERA ayd B a PRE und Dieselben Wagen mit Inneneinrichtung, Zelluloldfenstern und Dieselben Wagen, aber mit Speisewagen- Inneneinrichtung, 
massiven Rädern massiven Rädern Zelluloldtens tern und massiven Rudern 
1746 0/0 Spur 0: 1746 0% Spur 1: 1747 0/0 Spur 0: 1747 G/1 Spur I: 1749 0/0 Spur 0: 1749 0% Spur I: 


"1889 9 zur 1750/0 


Qopäckwagon, grün, zu den Wagen 1886 und 1888 passen Postwagen Rheingold-Gepäckwagen 
Schiebetüren und Angeitüren zum Öffnen 4 * eron, et zu den wagen 1886 1888 passend Spur O, naturgetreu handlackiert, Schiebetüren und Angeltäüren 


1889/0 Spur 0 889/1 Spur 1: 869/0 Spur 0: 1869/1 Spur 1: zum Öffnen, Scharnierdach 


* . «ö % % „„ „„ „ etre nieh sčasti * 


MXRRIIN Personenwagen 
Spur 0 = 32 mm Spurweite Personen- und Gepäckwagen Spur 1 = 45 mm Spurweite 


Win ee P E S Ei | Em 
cm 7 = ? u For | RTL m . MITROPA = NUN 


n 


— — 


D-Zug-Wagen 
4achsig, nur für großen Kreis, auf massiven 
Drehgestellen, Türen zum Öffnen, Scharnier- 
dach, Zelluloidfenster, Öffnungen für Har- 
monikaverbindung, Spur I mit Federpuffern 
Länge der Wagen Spur 0: 29,5 cm 
„ » 15 „ I: 42 em 


Ohne Inneneinrichtung 
Spur 0 


Mit Inneneinrichtung 
Spur 0 Spur I 
1841 G/1 


rr EPORTEOTLULTERIEDELTRTILTLTETTTT 5 


Speisowagen, Farbe und Aufschriften der Mitropa-Wagen ele 1842 O/I 
Schlafwagen, Farbe und Aufschriften der Mitropa- Wagen 456 0 1843 0/1 
Speisewagen, wie 1842, internationale Ausführung, blau handlackiert ...ureruereee: 1846 GJI 
Schlafwagen, wie 1843, internationale Ausführung, blau handlackiert er 1847 GJI 
Gepäckwagen, grün, mit Schiebetüren und Angeltüren — 


O-zZug-Wagen 
Aachsig, nur für großen Kreis, 
naturgetreue Wiedergabe moder- 
ner Wagentypen in allen Einzel- 
heiten, Türen zum Öffnen, Zellu- 
loldfenster, abnehmbares Dach mit 
Ventilatoren, Durchgangstüren für 
Harmonikaverbindungen, massive 
Drehgestelle, Spur 1 mit Feder- 


D 
= — cn 


puffern 
Länge der Wagen Spur 0: 34,5 cm 
* * » „ 1:53 cm 


Ohne Inneneinrichtung 
Spur 0 Spur I 


1945 0/0 
Spelsowageon, Farbe und Aufschriften der Mitropa-Wagen .. ! 1946 G/0 
Schlafwagen, Farbe und Aufschriften der Mitropa-Wagen ** 1947 0/0 
Spelsowagen, wie 1946, internationale Ausführung, blau handiackiert ... 7 N 1946 J 
Schlafwagen, wie 1947, internationale Ausführung, blau handlackiert } 1947 JO/0 1947 J0% 
Gepäckwagen, grün, mit je 4 Schiebetüren und Angeltüren > — — 
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Güterwagen 


MARKLIN 


Güterwagen 


Naturgetreue Nachbildungen 
in tadelloser Ausführung. 
Durch Prägung verstärkte 
Seitenwände, Rahmen und 
Achsenlager 


| 5 

| | i 

i 1 N ar i | Spur 0 = 32 mm Spurweite 
sh * — — — — — n” l= 45 » 


1916 1966 B Brettorwagen 1919 4 an PA r 
ranwagen m rehbarem Ausleger, blau, 
Güterwagen, offen, rotbraun C — . —— Zementwagen, mit aufklappbarem Dach Vorrichtung zum:Heben und Senken der Last 
1916/0 Spur 0: 13 em lang mit Brettern ohne Breiter 1919/0 Spur 0: 13 cm lang 1974/0 Spur 0: 13cm lang 
1916/1 „ 90 1966 B/O 1966 B/I 1966 /0 1966/1 1919/1 „ 1: 20 „ „ 1974/1 >. 5228. » 


1965 N 1969 N 1967 


Blerwagen Güterwagen Viehwagen Gütorwagen, bedeckt, mit einer Türöffnung 
bedeckt, mit einer Türöffnung, welß bedeckt, mit einer Türöffnung, rotbraun bedeckt, durchbrochene Wände, dunkelgrün und Bremserhäuschen, rotbraun 
Spur I ohne Aufschriften 18 ur I ohne Aufschriften Spur I ohne Aufschriften 1967/0 Spur 0: 13 em lang 
1968/0N Spur 0: 13 cm lang ON Spur 0: 13 cm lang 1069/0N Spur 0: 13 cm lang 1967/1 „ 1: 20 „ „ 
1968/1 » 2:20,97, 196511 % 13180. ò 1969/1 „ 1 20 „ „ 


1972 1964 


1971 Scheinwerferwagen 1890 
Güte Kippwagen für 20-Volt-Bahnen Schnooschlouderwagen 
Fr Kippkasten beweglich, nach 2 Seiten mit Scheinwerfer und Schleifkontakt Antrieb der Schneeschleuder durch Verkupp- 
mit Schiebetüren, rotbraun entiecerbar, mit Sperrvorrichtung mit 30- Volt-Bime massive Räder lung mit der Radachse, rotbraun 
1971/0 Spur 0: 13 cm lang 1972/0 Spur 0: 13 cm lang 964/0 Spur: 13cm lang 1890/0 Spur 0: 13 cm lang 
1971/1 „ 1:20 „ m 19721 „ ND „ m 1964/1 „ I: 20 „ „ „ „ m 
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MARKLIN 


Güterwagen 


1661 1671/0 Offener Güterwagen 1663/0 
Offonor Gütorwagen, breite Form, rotbraun Offener Qütorwagen mit Kohlenfüllung, mit Bremserhäuschen, Spur O, breite Form, Planowagon 
1661/0 Spur 0: 13 cm lang Spur O, breite Form, rotbraun, 13 cm lang rotbraun, 13 em lang Spur 0, breite Form, rotbr., Plane welß, Plane 
. 1920/1 Offener Güterwagen, Spur I, rotbraun 1917/1 Offener Güterwagen und Spannbogen abnehmbar, 13 em lan 
handlackiert, ohne Aufschriften, 20cm lang mit Bremserhäuschen, rotbraun handlackiert, 1963/1 Planewagen, Spur |, grün h 
ohne Aufschriften, 20 cm lang lackiert, ohne Aufschriften, 20 em lang 


— 


(STANDARD 


1961 1961 G 
Langholzwagen, 2achsig, In Paaren, mit 
drehbaren Stützgestellen und Spannketten 
1666/0 1674/0 1674/0 E EE T 
Faßwagen, Spur 0, hellbraunes Faß, 13 cm agon, Spur 0, gelb, mit Aufschrift Kosselwagen, Spur 0, rot, mit Aufschrift mit Langholz beladen: 1961 6% Spur ò: 
lang „Shell“ oder „BP-Olex", 13 em lang „Standard“, 13 em lang 19610)! „ 1: 
1976/1 a = A Spur I, weißes Faß, 20 cm 1978/1 Kosselwagon, gelb mit Aufschrift „Shell“, rot mit „Standard“ und grau mit „Gargoyle 


Schmieröle'!, 20 cm lang / ER 


gä 8 ar 


1 Güterwagen ig Biorwagon a: — zwei Schiebetüren Fachinger Mineralwasserw 
e e oer mi mel Angetaren 
IOANID sst f AAB o mucke r D en Spa O, Winde mit Feder 
FFF 1988/1 S. P. | Schultheig-Patzenhoter ap s „ * 1 


von Lasten und für die Bewegung des Aus- 
legers, 16,5 em lang 


In 


IK 
1991 1989 1987/1 1992/1 
Socfischwagen Viehwagen Kühlwagen Bananonwagon 
bedeckt, mit zwei Schiebetüren bedeckt, durehbrochene Wände, bedeckt, mit zwei Schiebetüren und Bremser- bedeckt, mit zwei Schiebetüren und Bremser- 
Bremserhäuschen mit zwei Angeltüren, weiß zwei Schiebetüren, Bremserhäuschen mit häuschen mit zwei Angeltüren, weiß häuschen mit zwei Angeltüren, gelb 
1991/0 Spur 0: 16,5 cm lang 2 Angeltüren, dunkelgrün 1987/1 Spur 1: 24,5 cm lang 1992/1 Spur I: 24,5 em lang 
1991/1 „ 1: 24,8 „ „ 1989/0 Spur 0: 16,5 em lang 


1989/1 „ l: 24,5 


„ 1 
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Güterwagen 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 


— — 


SARRASANI 


1 
i 


1 


1983 T/O 
Plattformwagen mit Zirkuswagen 
(weiß lacklerter Tlerwagen) 

Spur 0: 16,5 em lang 


Plattformwagen mit Zirkuswagon 
(weiß lackierter Kassewagen) 
Spur 0: 16,5 cm lang 


1983/1 Plattformwagen mit vier- und Kassewagen, Spur I, 24,5 cm lang 


1982/0 
Offener Güterwagen 


Spur 0, mit Kohlenfüllung, grau oder grün 
16,5 cm lang 


1995 
Selbstentiadewagen 
mit Klappböden nach beiden Seiten, Vor- 


richtung z. Öffnen u, Schließen, rotbraun 


1995/0 Spur 0: 16,5 cm lang 
1995/1 3 


1986 B 
Holzwagen 


Bremserhäuschen mit2 Angeltüren, rot mit Auf- mit zwei drehbaren Stützgestellen mit 


schrift Standard, gelb mit Aufschrift Shell oder pn rotbraun 
unbeladen: 1986/0 Spur 0: 16,5 em lang 


1774/0 Spur 0: 18,5 cm lang 1986/1 „ 22.8 „ „ 
(mit Aufschrift Shell, Standard oder Olex) mit Holz beladen: 1986B/0 Spur 0 
1994/1 Spur 1: 24,5 cm lang 1986 5/1 „ 
(mit Shell, Dapolin oder Gargoyle-Schmieröle) 


Olex, grau mit Aufschrift Gargoyle Schmieröle 


pur m einer, I mit 
iot i zwei Kanonen 


1098/0 Spur 0: 16,5 cm lang 


Platt formwagon 
Spur O mit drei, Spur 1 mit 5 Benzinfässern 
beladen 
1999/0 Spur 0: 16,5 em lang 
1: 24,5 


98 
199% „ 1 1 1999/1 „ „ » 


MARKLIN 


Spur I = 45 mm Spurweite 


i Nin 
T q 


i 


1984 Plattformwagen mit Tank 
Tank Mimikry-Lacklerung, 16,5 em lang 
Tank ohne Wagen siehe Seite 58 
Tas O mit 1, Spur I mit 2 Tanks 
1984/0 Spur 0: 16,5 cm lang 

1880 „ I: 8 „ „ 


Offener duterwagen 
mit Skigerüst; Holr-Skier abnehmbar 
16,5 cm lang 


Schottorwagen 
(System Talbot), mit Entladevorrichtung 
nach beiden Seiten, braun 
1767/0 Spur 0: 16,5 cm lang 
1767/1 „ 1: 24,5 


Plattformwagen 
Spur 0 mit 1, Spur I mit 2 Autos beladen 


1766/0 Spur 0: 16,5 cm lang 
17005 „ IM „ m 


* * 


1996 1990 


Flugzougwageon säurewagen 
Spur 0 mit einem, Spur I mit zwei abnehm- Bremserhäuschen mit Angeltüre, grün 
baren Flugzeugen beladen Säurebehälter braun mit abnehmbarem Deckel 
1996/0 Spur 0: 16,5 cm lang Sputo mit zwei, Spur I mit drei Säaurebehältern 
IM „ 13:25 „ „ 1990/0 Spur 0: 16,5 cm lang 
I80N „ e s S 0 


1775 1776/0 
Braunkohlenstaubwagen Faßwagon 
mit 2 Behältern, braun, Spur 0, mit 2 Fässern, Wagen braun, 
Behälter aluminiumfarbig Fässer hellbraun, 18,5 em lan 


1775/0 Spur 0: 18,5 cm I 1940)! Faßwagen r l, ohne 
1775/1 P 1: 27 » =€ häuschen, I t A b 


remser- 


MARKLIN 
Modell-Güterwagen 


Naturgetreue Nachbildungen in Form und Farbe von Güterwagen des Großbetriebs. 
Durch Prägung verstärkte Seitenwände, Rahmen und Achsenlager 


Spur 0 =32 mm Spurweite 


1761 


Offener Gütorwagen 
Modellform, Zachsig, grün 


1761/0 Spur 0: 268 cm lang 
1761/1 „ 1:2 „ » 


1764 


Nioderbordwagen 
Modelltorm, 2achsig, rotbraun 


1764/0 Spur 0: 5 em lan 
1764/1 = 11 24 „ = 


nedeck ter Güterwagen Otroner Güterwagen 
Modellform, 2achsig, mit Schiebetüren, rotbraun mit Kohlenfüllung, Modelltorm, 2achsig, grün 
1781/0 Spur 0: 16,5 cm lang 1762/0 Spur 0: 108 cm lang 


1781/1) „ EH „ „ 1762/1 


* 
* * * » 


1765 
Offener Güterwagen 
Modelltorm, 2achsig, mit Klapptüren, rotbraun 


1765/0 Spur 0: 16,5 cm lang 
1765/1 „ 1: 24 „ „* 


1763 
Planwagen 
Modelltorm, — Plane und Spanndogen 
abne li mbar, grün, e weiß 
1763/0 Spur 0: * em lang 
1763/1 „ 1:24 90 


1939/1 3 Spur I 
einfachere Ausführung, 
ohne Aufschriften, handlackiert 


15 


1925/1 
einfachere Ausführung, ohne Aufschriften 


Modelltorm, 2achsi 


1791 M/0 Spur 0 


Offonor Güterwagen 
Modellform, Z achsig, mit Klappturen und 
Bremserhäuschen, rotbraun 


1771/0 0: 185 c l 
1771/1 en 1: 27 z 2 


Offener Gütorwagon 


1792 
Bananenwagen 


— Derdi gelb 
1 Spur 0: = cm lang 


92/ „ : r » 


Bodeckter Güterwagen 


u ~ 2achsig, mit Schlebetüren und 


Bremserhäuschen, rotbraun 


Jen Spur 9: 18 18,5 cm * 


Derselbe 8 mit 6 Miichkannen beladen 
1791 M/I Spur I 


mit Schiebetüren und 


Güterwagen 


Spur I = 45 mm Spurweite 


1772 


1772G 
ungenw 


Modelltorm u Bremserhäuschen, rotbraun 
1742; 2/0 Spur 0: 18,5 cm lang 


RRN Wagen mit Stammbolz "beladen 


madd Spur 0 17720% Spur I 
1935/1 19380/1 
unbeladen Rungenwagon beladen 


einfachere Ausführung, ohne Aufschriften 


| ide +] 


1793 


Kühlwagen 
Modelltorm, 2achsig, bedeckt, mit Schiebetüren 
und Bremserhäuschen, welß 
a Spur 0: 168 cm lang 


1791 B 


Bedecktor Güterwagen 
mit 3 elektrisch beleuchteten Schlußlichtern, für 
20-Volt-Bahnen, massive Räder, Schleifkontakt, 
Modelltorm, 2achsig, mit Bremserhäuschen und 
Schiebetüren, rotbraun 
1791 B/O Spur 0: 18,5 cm lang 
D G IST o a 
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Güterwagen 


MARKLIN 


Güterwagen Spur I = 45 mm Spurweite 
Durch feine Prägung verstärkte Seitenwände, Rahmen und Achsenlager 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 


Stamm 
mit Stammholz beladen. dachsig, auf Drehgestellen, mit ab- 1955 1955 K 
1881 nehmbaren Rungen und Ketten, braun Tiefladowagen 
1953 St/O Spur 0: 21,5 cm lang Aachslg, auf Drehgestellen, dunkelgrün mit schwarz 
= * * 

Flugzougtransportwagen ss „ 132 „ m 1955 K/O Spur 0: 31 cm lang, mit 1 Kabelrolle 
Aachsig, auf Drehgestellen, beladen mit zeriegbarem Flugzeug 1085 10 „ 1:45 „ m „ 2 Kabelrollen 
Wagen braun, Flugzeug hellgrün Ohne Kabelrollen und ohne Ständer: 1935/0 Spur 0: 
1881/0 Spur 0: 21,5 cm lang 1988/1 „ 1: 


1881/1 „ 1: 32 „„ „* 


astenwagen 
4achsig, auf Drebgestellen, rotbraun 


1949/0 Spur 0: 21,5 cm lang 
1949/1 5 1 „ * 


1956 


Kossolwagen 
4achsig, auf Drehgestellen, mit Füllschrauben, Ablaßhahn und 
Laufsteg, gelb mit Aufschrift „Shell, oder rot mit Aufschrift 
„Standard“, oder grau mit Aufschrift „Gargoyle Schmieröle"* 
1954/0 Spur 0: 21,5 em lang 
198% „ 1: 32 „ „ 


Güterwagen 


4 achsig, auf Drehgestellen, bedeckt 
mit 4 Schiebetüren und Bremshäuschen mit 2 Angeltüren 


1956/0 Spur 0: 21,5 cm lang 
11 „, 12:32 „ „ 


Aachsig, auf Drehgestellen, offen, mit seitlichen Angeltüren 


FR 1951/0 Spur 0: 21,5 cm lang 
` 151 „ I: 33 „ „ 


MRRKLIN 


1950 
Planewa gon 1855/0 
4achsig, auf Drehgestellen, Plane aus Stoffi, Spannbogen Offener auto 
, rwagen Großgütorwagen 
und Gestelle F Plane weiß mit Rungen, rotbraun für Kohlentransport, Spur O, mit Entladevorrichtung nach 
j 8 em lang 1852/0 Spur 0: 24,5 cm lang 
ee Mi n WD ae beiden Seiten, rotbraun. 24,5 cm lang 


Lieferunseen der Fohrib unmittelhur am Drivnte ndan sick sants se 


2192 BN 
Bahnübergang 


chranken. 35 cm lang 


Naturgetreue Ausführung 


2537 
Tunnel 
kräftiges Holzgestell mit Pappeüber- 


zug. Durch plastisch — 2 — 
Masse verstärkt und hübsch bemalt 
2537/0 Spur 0: Länge 28,5 cm 
Einfahrthöhe 16 cm 


2537/1 Spur I: Län 35 em 
Einfahrthöhe 19,5 cm 


mit Bogenlampe für elektrische Beleuchtung, 
verstellbares Signal, Warnkreuze, Baum, Bank, Zaun, 


2193B 
Bahnübergang 
mit Bogen! für elektrische Beleuchtung, 
Läutebude, arnkreuze, Bank, Zaun 
Schranken. 26 cm lang 


ausstarkemBlechgepr t, naturgetreu handlackiert 
2518/0 Spur 0: Länge 24 cm 
Einfahrthöhe 14,5 cm 
2518/1 Spur 1: Länge 32,5 cm 
Eintahhrthöhe 19,5 cm 


2518B 
Tunnel, wie obem, mit elektrischer Beleuchtung 
(rote 20-Volt-Birne,, %½% m Kabel mit Metallsteckern) 
25118 B/O Spur 0 
2018 85/1 „ 1 
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2227 


Bahnübergang, Gleis auf Sockel 
fest montiert, bewegliche Schranken; 
bei 2228 erfolgt Betätigung automa- 
tisch durch den vorbeifahrenden Zug 


bie untenslehe nc RR TER OD RR Bogenlampe RB DV TR SPY 6 m | Spur Je 18 em lang 


2227 


mit Metallsteckern ausgerüstet; die Schranken und Signalglocken werden automatisch vom vorbeifahrenden Zug betricben. 2228/0 | 2228/1 
Die Übergänge sind ausziehbar für alle Spurweiten und sind mit Mittelstrangschiene für elektrische Bahnen verschen. 


2194B 
Bahnübergang 
mit Bogenlampe für elektrische Beleuchtung, 
Läutebude und Wärterhaus mit Türe zum Of- 
nen und Vorrichtung zum Anbringen von elek- 
trischer Beleuchtung (siehe Seite 46). Dach 
und Fenster fein geprägt. Verstellbares Signal, 
Warnkreuze, Zaun, Bank, Schranken und 
Signalglocke. 26 cm lang 


Tunnels 


2519 B/O 
Tunnel 
aus starkem Blech geprägt, mit elektrisch 
beleuchteter Grotte (rote 20-Volt-Birme, ½ m 
Kabel mit Metalisteckern) 
2519B/0 Spur 0: Länge 26,5 cm, Einfahrt- 
höhe 16 cm 


i 


2230/0 B 


Bahnübergang 
mit Bogenlampe für elektrische Beleuch- 
tung, Volt, %% m Kabel mit Metallsteckern, 
Warnkreuze, mit Mittelstrangschiene für 
elektrische Bahnen. Schranken automa- 
tisch vom vorbeifahrenden Zug betrieben. 
26 cm lang. Nur für Spur 0 


2195 B 
Bahnübergang 
mit Bogenlampe für elektrische Beleuchtung, Läute- 
bude und Wärterhaus mit Türe zum Öffnen und 
Vorrichtung zum Anbringen von elektrischer Beleuch- 
tung (siehe Seite 46). Dach und Fenster fein geprägt. 
Verstellbares Signal, Zaun, Bank, Baum, Schranken 
und Signalglocke. 35 cm lang 


Feinste Handlackierung 


2525/1 
Tunnel 
aus Blech geprägt, mit durchbrochener Fels- 
wand, Fußwege mit Geländer, Kapelle, Turm- 
tuine usw. 
2525/1 Spur I: 3 50 cm, Einfahrthöhe 
cm 


Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 


Übergänge, Tunnels 


Bahnhöfe 


MARKLIN 
Bahnhöfe 


Solide Ausführung Feine Handlackierung 


2004 2004 B 
2004 B. Bahnhof, mit elektrischer Be- 
leuchtung für 20 Volt, I Lampe, Kabel mit 
Metallsteckern, durchbrochene Fenster, 
abnehmbares Dach, handlackiert 
20% em lang, 21½ cm breit, 21 cm hoch 


2048 
Bahnhof 
mit Güterschuppen, Bahnsteigsperre mit Kontrollhäuschen, 
Schiebetüren, Kran, Durchgang, abnehmbares Dach, Off- 
nungen zum Anbringen von elektrischer Beleuchtung 


2030 B 


2001B 

2001 B. Bahnhof, mit elektrischer Be- 
leuchtung für 20Volt,*/,m Kabel mit Metall- 
steckern, I Lampe. Durchgang, durch- 
brochene Fenster, Bahnsteiggeländer, 
Wartesaal und Telegraphenbüro, Figuren. 


Bahnhof 


mitelektrischer Beleuchtung für 20 Volt, /m Ka- 
bei mit Metallsteckern, 1 Lampe, Restauration, 
Brunnen, Figuren, bei Spur I Türe zum Öffnen 


29,5 cm lang, 16 cm breit, 19,5 cm hoch 


2001, Bahnhof, wie oben, aber ohne 
elektrische Beleuchtung 


2050 


2050 B 
2050, Bahnhof, mit Turm, Durchgang mit Bahnstelgsperre 
und Kontrolihäuschen, abnehmbares Dach. 52x10x27 em 


2050B. Bahnhof, wie oben, mit elektrischer Beleuchtung für 
20 Volt, 1 Lampe, ½ m Kabel mit Metallsteckern 


Lum, 


2033 B 
Bahnhof 


mit elektrischer Beleuchtung für 20 Volt, 2 Lampen 

mit je ½% m Kabel mit Metallsteckern, Durchgang und 

Wartehalle, geprägte Fenster mit Zeiluloidscheiben, 

Schutzdach, Bahnhofsuhr, Bahnsteiggeländer, abnehm- 
bares Dach. Sockel 48 * 18 cm, Höhe 24 cm 


Vinfanınnam Aue Hahrie ummisbnihne me —— Modem min —2 


56x16x21 cm 


nn mon 


du M n n ln 
— — 


2014 2014 


2014 B. Bahnhof, mit elektrischer Beleuchtung für 20 Volt, 

2 Lampen, Kabel mit Metallsteckern, durchbrochene Fenster, 

abnehmbares Dach, handlacklert, 51½ cm lang, 17 cm breit, 
15 cm hoch 

2014. Bahnhof, wie oben, aber ohne elektrische Beleuchtung 


Plastische Steinprägung, hohe Fenster mit Zelluloldschelben. Ein- 

gang mit Schutzdach. Imitierte Uhr, Rückseite mit Bahnsteig- 

sperren und Bänken. Mit elektrischer Beleuchtung für 20 Volt, 

2 Lampen, je mit ½ Meter Kabel mit Metalisteckern. Figuren. 
42 cm lang, 26 cm breit, 24 cm hoch 


o 


2004. Bahnhof, wie oben, 
aber ohne eicktrische 
Beleuchtung 


2030% B: 32 cm lang, 13 cm breit, 
14 cm hoch 

2030/1 B: 46,5 cm lang, 20 cm breit, 

21 cm hoch 


2015 
2015B. Bahnhof, mit elektrischer Beleuchtung für 20 Volt, 3 Lampen, 
Kabel mit Metallsteckern, durchbrochene Fenster, Dach vom Bahnhofs- 
gebäude und Turm abnehmbar, handlackiert. 56 cm lang, 17 cm breit, 

23 cm hoch 
2015. Bahnhof, wie oben, aber ohne elektrische Beleuchtung 


2015B 


2003 B 


mit Güterschuppen, Bedürfnisanstalt, Bahnsteigsperre usw., mit elektrischer 
Beleuchtung für 20 Volt, ½ m Kabel mit Metallsteckern, I Lampe, Bahnhof 
mit Durchgang, durchbrochene Fenster, Bahnsteiggeländer mit Türe zum 
Öffnen, Güterschuppen mit Schiebetäre, Abort mit Türen zum Öffnen, Bahnhof 
und Güterschuppen mit abnehmbarem Dach. Sockel 68x 20 cm, Höhe 19,5 cm 


Handarbeit und Handlackierung 


Bahnhöfe 


MARKLIN 
Bahnhöfe 


2039 G: Großstadt-Bahnhof, aus den Bahnhöfen 2038 und 2039 zusammengesetzt, 

Außerst wirkungsvolle Nachbildung eines modernen Bahnhofgebäudes, mit elektrischer 

Beleuchtung für 20 Volt, 5 Lampen, Ausführung wie die nebenstehend beschriebenen 

Bahnhöfe 2038 und 2039. Zusammen mit den ebenfalls elektrisch beleuchteten Bahn- 

steighallen 2075 B (siche unten) läßt sich cine vollständige Bahnhofs-Anlage von ganz 
prächtiger Wirkung zusammenstellen 


} 


| 


ERRERA] 


FEJE 


— 


2035 B 
Großstadt-Bahnhof, prächtige Wiedergabe, 
abnehmbar, Uhr imitiert, Zeiger drehbar. Rückseite mit Bahnste 


zum Öffnen, Bänke, Perrondach, Mit elektrischer Beleuchtung für 20 
je mit / Meter Kabel mit Metallsteckern, Figuren. Für 
Größe: 58 cm lang, 28 cm breit, 31 cm hoch 


Bahnsteighalle 


mit 2 Bänken, Wellblechdach, Figuren. 
36,5 cm lang, 14,5 cm breit, 17 cm hoch 


2056/1 Bahnsteighalle mit 1 Bank, sonst 
wie oben. 22 cm lang, 14,5 cm breit, 
17 em hoch 


eee LD Tree 


AULETTTTTEITEITTTTSSLLLLEITITTTTTITSTTETISTETTLTRTTFTTELTETSETTTERRRERTANTTTTTERTTETTTATTTTTTTEEIITN 
h . 


Bahnstelghallo 
mit elektrischer Beleuchtung für 20 Volt, Warteraum, Bänke, Figuren 
207% B für Spur 0: mit 1 Birne, 50 cm Kabel und Metallsteckern, 
1 Bank, Sockel 40x 10 em, Höhe 16 em, Dach 16cm breit 
2075/1 B für Spur I: mit 2 Birnen und 2 mal 50 cm Kabel und Metall- 
steckern, 2 Bänke, Sockel 55x 12 cm, Höhe 19,5 cm, Dach 19 cm breit 


Fenster mit Zelluloidscheiben, Dächer 
Nl. Türen 

t,2 Lampen, 
pur O und 1 passend. 


Bahnsteigsporre mit 2 Kontrollhäuschen, 

Ein- und Ausgang mit verschließbaren Türen, 

Wellblechschutzdach, Figuren. 36,5 cm lang, 

14,5 em breit, 

2636/1 Bahnsteigsperro mit 1 Kontroll- 
häuschen, sonstige Ausführung wie oben 

22 cm lang, 14,5 cm breit, 17 cm hoch 


7 em hoch 


Zu allen 
Bahnhöfen 
Bahnsteighallen 
usw. werden 
Figuren 
mitgeliefert 


Die Bahnhöfe 
ohne eingebaute 
elektrische 


Beleuchtung 
sind mit Vor 


richtung zum 
Anbringen von 
elektrischer Be- 
leuchtung ver 
sehen (s. S. 46) 
und können 
auch durch 
Kerzen be- 
leuchtetwerden 


2039G 
203901 „ 1: 


* 11 * * 


2039 ο H Bahnhofs- Anlage, 


2038 B 
(linker Teil der Abbildung 2039 G) 


Großstadt-Bahnhof, mit elektrischer Beleuchtung 
für 20 Volt, 2 Lampen, moderne Ausführung in plasti- 
scher Steinprägung, durchbrochene Fenster, Eingangs- 
halle mit Zellulold-Verglasung, Eingang mit Schutz- 
dach, Durchgang, abnehmbare Dächer, Figuren 
Tadellose Ausführung, naturgetreue Handlacklerung 


2038/0B Spur 0: Sockel 35,5x 20,5 cm 
Höhe 19,5 cm 


2038/1B Spur I: Sockel 48x29 cm 
Höhe 24 cm 


2107 


Güterschuppen 
mit Verladerampe und Schiebetüren auf beiden Seiten, 
Gltterfenster und abnehmbarem Dach. Vorrichtung 
zum Anbringen von elektrischer Beleuchtung. Spur I 
mit drehbarem Kran 
2107/0 für Spur 0: 21x14 x14 em 
2107/1 „ „ 1: 31 * 20,5 18 „ 


2039 0% Spur 0: Gesamtlänge 83,5 em, Breite 20,5 cm, Höhe des Turms (ohne Fahne) 35,5 em 
* * * 45 L 
2039GH/0 Bahnhofs- Anlage, bestehend zus Bahnhof 2039G/0 und zwei Bahnsteighalien 2075/08 


* ** 


” IC » m » 2075/1 B 


2039B Er- 
(rechter Tell der Abbildung 2039 G) 
Großstadt-Bahnhof, mit elektrischer Beleuchtung 
für 20 Volt, 3 Lampen, moderne Ausführung in plasti- 
scher Steinprägung, durchbrochene Fenster, Eingangs- 
halle mit Zeilulold-Verglasung, Eingänge mit Schutz- 
dach. Durchgänge, Imitierte Uhr mit verstellbaren 
Zeigern, abnehmbare Dächer, Figuren. Vorzügliche 
Ausführung, naturgetreue Handlackierung 

2039/0B Spur O: Sockel 48x 20,5 cm 

Höhe des Turms (ohne Fahne) 35,5cm 
2039/1B Spur l: Sockel 66x29 cm 

Höhe des Turms (ohne Fahne) 45 cm 


2109/0 


Qütorschuppon 
mit Verladekran auf gemeinschaftlichem Sockel, Schup- 
pen mit Schiebetüren, Gitterfenster und abnchmbarem 
Dach, Vorrichtung zum Anbringen von elektrischer Be- 
leuchtung, Kran mit drehbarem Ausleger, Winde mit 
Kurbelantrieb 
Sockel 35,5x14x4,5 cm, Höhe 15,5 em 


Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 


Lokomotivschuppen, Drehscheiben usw. 


2110 
Lokomotivschuppen 


für 2achsige Lokomotive, Flügeltüre, Gitter- 
fenster, Wellblechdach, Seitenwand Spur 0 mit 1, 


Spur I mit 2 Fenstern. Bügel für Gleisbefestigung. 
orrichtung zum Anbringen von 
Beleuchtung (durc 

2110/0 Spur 0: 28 
2110/1 „ 


elektrischer 
Nr. 13581) 

x 15,5x 16,5 cm 

1: 39,5x20,5x22 90 


2115 El 
Lokomotivschuppen 
mit 2 Gleisen für elektrische Bahnen, auch für 
Uhrwerk- und Dampfeisenbahnen zu verwenden; 
einfache moderne Art, durchbrochene Fenster 
2115/0 EI Spur 0: 28 cm tief, 43 cm breit, 
Einfahrtshöhe 14,5 cm 
2115/1 El Spur 1: 37 cm tief, 57cm breit, 
infahrtshöhe 20 cm 


MÄARKLIN 
Lokomotivschuppen und Drehscheiben 


CE 2116 EL 
Lokomotivschuppen 


mit 3 Gleisen für elektrische Bahnen, auch für Uhrwerk- 
und Dampfeisenbahnen zu verwenden. Durchfahrtstor, 


Schiebetüren zum Öffnen für Durchfahrt 
Fachwerkbau, durchbrochene Fenster. 
Lokomotiven geeignet 
CE 2116/0 El Spur 0: 40 cm tief, 56 cm breit, 
Einfahrtshühe 16 em 
CE 2116/1 El Spur 1: 43 cm tief, 68 cm breit, 
Einfahrtshöhe 18 cm 


leise; moderner 
ür 2—5 achsige 


Zum direkten Anschluß 
an passen die Drehscheiben 


2127 2128 2115/0EI 2127/0, 2127/0 El, 2128/0, 2128/0 El 
einfache Ausfüh 5 ierverriegel it Handkurbel eng trukti 4 F 
u sung, m mierverriegelung, mi andkurbel, ige Konstruktion, 
fein handlackiert 8 Anschlüsse (mit Ausnahme von 2128/0 mit ce anoo Bl CE 2120/0; Py 21200 Bi 3 
2127/0 Spur 0 6 Anschlüssen), fein handlackiert CE 2116/1 Ei 2127/1, 2127/1 El, 2126/1, 2128/1 El 
Oesamtdurchmesser 29 cm, Drehschiene 22 cm Gesamtdurchmesser Drehschiene CE 2128/1, CE 2128/1 Ei 
2127/1 Spur I Spur 0: 2128/0 29 cm 22 cm 
Gesamtdurchmesser 43 cm, Drehschiene 33,5 cm CE 212830 43 „ 33,8, 
H 2128/0 58 „ 49 „ 
Spur 15 C2188 23 „ * Drehscheiben für elektrische Eisenbahnen s. Seite 46 
H 2128/11 66 „ 54 „ 
* . 2 .. 
Mit vernickelten Signalglocken Läutewerke 


2243 
Läutowork 
mit Olockensignal, Doppelglocke, 
Kurbelantrieb Kurbelantrieb, und 
10 em hoch Signalscheibe 
13,5 cm hoch 


mit ausziehbarem Gleis, für Spur 0 
I zu verwenden, durch den 
fahrenden Zug betätigt, mit Mittel- 
Wi rg * 


2257 N 
Läutewerk 


mit Uhrwerk zum 

momentanen Aus- 
lösen, mit ein- 

ür elektrische Bahnen, fachem Schlag 


12cm hoch 10,5 cm hoch 


Doppelschlag. 
automatische 
zeitweise Aus- 
lösung durch 
den fahrenden 
Zug 


2259 N 


Läutowork 
mit Uhrwerk zum 
zeitweiligen Aus- 
lösen, mit Doppel- 
schlag, 13 cm hoch 


Läutowork 


mit Uhrwerk, ausziehbar und für 
Spur O und I zu verwenden; 
mit Mittelstrangschiene 
für elektrische Bahnen 
15 cm hoch 


Prellböcke 


2199 
Preilbock 
mit Federpuffern, fein lackiert, 
Puffer vernickelt 

2199/0 Spur 0: 10 cm lang 

21001 „ RIS „ „ 
Elektrisch beleuchteter Prellbock 

siehe Seite 45 


2202 
Prellbock 
Mauerwerk fein geprägt und lackiert, 
mit abnehmbarer Signalscheibe, 
Federpuffer 


2202/0 Spur 0: 11,5 cm lang 
ZN „ izis „ „ 


2204 
Preilbock 


pneumatische Form, Federpuffer, imi- 
tierte Druckluftzylinder, Mauerwerk 
fein geprägt und lackiert 
2204/0 Spur 0: 16 cm lang 
2204/1 „ 1:20. „ 
(Prellbock 2207 zu Modellschienen 
siehe Seite 29) 


Kranen, Brücken 


MARKLIN 


Kranen 


2587 

Drehkran 
auf hohem Sockel, fein mauer- 
artig geprägt, mit Drehvorrich- 
tung. Winde mit Kurbelantrieb 
und: Kette für Hebung von 
Lasten und für die Bewe- 

gung des Auslegers 

13,5 em lang, 13,5 cm breit 
25 cm hoch 


2590 


Drehkran 
auf rundem Sockel, Häuschen 
mit Ausleger drehbar, Winde 
mit Kurbelantrieb 
Sockeldurchmesser 10,5 cm 
Höhe 13,5 cm 


2579 


Drehkran 


auf rundem Sockel, 
Kurbelantrieb mit 
Zahnrad- 
übersetzung. Sockel 
11,5cm Durch- 
messer, Höhe 19cm i 
p AE iv el Er i vi sè ur 
2583 N 1 E mo . dee 
Portalkran N t j r 
mit Anschlußgleisen für Spur o 
und l. Gerüst fahrbar aut Laut- 
schienen, Eisenkonstruktion, 
plastische Prägung, durch 
Schneckenantrieb (drehbarer 
Kran. Wellblechhäuschen, 
Winde mit Kurbelantricb 
und Kette. 
Moderne Konstruktion. 


Schlenenlange 36 cm, 
Kran 24 cm lang, 

15 em breit, 

34cm hoch 


Hafonkran 
moderne Eisenkonstruk- 
tion, Ausleger mit Winde- 
häuschen, Kurbelantrieb 
zur Betätigung der Winde 
mit Kettenaufzug, 
Schneckenantrieb für 
die Drehbewegung 

46 em lang, 

36 em hoch 


ur. 7 
AULRE 
2500 2502 V 
Eisonbahnbrücke Elisonbahnbrücke Verlängerungsstück, für Brücken 2504 und 2505 
nur für Spur 0, mit Schienen, zerlegbar, Elsenbetonmanler, mit Schienen, zerlegbar und durch das Verlängerungsstück 2502 V Spur 0:27 cm lang Spur 1: 27 cm lang 
2 cm lang zu jeder gewünschten Länge auszubauen Für Uhrwerkbahnen Spur 0: 2502/0V 
Für 8 20% EI 2504/0 Spur 0: 80 cm lang 2504/1 Spur I: 98cm lang 5 8 „ 1: 2502/1 U 
= X Fûr Uhrwerkbahnen Spur 0: 2504/0 Für elektrische Bahnen Spur 0: 2504/0 Fi Für elektrische Bahnen Spur O: 2502/0 V El 
** ” ” : 2504/1 * „ „ w € 2504/1 Ei [7 * n * 1: 2502/1 V EI 


Brücken für Uhrwerkbahnen können mit Hilfe von 
isolierten Mittelstrangschlenen (siehe Seite 20, Isollerschione 
MSD) leicht für elektrische Bahnen eingerichtet werden 


3 rn ` 
5 ARAA 


z u 


Eisonbahnbrücko 
Eisenbahnbrücke Eisenbetonmanier, mit Schienen, zerlegbar und durch das Verlängerungsstück 2502 V 
Bogenbrücke, Spur 0 mit 1, Spur I mit 2 Bogen, fein geprägte Eisenkonstruktion, zerlegbar, mit Schienen zu jeder gewünschten Länge auszubauen 
Spur 0: 79 cm lang Spur I: 125 cm lang 2505/0 Spur 0: 105 cm lang 2505/1 Spur I: 125 cm lang 
Für Uhrwerkbahnen Spur 0: 2503/0 Für elektrische Bahnen Spur 0: 2503/0 Ei Für Uhrwerkbahnen Spur 0: 2505/0 Für elektrische Bahnen Spur 0: 2505/0 El 
„ „ „ 1: 2503/1 » » n „ I: 2503/1 Ei ” ” „ 1: 2505/1 = » — „ 1: 2508/1 El 
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Wärterhäuser, Bahnschranken usw. 


Handarbeit 


MARKLIN 
Wärterhäuser 


Die Häuschen der 
Wärterhäuser 2160, 
21608, 2161, 21626. 
21633, 2164B und 
2165 sind mit Vor- 
richtung zum An- 


bringen von elektri- 
scher Beleuchtung 


2160 (20 Volt oder 2161 
Wärtorhaus Wärtorhaus 3½ Volt) versehen Wärtorhaus Wärtorhaus mit Zaun 
Pernsprecherstelle, Dach und Fenster fein (siche Seite 46) mitverstellbaremSignal und Warnkreuz, Dach 
Wellblechhäuschen, geprägt Dach u. Fenster fein ge- undFensterfeingeprägt 
Sockel 10x7 em Sockel 12,5x8,5 cm prägt. Sockel 18x 10 em Sockel 13,5x8 cm 
Höhe 9 cm Höhe 11 cm Höhe 13 cm Höhe 11,5 cm 
2162B 2163B 
Wärterhaus Wärterhaus 


Elektrisch beleuchtet, Bo- 
genlampe mit Birne 20 V., 
0,15 Amp., ½ m Kabel mit 
Metallsteckern. Mit Anbau, 
Bank, Baum, Dach und Fen- 
ster feln geprägt. Sockel 
16x85 cm, Höhe 11,5 cm 


2162 Wärterhaus, wie 
oben, aber ohne elektrische 
Beleuchtung 


2164B 
Wärtorhnus 
Elektrisch beleuchtet, Bo- 
genlampe mit Birne 20 V., 
0,15 Amp., % m Kabel mit 
Metailsteckern. Mit verstell- 
barem Signal mit Stellhebel, 

Schranke, Warnkreuz, 
Bank, Baum, Dach und 
Fenster fein geprägt 
Sockel 21x 10,5 cm 

Höhe 13cm 

(mit Signal 17,5 cm) 


Bahnschranko mit Bogenlampe f. elektr. 
Beleuchtung, 20 Volt, / m Kabel mit Metall- 
Kurbelantrieb, 
Warnkreuz, Zaunsperre, 32 cm lang 
2219 Bahnschranko, wieoben,aberohne 
elektrische Beleuchtung u. ohne Kurbel 


stecken, Schranke mit 


Vintarımman Ane „„ „„ au Miıkundn Auen slett 


Elektrisch beleuchtet, Bo- 
genlampe mit Birne 20 V., 
0,15 Amp., ½ m Kabel mit 
Metallsteckern. Mit Anbau, 
verstellbarem Signal, 
Schranke, Zaun, Warn 
kreuz, Dach und Fenster 
fein geprägt 
Sockel 18x 10,5 em 
Höhe 13 cm 


2165B 
Wartorhaus 
Elektrisch beleuchtet, Bo- 
genlampe mit Birne 20 V., 
0,15 Amp., ½ m Kabel mit 
Metallsteckern. Mit verstell- 
barem Signal mitStellhebel, 
Schranke, Warnkreuz, Bank 
usw., Dach und Fenster fein 
geprägt 
Sockel 24,5x 12 cm 
Höhe 13 cm 
(mit Signal 17,5 em) 


4771 1177 Prev! 


ü 


1 


Hiji 1 


2220 B 
Bahnschranko mit Bogenlampe für elektr. 
Beleuchtung, 20Volt, ½ m Kabel mit Metall- 
steckern, Schiebetor, Warnkreuz, Zaunsperre 
37 cm lang 


2220 Bahnschranke, wie oben, aber ohne 


elektrische Beleuchtung Beleuchtung 


Handlackierung 


Bahnschranke mit Bogenlampe für elektrische Beleuchtung, 
20 Volt, % m Kabel mit Metallsteckern, Schranke mit Kurbel- 
antrieb, Warnkreuz, Zaunsperre, 50 cm lang 


2221 Bahnschranke, wie oben, aber ohne elektrische 


Übergangsstege 


2386 
Übergangsstogr 
(ohne Schienen) 


2386/0 r 0: 46,5 cm lang 
9 cm hoch 


2380/1 == 1: 54,5 cm lang 
em hoch 


2397 


Übergangsstog 
mit 2 abnehmbaren 
Signalmasten mit ver- 
stellbaren Sienalarmen 
(ohne Schienen) 

2397/0 Spur O: 
51,5 cm la 
19,5 cm hoc 
(Höhe ohne Signale) 
2397/1 Spur 1: 


61,5 cm lang 
22 cm hoch 


(Höhe ohne Signale) 


Über- 
gangsstege 
mit 
elektrischer 
Beleuch- 
tung 
s. Seite 45 


2395 


Übergangssteg in Eisenbetonmanier mit 2 Signalen 
Naturgetreues, neuzeitliches Modell, leicht verstellbar und in verschiedenen 
Stellungen zu verwenden (s. untenstehende Abbildung) ohne Schienen, Figuren 

2395/0: 64 cm lang, 19,5 cm hoch (Höhe ohne Signale) 

2395/1: 76 LI} „ 22 „ [23 » * * 


Übergangsstog wic 2305 
aber ohne Signale, sonst Ausführung und Größen 
wie 2395, ohne Schienen 
2385/0 Spur 0: 64 cm lang“, 19,5 cm hoch 
2385/1 Spur I: 76cm lang“, 22cm hoch 
* Länge bei Stellung wie 2395 gemessen 


2354 


Signalbaken 
Kompletter Satz von 3 Stück. 
Stehen in gleichmäßigen Ab- 
ständen vor dem Vorsignal und 
sollen demLokomotivführer das 


2351 


Morktafel zum Vorsignal. 

Wird unmittelbar vor das 

Vorsignal gestellt und dient 

zum leichteren Erkennen 
sselben 


Naturgetreue Nachbildungen in Form und Farbe 


MARKLIN 


Signale 


it 


Streckensignal 


paarweise zu verwenden, für 
Anfang und Ende elnet langsam 


Signale 


kaa 


Langsamfahr- Langsamfahr= 
Signal Signali 


1 4 


8 . —9 an- 8 em hoch a re man rs rechteckige Form dreleckige Form 
zeigen. 9,5 cm hoc : Anfang - ge che 
E: Ende - grüne Scheibe 10 or hooh 10 em hoch 
ats 12,5 cm hoch 
am 
8 ja 
Vorsignal Vorsignal 
zum Haupt- zum Hauptsignal 
signal Vertikal und horizontal 
Vertikal und verstellbar, Laternen mit 
horizontal gelber und grüner Deck- 
verstellbar scheibe, dis- sici ger 
$ zeitig mit der na 
2363 B 2364 B 22 Boch heibe verstellen 2337 2338 2342 2352 
Warnkreuz Warnkrouz 2336/1: 2328/0: 12,5cm hoch Hauptsignal Hauptsignal Signaltafel Warnungstafeol Merktafei 
tar Bahnuvergange, fürBahnübergänge, is em noch 2328/1: 18cm hoch Verstellbarer Zwei verstellbare für Lokomotiv- für Bahnanlagen: „Halt, wenn das 
gewit: E re S Signalfl droner — — un führer: „Pfeifen“  „Oeleiseüberschrei- Zeichen der Loko- 
50cm ner un er 
mit Metalisteckern mit Metallsteckern * iche ar Scheibe 12cm hoch ten ist verboteni'* motive ertönt!“ 
W * 2334 2337/0 8 2338/0 Spur 0: 12 cm-hoch 12 em hoch 
2363 2364 Rangler- 19 cm hoch 19 cm hoch 
Warnkreuz Warnkrouz signal 2337/1 Spur I: 2338/1 Spur l: 
wie oben, aber ohne wie oben, aber ohne verstellbar 2360 28 cm hoch 28 cm hoch 
elektr. Beleuchtung elektr. Beleuchtung 17% cm hoch Kilometer- 
stein ; 2330 B 
3 cm hoch 5 
bel ee. t,20 Volt, 
euchte 
mit 50 cm Kabel 2355 2346 
und Metallsteckern | Warnungstafel Warnungs- wi; 
inafanana: t 8 em hoch für Autos M i tafel 
— : r Autos ur Autos 
2369 2360 G „Straße gesperrt“ „Bahnübergang Unbewachter 
2358 G/3 12 em hoch "mit Schranke" Bahnübergang" 
Kiiometersteine, Oamitur zu 13 cm uoti 12 Eaei 
Signalgarnitur Steigungstafol Krümmungstafel 5 Stück mit verschiedenen Auf- em hoch 
bestehend aus 2 Steigung“ 2seitig bemalt I seitig bemalt schriften Karton 13x 7 em 
tafeln 2358 und 1 Krümmung 3 cm hoch 3 cm hoch 
tafel 2359 | 
Karton 13x6 cm 
2282B 
Hand- 
signallatorno 
mit grüner, — 
und roter Scheibe 
Sli ee par 
a atter! 
send (wird — 2281 
. pr elle tert). Handsignai 
3 om hoch. weiße Scheibe 
2282 mit grünem 2302 G 
pasarna Wi oben — Ls Zugschluß- 
2358 G/6 2338 G/5 für Kerzenbeleucht. 2704 ange ER scheibengarnitur 
— Signalgarnitur 2741 Schaffnergarnitur bestehend aus einer 2401 2402 
bestehend aus 4 Steigungs- bestehend aus 4 — — 2337/0 Ersatzkorzon bestehend aus, p- fg: rn Schlußscheibe Tolographen- Tolographen- 
tafeln 2358 und 2 Krümmungs- 36/0, zu Laterne 1 Lochzange, eife, 1 Hupe, em lang nd zwei Oberw 9 stan 
Merktafel 2351 zum Vorsi und u agen zo stango 
tatein 2359 Signalglocke 2243 pm Getir Ir Azis 2 r Fahrk * 2281/1: scheiben mit 4 Isolatoren mit 8 Isolatoren 
Karton 13x8 cm Karton 28,5» 22,5x6 cm per 10 Stück In Karton x27 cm 32 cm lang Auf Karton 4x6 cm 25 cm hoch 25 cm hoch 
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Eisenbahn-Zubehör 


MARKRKLIN 
Feinste Ausführung Eisenbahn -Zubehör 


Handarbeit und Handlackierung 


2606 B 2632B 2633 B 2651 2617 B 2102 
Expreß-Aufgabostelle Bahnsteigsperre mit Bahnstelgsperre Bahnsteig- Fahrkartenschrank Bahnsteigbüfott, clektrich Mandgeplickstelle 
mit automatischer Schneltwage 2605/1, Kontrollhiuschen Bogen: mit Kontrollhäuschen, 2 Bogenlampen, karton- 10 Fächer Ng, % h Kabel mit Metall mit 3 hübschen Gepäck- 
Schalterhäuschen mit elektrischer Be- 0,15 Amp., ½ m Kabel je mit Bime 20 Volt 0,15 Amp., ½ m Automat mit 100 Fahrkarten steckern, m. Erfrischungen aus- stücken, Pult, Regalen, 


leuchtung, Birne 20 Volt 0,15 Amp., mit Metallstechern, Figur Kabel mit Metallsteckern, Figur mit 10 Karten verschiedener Klassen 9 — Zelluloidscheiben 
% m Kabel mit Metallsteckern, Türen 10,5 cm lang, 7 cm breit, 25 cm lang, 6,5 cm breit, 13 cm hoch 7 cm lang und Aufschriiten cm 10 225 hoch reit, 14 cm lang 


13 cm 
zum Öffnen, durchbroch.Schalterfenster 2632 7 cm breit 12,5 cm lang 2617 Bahnstoigbüfott 11 cm breit 
20 cm lang, 10,5 cm breit, Bahnstelgsperre 2633 Bahnstelgsperre 14 cm hoch 5,5 cm breit wie oben, aber — elektrische 14 cm hoch 
10,5 cm hoch wie oben, aber ohne elek- wie oben, aber ohne elektr. Beleuchtung 17,5 cm hoch Beleuchtung 
trische Beleuchtung Deere 


2660 2643 B 2649 B 2605 2616 B 2663 B 2644 B 2644 2647 Fahrt- 
Abfahrt- und an- Äbfahrtständer Automatische Bahnhofbuchhandlung Telophonzello Fahrtrichtungs- Fahrt- richtungsanzoigor 
Bahnsteig- kunftsständermit Birne 20 Volt 0,18 Schnellwage elektrisch beleuchtet, mit Birne elektrisch beleuchtet, Birne anzeigor mit ver- riehtungs- Mit verstellbar. Tafeln 


uhr, ohne Be- ee —— Amp., a m Kabel mitfunktionierendem 20 Volt 0,15 Amp., % m Kabel 20 Volt 0,15 Amp., / m schiebbaren Tafeln, anzeiger 2647/4 mit 4 Tafeln 


mit Metallsteckern, - mit Metalisteckern, mit Minia- > 9,5x8,5x 16,5 cm 
leuchtung rg 2. hselbare Ta- Zeiger, fein lackiert, turzeltungen und Zeitschriften Kabel mit Metallsteckern, eicktrisch beleuch- mit verschieb- 2647/8 mit 8 Tafeln 
14 cm hoch ihm Kabel’ fein, 4 Ersatztafeln Auflage vernickelt ausgestattet. Türen zum Öffnen Türen zum Öffnen tet, Birne 20 Volt baren Tafeln 11,5x6,5x16,5cm 
mit Metallsteckern Mit, verschiedenen und pollert 10cm ig., 10em br., 10cm hoch 7 em lang, 7 em breit, 0,15 Amp., ½% m 12cm hoch 
9,5 cm lang, 5,5 cm Aufschriften 2605 u a 11,5 cm hoch Kabel mit Metall- 
breit, 17,5 em hoch DS em lang, 6 cm 1 2616 5 
RER u breit, 16,5cm hoch Sockel 7x4,5 em Bahnhofbuehhandiung 2063 Telephonzelle steckern.13cm hoch ZINN 
2649 Hohe 8cm wie oben, aber ohne elektr. 
u aRa und Ankunftsständer Abfahrtständer te T sans eicktrische Beleuchtung 
oben, aber ohne elektr. Beleuchtung wie oben, 2605/2 eleuchtung 
aber ohne elek- Sockel 9x7 cm 
trischeBeleuchtung Höhell,5cm 2 ———— S 
2666 
Geländor 
grau. 40 cm lane 
2601 B 
Bodürfnisanstalt 
Be 2596 2598 2361 2362 2667 
) mp., m Ka 
mit Metalisteckern, Türen zum Bedürfnisanstait Bedürfnisanstait Benzinpumpe Benzolpumpe Zaun 
inen. 10 cm ‚ang, 10cm breit, mit Schutzwand mit Schutzwand, Zwischen- „Sheli“ „B. v. Aral“ dunkelgrün lackiert. 40 cm lang 2611 H 2611 R 
7 em lang, 6,5 cm breit, wand und 2 Türen zum 15 cm hoch 14 cm hoch Geländer 2666 und Zaun 2667 lassen sich Standarten 
2601 
Bodürfnisanstalt 9 em hoch Öffnen Siehe auch vorteilhaft zur Ausschmückung von Bahn- zur Ausschmückung von 
wie oben, aber ohne elektrische 10 cm lang, 10 em breit, Nr. 12361 anlagen verwenden und können leicht auch Bahnhofanlagen usw. 
Beleuchtung 9 cm hoch auf Seite 45 entlang gebogenen Strecken angebracht werden 29 cm hoch 
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Eisenbahn-Zubehör, Schienen-Figuren 


MARKLIN 


PR 2 R 
Naturgetreue Modelle Eisenbahn- Zubehör Handarbeit und Handlackierung 
2685 GN 2627 2628 2683 G 5234 G 2728 G 
Gopäckkarro Gopäckka Bahnsteig- Bahnstoig- Bahnsto! n Eisenbahnfiguron 
Irädrig, mit Gepäckstücken 3rädrig, mit Gepäckstücken Rostaurationswagen mit Zeltungswagen m. Miniatur- lenkbar, I4 em lang aus Elastolln-Masse, in Karton zu 
beladen, 12 cm lang beladen, 9 em lang Tragantfüllung ausgestattet zeitungen ausgestattet 2683: ohne Uhrwerk 6 Stück, Höhe der Figuren 6 cm 
2681 11 em lang, 4.5 cm breit 11 cm lang, 4,5 cm breit unbeladen 
2685 N kka 2683 0: ohne Uhrwerk, mit 
Gepäckkarre En ron — ER Gepäckstücken beladen 
wie oben, unbeladen í 5234: mit gutem Uhrwerk 
unbeladen 
52340: mit gutem Uhrwerk 
beladen 
27356/5 2 ; 
Milch- ee 2682 M/2 
2735 kannen- 2682 G 2 Bahnsteig-Eloktrokarron 
Milchkanno Garnitur mit Milchkannen beladen, Elektro- 
e * 2693 Bahnsteig-Eloktrokarren harren und Anhänger je 7'/,cm lang 
üi tel Benzinfaß-Garnitur Sackkarro, 2rüdrig Elektrokarren u. Anhänger je 7½ em ig. 2730 G 2082 M/I: Elektrokarren mit Führer 
ren 5 Stück aus 5 Fässern bestehend, massive Rader 2082 0/1: Elektrokarren mit Führer und 2 Milchkannen 
verzinntem in Kart mit Faßhalter 2693/1: 9,5 cm lang und Gepäck Gepäckstücke 2682 M/2: Elektrokarren mit Führer 
Weißblech an Höhe der Fässer 4,2 cm 2682 G/2: Elektrokarren mit Führer, aus Preßmasse, in Karton von und mit Anhänger, je mit 2 
3cm hoch Durchmesser 3,2 cm 2693/2: 14 „ „ Anhänger und Gepäck 7 Stück Milchkannen beladen Erd 
. . 
Schienen-Figuren 
Weitere Figuren siehe unsere Schienenvorlagen Nr, 2743/0 und 2743/1 
Bestellnummern für Spur O normaler Kreis: Uhrwerk — 1620/602 Elektrisch =— 3620/602 En A 
— „ »„ Ogroßer 55 s — 1610/602 » = 3610/602 s 12A, 6D 
» ** „ I normaler „ n — 1621/602 n = 3621/602 16A, 6D 


: = 1611 „ 361/602 
— „ KM m ” ** ine 10A, 11D, I D'a, IDa 1 WL, IWR 


10K. 11D, 1D, LWL, IWR 
14A, 11D, 10¼ 1D ½¼., IWL, 1 WR 


22 A, 18 D, I WL, IWR 
8A, 10D, 1D'/, 1D'/, WL, IWR 
8A, ii D, IWL, IWR 
12A, 10D, 10%, IWL, IWR 
— 18 A, 10D, o/, I WL, IWR 
T E 10A, 17D, I WL, IWR 


. Fig. 604 Fig. 605 10A, 17D, 1 WL. IWR 
Fig. 602 u R 400 16A, 17D, 1 WL. IWR 
22A, 17 D, I WL, IWR 


14A, 18D, 3D'/, 1 D'e I WL, IWR 


I4A, 18D, 3D'/, IWL, IWR 
| | 22A, 18D, 30% 10% I Wi, IWR 
\ j 30A, 19D, 250 IWL IWR 
600 10A, 4A'/,, 7D, 1 D'ha, 2D 2WR, 
2WL, 1 KWL, IKWR 
ji 10A, 4A %, 8D, 10%, 2WL, 2WR, 
IKWL, I KWR 
iU—U— 1610/608| 3610/608| 18A, 4 /, 10D, 2 L, 2 0, 


; Wi, I KWR 
Fig. 606 Fig. 607 Fig. 608 1611/608|3611/608| 28A, 12D, 1 D%/,, 1 2WL, 2WR, 


I KWL, IKWR 
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Schienen für Uhrwerk- und Dampf-Eisenbahnen 


MARKLIN 
Spur 0 = 32 mm Spurweite Schienen für Uhrwerk- und Dampf-Eisenbahnen Spur! = 45 mm Spurweite 


Je größer der Durchmesser des Schlenenkteltes, desto geringer der Kraftverlust durch Reibung der Räder, desto größer die Leistung der Lokomotiven, desto grüßer 
aber auch der Raum, der zur Herstellung von Schlenenanlagen beansprucht wird. Wir unterscheiden in den beiden Spurweiten Ò und I die Schienenkreise „Normal“ 
und „Groß“, Die Sorte „Normal ist die gebräuchlichste Schiene, auf der, mit Ausnahme der großen Lokomotiven, unsere sämtlichen Bahnen fahren. Wer Wert auf 
möglichst geringen Reibungsverlust legt und seine Eisenbahn später durch große Lokomotiven und Wagen ergänzen will, tut gut, gleich von Anfang an den großen 
Kreis zu wählen. Beide Schienenarten „Normal“ und „Groß“ sind im Stückpreis nur wenig verschieden, weshalb bei der Wahl zwischen beiden die Preisfrage von 
geringerer Bedeutung sein dürfte als die Raumfrage. — Unsere Schienen sind aus bestem Material hergestellt und erreichen durch reichliche Querverbindung von ge- 


prägten Schwellen eine m en Stabilität, so daß dieselben mit den sonst im Handel befindlichen Schienen nicht verglichen werden können. 
35 Aus nachstehender Aufstellung beliebe man das Wissenswerte über die Spurweiten, Schienenkreise usw. zu entnehmen und die Bezeichnungen, unter welchen die ein- 70 
zelnen Artikel zu bestellen sind. Das Maß der Spurwelten ist so angegeben, wie es auch im Großbetrieb der Eisenbahn gemessen wird, nämlich als „lichtes Maß 45 
32 zwischen den Schienen“ (vergleiche die nebenstehenden Skizzen). 


1—— ͤ ll, || __; 7; | Großer Kreis Spuro Unsere Schlenenvorlagen enthalten eine Anzahl von Schienen- 


Der Durchmesser des Schlenenkreises beträgt | 75cm | 122m _ _ | osem | om _ č | figuren (siehe auch Seite 25) und sind erhältlich 
Zu einem Kreis benötigte Schienen 8 Stück 1620A 12 Stück 1610 A 8 Stück 1621 A 16 Stück 1611 A unter Nr. — für Spur 0 normaler und 
R 35,5 cm 


32 cm 35,5 cm 4% „ „ II großer Kreis 
D . 


D '/ DAU 
Ganzo gorade Schione| Halbe Schlono | Viortel-Schlono | Umschalt-Schleno 


1620 N 1620 . 1620 D 1620 8 1620D, 1620 DAU 
1610A ½ 1810 A/ 1610 D 1610 5 / 1610 5 / 1610 DAU 
1621 A. 1621 A}, 1621 D 1821 D'/, e215 J. 1621 DAU 
1611 4 ½/ 1611 A/ 1671 D 1871 5% 18715 ¼ 1611 DAU 


Normaler Kreis 
Großer 2 } Spur o 
Normaler Kreis 
Grober » } Spur I 


rechts 


Krouzweiche 
mit Stellhebel u. drehbaren Laternen 


1620 WB 
1610 WB 


Normaler Kreis 1620 
Normale: lj 


1621 OKW 
1611 OKW 


ks Dreiwegwoeiche Einfache Parallelikreuzwelche 
mit Stellhebel und drehbaren Laternen mit Stellhebel und drehbaren Laternen mit Stellhebel und drehbarer Laterne 


Normal 1620 DW 1620 EPKW 
Normaler Kreis} ur 17112 1610 DW 1610 EPKW 
Normaler Kreis 21 PW 1621 DW 1621 EPKW 
Großer 85 }spur ı 1871 PW 1611 DW 1611 EPKW 
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Elektrische Eisenbahnen 


Elektrische Eisenbahnen 
Das unübertroffene Märklin-System für 20-Volt-Betrieb 


Unbedingte Gefahrlosigkeit und Sicherheit ist die erste Forderung, welche an ein elektrisch betriebenes Spielzeug gestellt werden muß. Aus diesem Grunde haben wir vor 
einigen Jahren das Märklin-System der elektrischen Eisenbahnen für 20-Volt-Betrieb herausgebracht. Neben einer Reihe wesentlicher Vorzüge hat dieses System im 
Vergleich zu den früheren Systemen den hauptsächlichen Vorzug, daß die mittlere in den Schienen auftretende Spannung nur 20 Volt beträgt und daß durch diesen 
Umstand das Spiel mit einer solchen Bahn vollkommen gefahrlos ist. Die Erfolge dieses 20-Volt-Systems und die allgemeine Anerkennung, deren es sich seit seinem 
Bestehen erfreuen darf, sind wohl der beste Beweis für seine Güte und Zuverlässigkeit. 


Durch entsprechende Dimensionierung der Motoren ist die Zugkraft der 20-Volt-Lokomotiven besonders bei Wechselstrom-Betrieb wesentlich stärker als bei den früheren 
Lokomotiven; außerdem ist der Anschluß von Stellwerken, elektromagnetisch betätigten Artikeln und elektrisch beleuchtetem Eisenbahn-Zubehör so einfach, daß der 
Ausbau von größeren Anlagen mit Leichtigkeit vorgenommen werden kann. Dabei soll die Tatsache nicht unerwähnt bleiben, daß wir unablässig bemüht sind, mit der 
Entwicklung der Technik Schritt zu halten und unsere Spiel-Eisenbahnen samt all dem dazugehörenden Zubehör so weit den Vorbildern des Großbetriebs anzupassen, 
als das überhaupt möglich ist. (Siehe Modell-Schienen auf Seite 29, Modell-Güterwagen mit automatischer Kupplung auf Seite 39, elektromagnetische Lichtsignale auf 
Seite 42, „Krokodil-Lokomotiven“ auf Seite 38 usw.) 


Da die niedere Spannung von 20 Volt nicht ohne weiteres dem Lichtnetz entnommen werden kann, ist zum Anschluß der 20-Volt-Bahnen an die Lichtleitung ein 
Anschlußapparat notwendig, welcher die Spannung des Lichtstroms in eine Spannung von 20 Volt umwandelt. Dazu dienen Einanker-Umformer für Gleichstrom- 
Lichtleitungen und Transformatoren für Wechselstrom-Lichtleitungen, welche auf den Seiten 40 und 41 aufgeführt sind, 

Ausführliche Angaben über alle Einzelheiten unserer 20-Volt-Bahnen und ihren Betrieb gibt unsere Broschüre „Die elektrische Spiel-Eisenbahn, ihre Arbeitsweise und 
Bedienung und einiges von ihren Vorbildern“ — 64 Seiten mit über 100 Abbildungen. Erhältlich unter Nr. 2752 
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Schienen für elektrische Bahnen 


MARKLIN 
R Schienen für elektrische Eisenbahnen VVV 


Das auf Seite 26 bei Schienen für Uhrwerkbahnen betr. Schlenenkreise Gesagte gilt in gleicher Weise für die elektrischen Schienen. Auch hier sind die Spurweiten 
O und I untergeteilt in Schienen mit „Normalem“ Kreis und solche mit „Qrobem“ Kreis, Unsere Schienen sind aus starkem Material hergestellt und erreichen durch 
reichliche Querverbindung von geprägten Schwellen eine hochgradige Stabilität, so daß dieselben mit den allgemein im Handel befindlichen Schienen nicht verglichen 
werden können. Ganz besonderen Wert haben wir auf eine einwandfreie Isolation der Mittelschlene gelegt, die allein den elektrischen Betrieb erst ermöglicht, und verläßt 
kein Stück die Fabrik, das nicht der strengsten Kontrolle in dieser Hinsicht unterzogen worden wäre. 


35 Aus nachfolgender Aufstellung bellebe man das Wissenswerte über die Schlenenktelse zu entnehmen und die Bezeichnungen, unter welchen die einzelnen Stücke zu 48 
232 bestellen sind. Das Maß der Spurweiten geben wir so an, wie es auch im Großbetrieb der Eisenbahn gemessen wird, nämlich als „lichtes Maß zwischen den Schienen“ 


(vergl. die nebenstehenden Skizzen). 25 


— — ⁵O——  ] Normaler Krels SpurO| Großer Kreis Spuro | Normaler Kreis Spur I Unsere Schlenen-Votlagen enthalten eine Anzahl von Schlenen- 
Der Durchmesser des Schlenenkreises beträgt.. Figuren (siehe auch Seite 25) und sind erhältlich 
Zu einem Kreis benötigte Schlenen . 12 Stück 3610 A 8 Stück 3621 A unter Nr. 2743/0 für Spur 0 | normaler und 


2743/1 „m I großer Kreis 


za za 
Zwischenstück 


Normaler Kreis E Zu 3620 A 3620 A '], 3620 A "e 3620 D 3620 D *Ja 
Großer „ P 3610 A 3610 A 5 3610A ja 3610 D 3610 0 
Normaler Kreis } RE 3621 At, 3621 K 7 3621 D 3621 57 
Grober  „ J0 3011 At, 3611 A 7. 3611 D 36115 


3621 D Y, 


mit Stellhebel und drehbaren Laternen 


WA Weiche 
in einfacher Ausführung ohne Laternen 


Krouzweiche 
mit Stellhebel und drehbaren Laternen 


Normaler Kreis 
Großer R 


Normaler Kreis 
Grober 70 


3621 KW 
3011 KW 


2 


13626 
Anschlußplatto 


Einfache Parallol-Krouzwoiche 
mit Stellhebel und drehbaren Laternen 


3620 EPKW 
3610 EPKW 
3621 EPKW 
3611 EPKW 


Normaler Kreis 
Großer m 


Normaler Kreis 
Großer „ } Spur 8 
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Progreß-Schienen 
für Spur 0 und I Großer Kreis 


Ganze Schienen mit 7, halbe Schienen mit 4 und Viertelschlenen mit 
2 Schwellen, durch welche diese Progreßschienen eine außerordentliche 
Stabilität erhalten 
Länge der ganzen Schiene Spur 0: 32 cm, Spur I: 35,5 cm 

Kreisdurchmesser „ 0: 122 „ 5 D) „ 
Zum Kreis benötigte Schienen „ 0: 12 Stuck, „ I: 16 Stück 


. a 
IL 
9 


3640 A 3641 A 
Spur 0 Spur I 
Ganze Schienen, gebogen 30640 A 3641 A 
Halbe 50 s 3640 A 3641 A/. 
Viertel „ = 3640 . 3041 A/. 


. 
Uo TEE S E a ar a EE e | 


Y — 
3640 D 3641 D 
Spur 0 Spur I 
Ganze Schienen, gerade 3040 D 3641 D 
Halbe a: 50 3640 D’): 3641 D'he 
Vierte! 55 3640 /. 3041 Db. 


Mittelstrangschienen 


Mit Hilfe dieser Mittelstrangschienen können gewöhnliche Schienen leicht 
In elektrische Schlenen umgewandelt werden. 


GobogenoMittolstrangschione Gerade Mittolstrangschlono 


Spur 0: 

3620 MSA 
3620 MSA 
3620 MSA 
3610 MSA 
3610 MSA ‘j; 
3610 MSA /. 


3620 MSD 
3620 MSD'/, 
3620 MSD / 
3610 MSD 
3610 MSD '/; 
3610 MSD / 


Normaler Kreis 


Großer Kreis 


Spur 1: 
Normaler Kreis 


3621 MSD 
3621 MSD th 
3621 M8 
3611 MSD 
3611 MSD *, 
3611 MSD */⁄ 


3621 MSA '/; 
3621 MSA J 
3611 MSA 

3611 MSA / 
3611 MSA /. 


| 
| 
l 3621 MSA 
| 


Großer Kreis 


MARKLIN 


Progreß-Schienen, Modell- Schienen 


Modell- Schienen Spur 0 


Modollschione, gebogen, 35,5 cm lang 
3630 , Ganze Schiene, 12 Schwellen 


3030 A , 
3630 A 0 


. KK 


. 


Modellechlene, gerade, 35,5 em lang 


Halbe „ 6 w 
Viertel „ 3 0 


3630 0% Ganze Schiene, Schwellen 
3630 0% Halbe ”» 
3630 0 ¼ Viertel » 3 » 
3630 0% Zwölftel „, 1 s 


13630 EMW 


Schon seit Jahren sind wir bemüht, unsere Lokomotiven 
und Wagen samt dem übrigen Eisenbahn-Zubehör immer 
mehr den Vorbildern des Großbetriebs anzupassen und 
modellmäßig zu gestalten. Mit der Einführung der neuen 
Modellschienen haben wir einem seit längerer Zeit be- 
stehenden Bedürfnis entsprochen, denn es ist mit Hilfe 
dieser Schienen möglich, Eisenbahnanlagen einschließlich 
der Gleise von bisher nicht gekannter naturgetreuer 
Wirkung aufzubauen. 

Die Modellschienen sind in allen Teilen der Wirklichkeit 
genau nachgebildet und ausmassivem vernickeltem Profil- 
material hergestellt; jeder Schienenstrang hat eine Lasche 
mit imitierten Schraubenköpfen zum Zusammenstecken 
der Schienen, ferner wird zu jeder Schiene — auch zur 
halben und Viertelschiene — eine Verbindungsplatte mit- 
geliefert, welche zum Zusammenhalten der Schienen 
dient. Die Schwellen sind aus schwarzem starkem 
Stahlblech geprägt. 

Die Schiene hat eine Länge von 35,5 cm; zu einem Kreis 
werden 16 Schienen benötigt, der Durchmesser des 
Kreises beträgt 180 cm. 


Modellweichen, Spur 0, für elektromagnetischen Betrieb, zu Modellschienen 3630. Genaue Nachbildung der Weichen des Oroß- 
betriebs, mit Herzstück, Führungsschienen usw. Massives vernickeites Profilmaterlar, auf Platte aus starkem Stahlblech montiert 


3630W Modoellweichen, Spur 0, wie oben, für Handbetrieb 


3630 K 


3630 V/1 
Verbindungsschlene 


zer Verbindung von normalen Schienen 
ur O mit den Modellschienen 3630. 
Mit 1 Verbindungslasche und 2 Stiften 


3630 V/2 
Verbindungsschiene 
mit 2 Verbindungslaschen und 1 Stift 


3630 AP 
Anschlußplatto 
zu Modellschienen 3630 


29 


13637 
Schiene mit äußerem Kontaktstrang, Spur 0, zu Modellschlenen 
3630, zum Betrieb der Artikel mit einfachem Elektromagnet 
(siehe Seite 43) 35,5 cm lang 


Kontaktplatte, verwendet 
bei den Signalen 13456 GM, 
13462 Uu auf Seite 45 und 
13956 GM, 13962 GM auf S. 42 


zu den Modellschienen 3630 
passend, wird auf die Schienen 
aufgesteckt, 10,5 cm lang 


Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 


Elektrische Eisenbahnen MÄRKLIN 
Spur 0 = 32 mm Spurweite Elektrische Eisenbahnen Spur 0 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-) Strom unter Verwendung eines Transformators 
110—250 Volt Gleichstrom 75 1 „ Einanker-Umformers 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 


* * * ” * 


R 12890/21/2Z 55 l 797 Yun - 

Bol Bostollung 1 mon 
Stromart und Personenzug nd | | 

Spannung wie nebenstehend - z 

angeben! komplett mit Transformator- 

Garnitur ZG 
R 12890/21/2 R 12890/21/2 Z (mit Transformator-Garnitur ZG) 
Parsononzug 


Spur O, bestehend aus Lokomotive R 12890, vor- und rückwärtsfahrend durch Handschaltung. I Personenwagen 1721/0, 1 Packwagen 1722/0, 8 runden 
und 2 geraden Schienen 3620, Anschlußplatte und Schlenen-Vorlagen. Zuglänge 65 cm. 


Für den Anschluß erforderlich: bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur * Spannung angeben, siehe Seite 40—41 


„ Gleichstrom: Umformer- R 


R 66/12900/21/3Z 
Personenzug 
wie nebenstehend, 
komplett mit Transformator- 
Garnitur ZG s DL — — SN n - - 
Erd R 66/12900/21/3 R 66/12900/21/3 Z (mit Transtormator- Garnitur ZG) 
Personenzug 
Spur 0, bestehend aus Lokomotive R 66/12900, vor- und rückwärtsfahrend durch Handschaltung und mit automatischer Umschaltung für Fern- 
steuerung, 2 Personenwagen 1721/0, 1 Packwagen 1722/0,8runden und 4 geraden Schienen 3620, Anschlußplatte und Schienenvorlagen. Zuglänge 84cm. 
Für den Anschluß erforderlich: bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur ZG 
E „ Gleichstrom: Umformer- 7 AG } Spannung angeben, siche Seite 40—41 
R 66/12910/27/3 
Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom: 
Transtormator-Gamitur ZG ; 
bei beleuchtetem Zug AG “y — 1— 
del Gleichstrom: F nt Te 7 
Umformer-Garnitur AG 0 as m a 
Spannung angeben, Y —— p 
R 66/12910/27/3 


siche Seite 40—41 
Personenzug 


Spur O0, bestehend aus Lokomotive R 66/12010, vor- und rückwärtsfahrend durch Handschaltung und mit automatischer Umschaltung für 
Fernsteuerung, 2 Personenwagen 1727/0, 1 Gepäckwagen 1728/0, 8 runden und 4 geraden Schienen 3620, 
Anschlußplatte und Schlenen-Vorlagen. Zuglänge 93 em. 


Alle Züge sind mit 
Schienenvorlagen und 
ausführlicher 
Gebrauchsanweisung 


Für nn — I ines 
Transformator-Oarnitur BO x 22 
bei Oleichstrom: 

Umtormer-Oarnitur BO N 
Spannung angeben, A 2 . — 
slehe Selte 40—41 ö 
ä R 66/12920/31/3 
Personenzug 
Spur 0, bestehend aus Lokomotive R 66/12920, vor- und rückwärtsfahrend mit automatischer Umschaltung, 2 Personenwagen 1731/0, 1 Gepäck- 
wagen 1732/0, 8 runden und 4 geraden Schienen 3620, Anschlußplatte und Schienenvorlagen. Zuglänge 95 cm. 


a. 


ausgestattet und in 

starkem Karton mit 

hübschem Deckelbild 
verpackt 


N 


Daa Haare ae mer en maaa Mala en Amar ala ara 


Elektrische Eisenbahnen 


MARKLIN 


Spur 0 = 32 mm Spurweite Elektrische Eisenbahnen Spur 0 Spur 0 = 32 mm Spurweite 
zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-)Strom unter Verwendung eines Trarisformators 
n == = 5 „ 110—250 Volt Gleichstrom * 12 „ Einanker-Umformers 


Boi Bostollung Stromart und Spannung angeben! 


E 66/12920/86/3 
Personenzug, bestehend aus Lokomotive E 66/12920, vor- und rückwärtsfahrend durch Handschaltung und mit automatischer Umschaltung für Fernsteuerung, je 1 Fersen, Speise- und Schlafwagen 1886/0, 
12 runden und 6 geraden Schienen (großer Kreis 3610), Anschlußplatte und Schienenvorlagen. Wagen mit Harmonika-Verbindung. Zuglänge 112 cm. 


Für den Anschluß erforderlich: bei Wechselstrom: Transtormator-Öamitur BÖ 
„ Öleichstrom: Umformer- y 5 Spannung angeben, siehe Seite 40—41 


EPET 7 N 


GR 66/12920/41/3 
Porsonenzug, Spur O, bestehend aus Lokomotive GR 66/12920, vor- und rückwärtsfahrend durch Handschaltung und mit automatischer Umschaltung für Fernsteuerung, 1 Personenwagen 1841/0, 1 Speise- 
wagen 1842/0, 1 Schlafwagen 1843/0, 12 runden und 6 geraden Schienen 3610, Anschlußplatte und Schienenvorlagen. Wagen mit Harmonika-Verbindung, Wagenbeleuchtung und Schlußlicht. Zuglänge 140 cm. 
Für den Anschluß erforderlich: bei Wechselstrom: Transformatot-Oarnitur — 

„ Gleichstrom: Umtormet- 05 


a} Spannung angeben, siehe Seite 40—41 


NL 13020/90/3 

Porsononzug 
Spur O, bestehend aus Lokomotive NL 13020, vor- und rückwärtsfahrend 
durch Handschaltung, 2 Wagen 2890/0NL, 12 runden und 6 geraden Schie- 
nen (großer Kreis 3610), Anschlußplatte und Schienenvorlagen. Lokomo- 
tive und Wagen handlackliert, Lokomotive mit elektrischer Stirnlampe. 
Wagen mit Innenbeleuchtung und Schlußlaterne. Länge des Zuges l iO em. 


Für den Anschluß erforderlich: 890/0 MOB 2890/0 NL 
bel Wechselstrom: Transformator-Oarnitur A0, bei Oleichstrom: Um- . 2 


Personenwagen Personenwagen 
former-Garnitur AG. Spannung angeben, siehe Seite 40—41 Spur O, dachsig, nur für großen Kreis, auf Drehgestellen, Spur 0, 4achsig, nur für großen Kreis, auf Drehgestellen, 
NL 13020 ohne Inneneinrichtung, mit Zeiluloidfenstern und Türen ohne Inneneinrichtung, mit Zelluloldfenstern und Türen 
Lokomotive zum Öffnen, handlackiert in den Farben der Montreux- zum Öffnen, handlacklert (grün mit gelb). 35,5 em lang 
wie in obenstehendem Zug. 36 cm lang Berner-Oberland-Bahn (blau und creme). 35,5 cm lang 


t statt 


Elektrische Eisenbahnen 


MARKLIN 


Spur 0 = 32 mm Spurweite Elektrische Eisenbahnen Spur 0 Spur 0 = 32 mm Spurweite 
zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-) Strom unter Verwendung eines Transformators 
15 m 1 2 „ 110—250 Volt Gleichstrom = 1 „ Einanker-Umformers 
RV 12890/21/2 


Porsonenzug 
Spur 0, bestehend aus Lokomotive RV 12890, vor- und rückwärtsfahrend durch Hand- 
schaltung, 1! Personenwagen 1721/0, 1 Gepäckwagen 1722/0, 8 runden und 2 geraden 
Schienen 3620, Anschlußplatte und Schienenvorlagen. Zuglänge 55 cm 


11111111 
Für den Anschluß erforderlich: i 
bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur ZG 
„ Gleichstrom: Umformer- ra AG 
Spannung angeben, siehe Selte 40—41 


RV 12890/21/2 Z 
Porsonenzug wie oben, komplett mit Transformator-Gamitur ZG 


RS 66/12900/21/3 
Porsonenzug 
Spur 0, bestehend aus Lokomotive RS 66/12900, vor- > : r 
und rückwärtsfahrend durch Handschaltung und mit - | - a a ngo 
automatischer Umschaltung für Femsteue „2 Per- E z er „ 11 * * U - 
sonenwagen 1721/0, I Gepäckwagen 1722/0, 8 runden 14 g 2 Un ` 
und 4 geraden Schienen 3620, Anschlußplatte und 
Schienenvorlagen. Zuglänge 74 cm 
Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom: Transformator-Oarnltur ZG 
„ Gleichstrom: Umformer- — AG 
Spannung angeben, siehe Seite 404 


RS 66/12900/21/3Z Personenzug 


wie oben, komplett mit Transtormator-Oarnitur ZG 
Erd RS 66/12910/27/3 


Personenzur e 
Spur O, bestehend aus Lokomotive RS 66/12910, vor- und rück- e — | d EI. au L 1 12 QIL 5 - - 
wärtsfahrend durch Handschaltung und mit automatischer Um- 1 3 l DEN i \ = 
schaltung für Fernsteuerung, 2 Personenwagen 1727/0, 1 Gepäck- , \ is. iisi : = 
wagen 1728/0, 8 runden und 4 geraden Schienen 3620, Anschluß- 
platte und Schienenvoriagen. Zuglänge 84 cm 
Für den Anschluß erforderlich: 
bel Wechselstrom: Transformator-Garnitur ZG 
bei beleuchtetem Zug AG 
„ Oleichstrom: Umtormer-Gamitur AG 
Spannung angeben, siehe Seite 40—41 


RS 66/12920/31/3 


Personenz 5 
Spur 0, bestehend aus Lokomotive RS 06/12920, vor- und rückwärts- i \ * r nee Nite 
fahrend dutch Handschaltung und mit automatischer Umschaltung für | . F ; Pap re i 
Fernsteuerung, 2 Personenwagen 1731/0, 1 Gepäckwagen 1732/0, 8 run- j = 11 N ı 1 a 1111 04 
den und 4 geraden Schienen 3620, Anschlußplatte und Schienenvorlagen. | Er z =h 5 — s 
Zuglänge 85 cm n ee] 
Für den Anschluß erforderlich: = Pe 
bei Wechselstrom: Transtormator-Garnitur BG 
„ Gleichstrom: Umformer- 1 BG 
Spannung angeben, siche Seite 40—41 


CS 66/12920/86/3 
Personenzug 

Spur O, bestehend aus Lokomotive CS 66/12920, 

vor- und rückwärtsfahrend mit automatischer 

Umschaltung, 1 Personenwagen 1885 P/0, 

1 Speisewagen 1886 Sp/0, 1 Schlafwagen 
1886 Sch/0, 12 runden und 6 geraden Schienen 
3610, Wagen mit Harmonika-Verbindungen, 
Anschlu te und Schlenenvoriagen. Zug- 

länge 100 cm 

z Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom: Transformator-Gamitur BG 

„ Gleichstrom: Umformer- 20 

Spannungen angeben, siehe Seite 40—41 


Elektrische Eisenbahnen 


MARKLIN 
Spur I = 45 mm Spurweite Elektrische Eisenbahnen Spur I Spur I = 45 mm Spurweite 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-)Strom unter Verwendung eines Transformators 
1 m m m „ 110—250 Volt Gleichstrom * n „ Einanker-Umformers 


Bei Bostellung Stromart und Spannung angebon 


R 12971/72/3 


Personenzug, Lokomotive vor- und rückwärtsfahrend durch Handschaltung, 

2 Personenwagen 1872/1 und I Packwagen 1873/1, 8 runde und 4 gerade Schienen 

(normaler Kreis 3621), Anschlußplatte und Schienen-Vorlagen. Lokomotive mit èlèk- 
trischer Stienlampe. Zuglänge 102 cm 


Für den Anschluß erforderlich: bei Wechselstrom: Transformator-Gamitur AG 
bei Gleichstrom:  Umformer-Gamitur AG 
Spannung angeben, siehe Seite 40—41 


R 66/12921/07/3 
Personenzug, Lokomotive vor- und rück- 
wärtsfahrend durch Handschaltung und mit 
automatischer Umschaltung für Fernsteuerung; 
Zug mit 2 Personenwagen 1807/1 und 1 Pack- 
wagen 1508/1, 8 runde und 4 gerade Schienen 
(normaler Kreis 3621), Anschlußplatte und 
Schienen-Vorlagen. Lokomotive mit 2 Stim- 
lampen, Steckanschluß für Wagenbeleuchtung. 

zu. 134 cm 
Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom: Transformator-Garmitur BG 
bei Gleichstrom: Umformer-Garnitur BG 

Spannung angeben, siehe Seite 40—41 


E 66/12921/86/3 


Schnellzug, Lokomotive vor- und rückwärtstahrend durch Handschaltung und mit automatischer Umschaltung für Fernsteuerung; Zug mit je 1 Personen-, Speise- und Schlatwagen 1886/1, 

8 runde und 6 gerade Schienen (großer Kreis 3611), Anschlußplatte und Schienen-Vorlagen, Lokomotive mit 2 elektrischen Stitnlampen. Steckanschluß für Wagenbeleuchtung. Zuglänge 162 em. 

Falls Speisewagen und Schlafwagen in der Farbe wie Abbildung 1886 Sp und 1886Sch (Seite 10) gewünscht werden, ist der Nummer des Zugs die Zusatzbezeichnung „Br“ beizufügen. 
Für den Anschluß erforderlich: bei Wechselstrom: Transformator-Gamitur CO, bei Gleichstrom: Umformer-Garnitur CG. Spannung angeben, siehe Seite 40—41 


ILL 


CER 65/13021/41/3 


Schnellzug, Lokomotive vor- und rückwärtsfahrend durch Handschaltung und mit automatischer Umschaltung für e Personenwagen 1841/1, 1 Speisewagen 1842/1, 
1 Schlafwagen 1843/1, 16 runden und 6 geraden Schienen 3611, Anschlußplatte und 1 —4 Harmonika verbindung. Wagenbeleuchtung und Schlußlicht. Zuglänge 198 cm 
Für den Anschluß erforderlich: bei Wechselstrom: Transtormator-Garnitur Spannun ben, siehe Seite i 
„ Gleichstrom: Umformer = 88) . os 


Weitere Lokomotiven und Wagen, mit welchen Züge nach eigener Wahl zusammengestellt werden können, siehe Seiten 9—16 und 36—38 


Lieferun der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 


Elektrische Lokomotiven 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 


* LA n” * * 


R 12890 


Lokomotive 
mit Tender, Zachsig, Spur 0, guter Motor, vor- und rückwärts- 
fahrend durch Handschaltung, elektrische Stirnlampe, rot- 
braun. Länge 27,5 cm 
Für den Anschluß erforderlich: 

bei Wechselstrom: Transformator-Garmitur ZG 

„ Gleichstrom: Umtormer- 5 AG 
Spannung angeben, siehe Selte 40—41 » 


R 66/12920 


Lokomotivo 
2achsig, mit kräftigem Motor, vor- und rückwärtsfahrend durch Handschaltung und mit 


automatischer Umschaltung für Fernsteuerung, Steckanschluß für Wagenbeleuchtung, 
2 elektrische Stimlampen, grün. Länge mit Tender 33 cm 

Für den Anschluß erforderlich: 

Transformator-Gamitur BG 


bei Wechselstrom Spannung angeben 


siehe Seite 4 41 


10 Gleichstrom: Umtormer- 90 BG 


E 66/12920 


Lokomotivo 
4achsig, mit 3achsigem Tender, kräftiger Motor, vor- und rückwärtsfahrend durch Handschal- 
tung und mit automatischer Umschaltung für Fernsteuerung, Steckanschluß fürWagenbeleuch- 

tung, 2 elektrische Stirnlampen, grün. Länge mit Tender 39 cm 
Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom: Transformator-Öarnitur BO 


Spannung angeben 
„ Gleichstrom: Umformer- sè Bo 


siehe Seite 41 


Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 


Elektrische Lokomotiven Spur 0 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-)Strom unter Verwendung eines Transformators 
Einanker-Umformers 


110—250 Volt Gleichstrom Pr PR 


mit Tender, 2achsig, Spur 0, guter Motor, vor- und rückwärts 

fahrend durch Handschaltung und mit automatischer Um- 

schaltung für Fernsteuerung, elektrische Stirnlampe, grau 
Länge mit 

Für den Anschluß erforderlich: 

bei Wechselstrom: Transformator-Oamitur ZO 

Gleichstrom: Umformer- n 0 

Spannung angeben, siehe Seite 40—41 


MARKLIN 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 


€ 
tOO, 
— 
d 
ve 


R 66/12900 R 12910 


Lokomotive 


R 66/12910 
Lokomotive 


mit Tender, 2achsig, Spur 0, mit kräftigem Motor, vor- und rück- 
wärtsfahrend durch Handschaltung, R 66/12910 außerdem mit auto- 
matischer Umschaltung für Fernsteuerung, 2 elektrische Stlenlampen. 
Steckanschluß für Wagenbeleuchtung. Blau 
Länge mit Tender 31 cm 
Für den Anschluß erforderlich: 

del Wechselstrom: Transtormator-Garnitur 20 

bei beleuchtetem Zug AG 

„ Gleichstrom: Umformer-Garnitur AO 

Spannung angeben, siehe Seite 40—41 


ender 28,5 cm 


Tender-Lokomotivo 
3achsig, mit kräftigem Motor, 
vor- u. rückwärtsfahrend durch 
Handschaltung und mit auto- 
matischer Umschaltung für 
Fernsteuerung, Steckanschluß 
für Wagenbeleuchtung, hand- 
lackiert (grün), Federputfer. 
Ausführung wie Abbildung,aber 
nut mit einer elektrischen Stirn- 

lampe. 24,5 em lang 
Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom: Transfor- 

mator-Oamnitur BO 
bei Gleichstrom: Umtormer- 
Gamitur BG 
Spannung angeben 
siehe Seite 40—41 


Zu allen 
Loko- 
motlven 
wird 


eine 
Anschluß- 
platte 
mitgeliefert 


Gachsige 
Loko- 
motive GR 66/12920 
Lokomotive 
HR 66/12920 mit Tender, für Spur O großer Kreis, Sachsig, mit 3achsigem Tender, kräftiger Motor, vor- und 
s. Seite 38 rückwärtsfahrend durch Handschaltung und mit automatischer Umschaltung für Fernsteuerung, 


Steckanschluß für Wagenbeleuchtung, Führerstandbeleuchtung, 2 elektrische Stirnlampen, matt- 
schwarz. Länge mit Tender 40 cm. Erforderliche Anschluß-Garmitur: 
bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur BG | Spannung angeben 
„ Gleichstrom: Umformer- s BG j siche Seite 40—41 


Elektrische Lokomotiven 


MARKLIN 
Spur 0 = 32 mm Spurweite Elektrische Lokomotiven Spur 0 Spur 0 = 32 mm Spurweite 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-) Strom unter Verwendung eines Transformators 
sa 5 = z „ 110—250 Volt Gleichstrom * 8 „  Einanker-Umformers 


RV 12890 RS 66/12900 RS 66/12910 


Vollbahn-Lokomotive Vollbahn-Lokomotive Vollbahn-Lokomotivo 
2achsig, für Spur 0, mit gutem Motor, vor- und rückwärts- 2achsig, Spur 0, mit gutem Motor, vor- und rückwärtsfahrend 2achsig, Spur O, kräftiger Motor, vor- und rückwärtsfahrend 
fahrend durch Handschaltung, elektrische Stirnlampe, grün durch Handschaltung und mit automatischer Umschaltung durch Handschaltung und mit automatischer Umschaltung für 
í 19 cm lan für Fernsteuerung, elektrische Stirnlampe, grün. 19 cm lang Fernsteuerung. 2 elektrische Stimlampen und Steckanschluß 
Für den Anschluß erforderlich: Für den Anschluß erforderlich: für enbeleuchtung, grün. 21 [e em lang 
bei Wechselstrom: Transformator-Uarnitur 20 del Wechselstrom: Transformator-Oarnitur ZG ür den Anschluß erforderlich: 
„ Gleichstrom: Umformer- AO „ Gleichstrom: Umformer- AG bei Wechselstrom: Transformator-Garmitur ZG 


Spannung angeben, siehe Seite 40—41 


0-4 bei beleuchtetem Zug Ad 
Spannung angeben, siche Seite 4 ı „ Gleichstrom: Umformer-Garnitur AG 


Spannung angeben, siehe Seite 40—41 


RS 66/12920 V 65/13020 


RS 65/13020 
Volibahn-Lokomotive Volibahn-Lokomotive Vollbahn-Lokomotive 

2achsig, kräftiger Motor, vor- und rückwärtsfahrend durch Zachsig, für Spur 0, vor- und rückwärtsfahrend durch Hand- Zachsig, mit kräftigem Motor, vor- und rückwärtsfahrend 
Handschaltung und durch Fernsteuerung, Steckanschluß für schaltung und mit automatischem Umschalter für Fern- durch Handschaltung, V 65/13020 mit automatischem Umschal- 
Wagenbeleuchtung, elektrische Stirnlampe, handlacklert, grün, steuerung, 2 elektrische Stirnlampen und Steckanschluß für ter für Fernsteuerung, Steckanschluß für Wagenbeleuchtung, 
Zelluloldfenster, Türen zum Öffnen. 25 cm lang Wagenbeleuchtung, federnde Stromabnehmer, grün. 22cm lang elektr. Bacher = feine Handlackierung, grün. 19,5 em lang 

Für den Anschluß erforderlich: Fur den Anschluß erforderlich: ür den Anschluß erforderlich: 

bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur BG bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur BG bei Wechselstrom: Transformator-Gamitur BG 
„ „Gleichstrom: Umtormer- s „ Gleichstrom: Umformer- = BG „ Gleichstrom: Umformer- 5 
Spannung angeben, siehe Seite 40—41 Spannung angeben, siehe Seite 40—41 Spannung angeben, siehe Seilte 40—41 
CS 66/12920 
vollbahn-Locomotivo 


Sachsig, kräftiger Motor, vor- und rückwärtsfahrend durch 
Handschaltung und mit automatischem Umschalter für 
Fernsteuerung, 2 elektrische Stirnlampen und Steckan- 
schluß für Wagenbeleuchtung, federnde Stromabnehmer, 
grün. 28,5 cm lang 
Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur BO 
„ Gleichstrom: Umformer- PR BG 


HS 65/13020 


Vollbahn-Lokomotivo 1 
Gachsig, — 1 — Nachbildung einer modernen Loko- ; 2 
motive, feine Handlacklerung (braun oder grün), kräftiger s} : sA SU 
Motor mit automatischer Umschaltung, elektrische Stirn- > “AMAL. au 
a e eee — her ren hr federnde = — z = 
romabnehmer, u enster, cm lang 
CS 66/12920 Erforderliche Anschlußgarnitur wie oben bei CS 60/12020 HS 65/13020 


Elektrische Lokomotiven 


Spur I = 45 mm Spurweite 


MARKLIN 


Elektrische Lokomotiven Spur I 


Spur I = 45 mm Spurweite 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-) Strom unter Verwendung eines Transformators 
„ Einanker-Umformers 


R 12971 W 
Lokomotive mit Tonder 
2achsig, mit gutem Motor, vor- und rückwärtsfahrend durch 


Handschaltung, braun, elektrische Stirnlampe 
Länge mit Tender 36 cm 
Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur AG 
„ Oleichstrom: Umformer = G 
Spannung angeben, siche Seite 40—41 


110—250 Volt Gleichstrom is 


R 66/12921 
Lokomotive mit render 
rg mit kräftigem Motor, vor- und rückwärtsfahrend 
a 


durch Handschaltung und mit automatischem Umschalter für 
Fernsteuerung, 2 elektrische Stirmlampen, Steckanschluß für 


Wagenbeleuchtung, dunkelgrün. Länge mit Tender 45 cm 
Für den Anschluß erforderlich: 


TMN 65/13021 
Toenderlokomotivo 
Jachsig, mit kräftigem Motor, vor- und rückwärtsfahrend 
durch Handschaltung und mit automatischem Umschalter für 
Fernsteuerung, 2 elektrische Stimlampen, Steckanschluß für 
Wagenbeleuchtung. Feine Handlackierung, grün. 32 cm lang 
Für den Anschluß erforderlich: 


bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur BO bei Wechselstrom: Transformator-Gamitur BO 
a Gleichstrom: Umformer- BQ 


„ _ Gleichstrom: Umformer- » » 25 
Spannung angeben, siehe Seite 40—4 Spannung angeben, siehe Seite 40—41 


Zu allen Lokomotiven wird Anschlußplatte mitgeliefert 


Gachsige 
Lokomotive 


HR 66/12921 
siche Seite 38 


E 66/12921 
Lokomotive mit Tonder — 

4achsig, mit Kräftige m Motor, vor- und rückwärtsfahrend durch Handschaltung und mit 
automatischem Umschalter für Fernsteuerung, 2 elektrische Stirnlampen, Steckanschluß 

für Wagenbeleuchtung, dunkelgrün. Länge mit Tender 53 cm 
Für den Anschluß erforderlich: 

bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur CO, bei Gleichstrom: Umformer-Oarnitur CG 
Spannung angeben, siehe Seite 40—41 „ 


CER 65/13021 

Lokomotive mit render 

Sachsig, nur für großen Kreis, mit kräftigem Motor, vor- und rückwärtsfahrend durch Handschaltung und 

mit automatischem Umschalter für Fernsteuerung, 2 elektrische Stirniampen, Steckanschluß für Wagen- 
beleuchtung, Federpuffer. Feine Handlackierung (grau). Länge mit Tender 62 cm 


Für den Anschluß erforderlich: bei Wechselstrom: Tr ormator-Garnitur CG | Spannung eben 
Gleichstrom: Umformer- 8 cG } siche Seite 40.41 


Elektrische Zahnradbahn-Anlage Spur 0 


zur 20-Volt-Betrieb, Lokomotive nur vorwärtsfahrend, mit 2 Personenwagen 1834/0, 
Zahnradschlenen usw. Kräftiges Holzgestell, Brücke aus starkem Eisenblech, alles fein bemalt 


Größe der Anlage: bei Achter-Form: 280 x 115 cm, bei Oval: 270x 90 cm 


Lokomotivo 8 13060 
Elektrische Stirnlampe, Türen zum Öffnen, braun handlackiert, 16 cm lang 


Für den Anschluß erforderlich: 


bei Wechselstrom: Transformator-Garnit 
Nee al 48 Spannung angeben, siehe Seite 40—41 


T fabes Aaos Bathrib ummlässibnn am Tnn dida lad aa n2D 


Spur |] = 45 mm Spurweite 


RS 13031 RS 65/13031 
Vollbahn-Lokomotive 

Zachsig, mit kräftigem Motor, vor- und rückwärtsfahrend durch 
Handschaltung. RS 65/13031] außerdem mit automatischem Um- 
schalter für Fernsteuerung, Steckanschluß für Wagenbeleuch- 
tung, 2 elektrische Stirnlampen, Federpuffer, Türen zum Öffnen, 
Zeiluloidfenster. Feine Handlacklerung (braun). Länge 31 cm 
Für den Anschluß erforderlich: 


MARKLIN 


Elektrische Lokomotiven Spur I 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-)Strom unter Verwendung eines Transformators 


110—250 Volt Gleichstrom a 


V 13021 V 65/13021 

vollbahn- Lokomotive 
Zachsig, mit kräftigem Motor, vor- und rückwärtsfahrend durch 
Handschaltung und mit automatischem Umschalter fur Fern- 
steuerung (V 13021 nur mit Handschaltung), Steckanschluß für 
Wagenbeienchtung, 2 elektrische Stirnlampen, Federpuffer, Feine 
Handlacklerung (grün). Länge 27,5 cm 
Für den Anschluß erforderlich: 


Elektrische Lokomotiven 


Spur I= 45 mm Spurweite 


„ Einanker-Umformers 


CS 66/12921 
Vollbahn-Lokomotive 
Sachsig, mit kräftigem Motor, vor- und rückwärtsfahrend durch 
Handschaltung und mit automatischem Umschalter für Fern- 
steuerung, 2 elektrische Stimlampen und Steckanschluß für 
Wagenbeleuchtung, federnde Stromabnehmer, grün. 39 cm lang 
Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom: Transformator-Gamitur CG 


bei Wechselstrom: Transformator-Oamitur u ne er) 


„ Gleichstrom: Umformer-Gamitur CG 
„ Gleichstrom: Umformer-GarniturBG 


bei Wechselstrom: Transtormator-Garnitur 9 Spannung angeben 
54 Spannung angeben, siehe Seite 40—41 


siehe Seite 40—41 „ Gleichstrom: Umformer-Oarnitur BG siehe Seite 4 


TW 12971 
Diosel-Eloktrischer Triebwagen 
getreue Nachbildung des „Fliegenden Hamburgers“ in Form und Farbe, vor- und rückwärtsfahrend durch 
Handschaltung. Feine Handlacklerung 
TW 12970 Spur o mit I Stirnlampe, I roten Schlußlampe und Innenbeleuchtung. 50 cm lang 
TW 12971 Spur I mit 2 Stimlampen, 2 roten Schlußlampen und Innenbeleuchtung. 72 cm lang 


HS 65/13021 Für den Anschluß erforderlich: bei Wechselstrom Spur O: Transformator-Garnitur ZG) Spannung 
/ 55 M „% 1: 12 > AO| angeben 
Vollbahn-Lokomotive „ Gleichstrom % ©: Umformer-Oarmitur AG [ siehe 
6 achsig, nur für großen Kreis, mit kräftigem Motor, vor- und rückwärtsfahrend durch = je 1 “€ 75 AG] Seite 40—41 


Handschaltung und mit automatischem Umschalter für reg 9 elektrische 
Stirnlampe, Steckanschluß für Wagenbeleuchtung, Innenbeleuchtung. federnde Strom- 
abnehmer, Federpuffer, Türen zum Öffnen, Zelluloidfenster. Feine Handlacklerung 
(grün oder braun). 45 cm lang 
Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom: Transformator-Oarnitur CG I Spannung angeben 
„ Gleichstrom: Umformer-Garmitur CG siehe Seite 1 


Bei Bestellung Stromart 


und Spannung angeben 


Schlenen-Zoppelin 
vor- und rückwärtsfahrend durch Handschaltung, mit 2 elektrischen Stirnlampen und rotem Schlußlicht, Spur I nur für 
großen Kreis und mit Innenbeleuchtung. Feine k; 
SZ 12970 Spur 0: 31 cm; SZ 12971 Spur 1: 56 em lang; SZ 12970G: Garnitur mit 8 runden und 4 geraden Schlenen 3620 


Für den Anschluß erforderlich: bei Wechselstrom Spur O: Transformator-Garnitur er — 
» * 7 f} è angeben 
„ Gleichstrom » OD: Umiormer-Oarnitur AG f siehe 
** o „ 7 fr} ff} AGOJ Seite 40—41 


eferungen der Fah 


k unmittelbar an Private finden nicht statt 


Elektrische Lokomotiven 


MARKLIN 


Spur 0 = 32 mm Spurweite Elektrische Lokomotiven Spur I = 45 mm Spurweite 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-) Strom unter Verwendung eines Transformators 
8 e es = „ 110—250 Volt Gleichstrom 1 * „ Einanker-Umformers 


Höchstleistungen der Splelwarener zeugung 


Cra HR 66/12920 HR 66/12921 


Lokomotive, Gachsig, mit 4achsigem Tender, nur für großen Kreis, naturgetreues Modell einer modernen Schnellzugsiokomotive, mit genauer Wiedergabe der „Heusinger“ Steuerung, 
kräftiger Motor mit automatischem Umschalter, vor- und rückwärtsfahrend durch Handschaltung und durch Eee ung: Steckanschluß für Wagenbeleuchtung. Feine Handiacklerung, 
mattschwarz oder olivgrün, elektrische Stimlampen. Federpuffer. Länge mit Tender Spur 0: 52 cm, Spur I: 72 cm 


Für den Anschluß erforderlich: bei Wechselstrom: Spur 0: Transformator-Oarnitur BO, Spur 1: CG 10—4 
„ Gleichstrom: 70 0: Umformer- 70 BG. „ I: C Spannung angeben, siehe Seite 1 


CCS 66/12920 CCS 66/12921 


Vollbahn- Lokomotive 


— 9 nur für großen Kreis, getreue 
Nachbildung der „Krokodi-Lokomotive‘, 
Führerstand und Motor-Rahmen beweglich 
gegeneinander gelagert, vor und rück- 
wärtsfahrend mit automatischer Umschal- 
tung für Fernsteuerung, Steckanschluß für 
Wagenbeleuchtung, elektrische Stirmlam- 
er (Spur O mit je 2 Stirnlampen, Spur I 
eiderseitig 3 weiße und 1 rote Lampe, 
welche wechselseitig eingeschaltet sind); 
federnde Stromabnehmer, Türen zum 
Öffnen, Innenbeleuchtung, Federpuffer, 
Zeiluloidfenster, grün handlackiert 
Spur 0: 45 cm, Spur 1: 63 cm lang 
Spur O ist mit 1 Motor, Spur 1 mit 

2 Motoren ausgerüstet 
Auf Wunsch wird Spur O auch mit 

2 Motoren geliefert 


Erforderliche Anschlußgamitur: 


bei Wechselstrom: 
Spur 0: Transformator-Gamitur 8 
* : * * 
bei Gleichstrom: 
Spur 0: Umformer-Garnitur 83 


N : 
Bei Bestellung Spannung angeben 


siehe Seite 40—41 CCS 66/12920 CCS 66/12921 


17610 
Offener Qütorwagen 
Modellform, Spur 0, mit automatischer 
Kupplung, grün, 16,5 cm lang 


üterwagen 
Spur I, mit automatischer Kupplung, 2 Schiebetüren, 
Bremserhäuschen mit Angeltüren, rotbraun, 24,5 cm lang 


1994 7.1 
Spur I, mit automatischer Kuppi 
und Ablaßhahn, Bremserhäuscher mil 
Angeltüren, gelb, mit Aufschrift „Shell“, 24,5 em lang 


Modellſorm, Spur O, mit automatischer 
Kupplung, braun, 16,5 cm lang 


1987 K/l 
Kühlwagen 
Spur 1, mit automatischer Kupplung, bedeckt, 2 Schiebetüren, 
Bremserhäuschen mit Angeltüren, weiß, 24,5 cm lang 


Offener Güterwagen 
Spur I, mit automatischer Kupplung, grau, 24,5 cm lang 


an 


Modeliform, Spur O, mit automatischer 
Kupplung, gelb, 18,5 cm lang 


Güterwagen mit automatischer Kupplung 


Durch die Güterwagen mit automatischer Kupplung — System Märklin— 
hat das Eisenbahnspiel eine wesentliche und interessante Bereicherung 
erfahren. Jeder Besitzer einer elektrischen Lokomotive mit Fern- 
schaltung kann mit Hilfe dieser Güterwagen und einer oder mehrerer 
Entkupplungs-Schienen 3620 EK usw. (siehe unten) auf vollkommen 
automatischem Wege Wagen ankuppeln, entkuppeln, ganze Zuge ausein- 
andernehmen und an anderer Stelle in beliebig veränderter Anordnung 
wieder zusammenstellen; er kann damit sämtliche Rangiervorgänge des 
Großbetriebs in allen Einzelheiten im Kleinen mit seiner Spiel-Eisen- 
bahn wiederholen, ohne Lokomotive oder Wagen berühren zu müssen. 


— iza — 
1781 K 1774 K/0 1772 K/0 
Bodocktor Güterwagen Kosselwagen, mit Aufschrift „Shell“ Rungenwagen 


Modellform, Spur 0, mit automatischer 
Kupplung, rotbraun, 18,5 cm lang 


3620 EK 

Entkupplungs-Schlonen 

für Schienen 3620, 3621 usw. 
3620EK, Spur 0, 13½ cm lang 


3621 EK 


3630 EK 


Entkupplungs-Schieno 
für Modell-Schienen 3630 
17% em lang 


3621 EK, „ I, 17 ½ „ „ 


1760 G 
Aufstockhaken und Aufsteckbügel 
Mit Hilfe dieser Aufsteckhaken und Auf- 
steckbügel können normale Märklin-Modell- 
wagen in das System der Modellwagen mit 

automatischer Kupplung eingegliedert 


Hl 


mean = 3 1760 H 1760 B 
r Spur — —ů— 
11001 „ „ 1 1760 G 


Bereits vorhandene 2achsige Modellwagen können mittels der Garnitur 17600 

(siehe oben) den Wagen mit automatischer Kupplung eingereiht werden. 

Das Zusammenkuppeln kann dadurch mit diesen Wagen ebenfalls auf 

automatischem Wege geschehen, nicht aber das Entkuppeln. Jedem Wagen 

mit automatischer Kupplung liegt eine ausführliche, mit Abbildungen 
versehene Gebrauchsanweisung bel. 


Limfarınman iar Kahn unmittalhar an Private finden nicht statt 


Transformatoren 


MARKLIN 


Anschlußgarnituren an Wechselstrom-Lichtleitungen 


Transformatoren 
Nur zum Anschluß an 110—125, 130, 150 oder 220-250 Volt Wechsel-(Dreh-) Strom 


Transformatoren für Zwischenspannungen werden auf Wunsch angefertigt 


Bei Bestellung Stromart und Spannung angeben! 


Wechselstrom wird am Eloktrizitätszähler durch das Zeichen AZ odor fN y angedeutet 


13474 BG 
13474 YG 13465 AG 
Anschlußgarnitur aus Transformator 13474 Y (ohne Regulierung, Leistung etwa 15 Watt) und Kabel oaas — E rere 
13532/12, hauptsächlich für Beleuchtung von Bahnhofsanlagen und dergleichen (bis zu 6 Lämpchen) und für 7 G ne indigkeiten und Kabel 13532/13 8 
zum Anschluß von 20-Volt-Motoren 
13474 ZG 13465 BG 
Anschlußgarnitur aus Transformator 13474 Z (mit eingebautem Oeschwindigkeitsregler für 4 Geschwin- eee aus Transformator u. gr Ber emo zen 
digkeiten, Leistung etwa 15 Watt) und Kabel 13532/12 ee BA ee a 
Á für 7 Geschwindigkelten und Kabel 13532/13 
13474 AG 13465 CG 
Anschlußgarnitur aus Transformator 13474A (mit eingebautem Geschwindigkeitsregler für 4 Geschwin- i 
2 Anschlußgarnitur aus Transformator 13465 € (mit Kurzschluß-Ausschalter, Beleuchtungs- 
WWW und Stellwerks-Anschluß, Leistung etwa 70 Watt) mit Geschwindigkeitsregier 13472 N 
13474 BG für 7 Geschwindigkeiten und Kabel 13532/13 


Anschlußgarnitur aus Transformator 13474 B (mit eingebautem Oeschwindigkeitsregler für 5 Geschwindig- 
keiten, Beleuchtungs-Anschluß und Anschluß für Stellwerke usw., Leistung etwa 35 Watt) und Kabel 13532/12 


13472 N 


13474 CG Geschwindigkeitsregler, tur 7 Geschwindig- 
Anschlußgarnitur aus Transformator 13474 C (mit Beleuchtungs-Anschluß und Anschluß für Stellwerke keiten, wie in obigen Garnituren enthalten 
usw., Leistung etwa 70 Watt), mit gesondertem Geschwindigkeltsregler 13472 für 7 Oeschwindigkeiten und (siehe Abbildung bei 13465) 


Kabel 13532/13 


—— ůͤ XK—2—Ü—V—ůͤ —ÄA.ůͤ [V —.äůäůßö5rðĩ-!B.ͤ —ůͤ T＋K＋X＋— ů —ͤ i !!kñx?;“:O ũ T 


Für die Bestellung von Anschlußapparaten sei noch folgendes erwähnt: 


Die Anschlußplatte Ist In den Anschlußgarnituren nicht enthalten; sie wird zu allen elektrischen Lokomotiven und Zügen mitgeliefert. 
Die bei den Zügen und Lokomotiven angegebene erforderliche Anschlußgarnitur bezeichnet jewells nur die mindest erforderliche Größe. Stärkere Anschluß- 
gamituren als die in dem bett. Falle angegebenen können ebenfalls verwendet werden; wenn die Geschwindigkeit des Zuges dann zu groß wird, ist ein weiterer 
Geschwindigkeitsregler 13472 N mit Kabel 13532/13 dazwischenzuschalten. 
Bel beabsichtigter Verwendung von Stellwerken und elektromagnetischen Artikeln ist mindestens ein Anschlußapparat Größe B erforderlich, 
Bei Anlagen mit vielen Beleuchtungsartikein wird zweckmäßig ein separater Anschlußapparat für die Beleuchtung angeschlossen. Es können gespeist werden: 


mit einem Transformator PPFFFREFEFPOPTEUEPELERT Größe Y bis 6 Lämpchen 13528 
„ o 5 CEC. ER 5 
„ » n bzw. Umformen p A „ 12 „ » 13467 
* * nH * c * 30 ” ” Transformatoronhaus 
22 = 7 > ri = zu den Transformatoren 13465 A und 
Ausführliche Angaben über den Stromverbrauch unserer Lokomotiven, überdie Leistungen derAnschlußgeräte usw,sind enthalten in unserer Broschüre: „Die elektrische — 1 B 1 fein á eee 
Spiel-Eisenbahn, ihre Arbeitsweise und Bedienung und einiges von ihren Vorbildern" — 64 Seiten mit über 100 Abbildungen. — Erhältlich unter Nr. 2752 a ein n 


Fenster. 15x11x15 cm 


Tiaferunnan der Fahrik „neee sn Drivnte finden nicht statt an 


Umformer, Kabel usw. 


Kabel usw. 
“2 $ z 
13532/12 13532/22 13532/32 


1 m lang 2 m lang 3 m lang 


Kabel mit 2 Anschlüssen, Leltungsschnur 2adrig, je 0,5 mmi Querschnitt, 2mal umspornen 


- > 7 
. 
Anschlußgarnituren ea 
Kabol mit 3 Anschlüssen, Leitungsschnur 2 adrig, je 0,5 mm' Querschnitt, 2 mal umsponnen, 1 m lang 
an Gleichstrom-Lichtleitungen 
8 13535. Kabel mit stecker und Muffſfttce. 
einadrig, 0,5 mm' Querschnitt, = - =- 
H 2 mal umsponnen EEE” A 
Einanker-Umformer e — N 
13535/22: 2 „ „ ; AONE 
Nur zum Anschluß an 110, 150 oder 220 Volt Gleichstrom 13535/32; 3, „ 3 
M x 
Gleichstrom wird am Elektrizitätszähler durch das Zeichen —— angedeutet | 13622 G ER 
Kabelhalter-Garnitur, aus 10 Kabel- 
em wel —— $ Elsenba è 
Wacht 2 n e E en j — 
8 K 8 13622 0% Spur 0 
13622 0/1 „ 

13491 S Stecker 

13491 M Muffe Mignon 

13491 K Abzweigmuffe 


y / 2357 
Nummernschild 
für Weichen u. dgl. 
von Bahnhofs- 
13476 AG 


anlagen 
Anschlußgarnitur aus Umformer 13470 A (Leistung etwa 18 Watt), 2357 3 cm hoch 
Geschwindigkeitsregler 13472 für 7 Oeschwindigkeiten und Kabel 13532/13 
13476 BG 2 


Anschlußgarnitur aus Umformer 13476 B (Leistung etwa 30 Watt), 
Geschwindigkeltsregler 13472 für 7 Oeschwindigkeiten und Kabel 13532/13 


13476 CG 
Anschlufßgarnitur aus Umformer 13476 C (Leistung etwa 60 Watt), 
Geschwindigkeitsregler 13472 für 7 Oeschwindigkeiten und Kabel 13532/13 


“EN a 


| 


137210 
Schaltplatte-Garnitur 
Anschluß zur Beleuchtung von Bahnhöfen, Signalen usw. läßt sich mit Bestehend aus: * 13721, einpolig, 
Hilfe von 2 Abzweigmurffen 13491 K (siehe oben) oder der Vertellungs- 2357 Gja mit 3 Schaltern,4 Anschlußplatten für Mitte 


platte 13723N (Seite 44) und Kabel 13532/12 (siehe oben) auf einfacheWeise strangkontakt 13026M, 4 Kabeln 13535/32 


herstellen. (Siehe Beschreibung, die jedem Umformer beigegeben ist) 


Nummornschiidor je 3 m lang 


zu Welchen u. dgl. 
für Bahnhofsanlagen 
2357 G/a Garnitur Nr. 1—6 
2357 G/b 10 „ 7-12 
Karten 13x8 cm 


Die Garnitur dient dazu, um auf einer größe- 
ren elektrischen Eisenbahnanlage mehrere e 
wahlweise fahren zu lassen, da durch die 8 - 
platte 13721 es ermöglicht wird, einen oder 
mehrere Stromkreise nach Belicben ein- oder 
auszuschalten. In Karton 25x24 cm 


Elektromagnetische Signale 


MARKLIN 


Elektromagnetische Signale 
für elektromagnetischen Betrieb (20 Volt) 


Elektromagnet mit Wechselwippe 


13956G 


e 
mit Birne Volt 


0,15 Amp., gemeinsame 


Licht-T signal 
mit 2 roten 
und 2 grünen Birnen 
20 Volt 0,15 Ampere, 


13945 
Vorsignal 
mit elekttomagnetl- 
scher Stellvorrichtung. 


$ elektromagnetische Durch Fernschaltung 
. Schaltung für Licht und gemeinsame elektro- kann die Signalschelbe 
Gi Bahn. Mit Kontakt- magnetische Schaltung und mit ihr die Deck- 
j lattefürSchienen3620, für Licht und Bahn. scheiben der Laternen 
H Orecherstück 13628 Schienen362073621usw. 2 cine — 4 ee 
3 rechers! enen usw. un elit wer- 
Höhe 20 cm und Unterbrecherstück den. Blinde Laternen Hauptsignal 
N 13628. Höhe 19 em mit pan und grüner mit elektromagneti- 
L kscheibe scher Stellvorrichtung. 
% 13956 GM 13962 GM 18 cm hoch Durch Fernschaltung 
| Hauptsignal Licht- ssignal kann der Signalarm auf 
wie oben, aber mit Kon- wie oben, aber mit Kon- — Halit- oder Fahrtstel« 
taktplatie 3630KP für taktplatte 3630KP für voreignel tuag eingestellt werden. 


Modellschienen 3630 


Modellschlenen 3630 


wie obenstcehend, mit 


(siehe Seite 29) (siehe Seite 20) elektrischer Beleuch- Signallampe mit Birne 
undohne Unterbrecher- und ohne Unterbrecher- tung, 2 Birnen 20 Volt 20 Volt 0,15 Ampere 
stück 13628 stück 13628 0,15 Amp, 29 em hoch 


13956 Diese Hauptsignale und Licht-Tagessignale 

gefügt werden, daß bei Signalstellung „Fahrt frei“ (grünes Licht) der Zug vorbeifährt und 
13962 } bei Stellung „Halt“ (rotes Licht) so lange vor dem Signal stehen bleibt, bis das betreffende 
13957 | Signal durch Handschaltung oder z. B. vom Stellwerk aus auf „Fahrt frei‘ gestellt wird. 


können so in die Schienenanlage eln- 


Ausführliche Gebrauchsanweisung liegt jedem Signal bei 


13957/1 
mit 3 Stell- 13963 
vorrichtung, è 20 Volt Licht-Tagossignal 


mit elektro tischem 
0/18 Amp. Durch Fernschaltung 
„ np. ung 
auf rotes oder grünes Licht eln- 
zustellen. 17cm hoch 


0,15 A für Spur 0 und I 
passende” | kKöntaktplatte und 
mit Unterbrecherstück 13628. 
Höhe 28 em. Verwendung wie 
oben beschrieben 


Skizze für das 8 der — 
Haupt- un agessign 
13957/ 1 in die Schlenenanlage 


—— —ů —— ͤ ͤ u Bun elatis umher nn 4 4 —— — an 


Elektromagnetisches Zubehör 


(Fortsetzung von Seite 42) 


Elektromagnet mit Wechselwippe 


13734 B 
Bahnwärtorhaus mit elektromagne- 
tischem Betrieb zum Anschluß an Stell- 
werk, ein und aus gehender Bahnwärter, 
Bogenlampe mit 20-Volt-Birne und ½ m 
Kabel mit Metalisteckern. Wärterhaus 
mit Türe zum Öffnen. Schranke. Warn- 
kreuz, Baum. 23x 10,5x 12cm 


13741 


Richtungsanzeigor 
mit elektromagneti- 
schem Betrieb, Durch 
Fernschaltung kann die 
Richtungstafel auf die 
eine oder andere Seite 
eingestellt werden. Aus- 
wechselbare Zeittafeln 
Sockel 7x7 cm 
13 cm hoch 


Bahnübergang 
mit elektromagnetischem Betrieb. Bahnschranke und Signalarm 
werden durch Fernschaltung in Betrieb gesetzt. Bogenlampe mit 
20-Volt-Birne und ½ m Kabel mit Metallsteckern. Signaibude, 
Neigungsanzeiger, Warnkreuze. Für Spur O und I verstellbar. 
35 cm lang 


13718 


Kontaktachlene 
zum momentanen Schließen eines Stromkreises. Für dle aut dieser 
Selte abgebildeten Artikel für elektromagnetischen Betrieb. Diese 
Schiene wird verwendet in solchen Fällen, in denen durch Schließen 
des Stroms Signale, Richtungsanzeiger und dergleichen elektrische 
Apparate betätigt werden. 21 cm lang 


MARKLIN 


Elektromagnetische Signale 


Signale usw. mit einfachem Elektromagnet 


13761 


Bahnwärterhaus 
mit einfachem Elektromagnet 
zur Betätigung von Summer 
und elektrischem Lichtsignal 
14 cm lang, 8 em breit 


13596 
Signalglocke 
Schlagwerk 
durch einfachen 
Elektromagnet 
in Betrieb zu 
setzen 


Unterbrecherstück 


Dient zum Aufbau von 
stromlosen Gleis- 
abschnitten (z. B. bei 
13721 G und 13957), 
wodurch das seither 
notwendige Entfernen 
des Schienen-Mittel- 
stifts sich erübrigt. 
Für Spur O und 1 
passend 


13762 
Fahrdienstleiter mit Befchisstab 
und Lichtsignal, welche durch ein- 
fachen Elektromagnet vom Stell- 
werk aus betätigt werden. Der Fahr- 
dienstieiter dreht sich und hält den 
Befehlsstab hoch, während gleich- 
zeitig im Häuschen ein grünes 
Signallicht aufleuchtet. 18x 11,5 cm 


ETTU 


13731B 


Bahnschranke 


durch einfachen Elektromagnet betätigt. Warnkreu mit Birne 
20 Volt 0,15 Amp., ½% m Kabel mit Metallsteckern. 32 cm lang 


Blinklicht 
mit Blink-Kontakt, Schiene und Kabel 13532/12. 
Blinklicht mit roter Birne und Warnungszeichen. 
Blinkt mehrmals auf, solange der Zug über den 
Blink-Kontakt fährt. Für Spur O und I passend 
12,5 cm hoch 


13627 


Schiene mit äußerem Kontaktstrang 
zum Betrieb der auf dieser Seite aufgeführt. Artikel mit 
einfachem Elektromagnet (mit Ausnahme von 13762) 

136270 Spur o 13627/1 Spur I 
26,5 cm lang 35,5 cm lang 


13845 
Vorsignal 


mit einfachem Elektro- 
magnet, 11,5 cm hoch 


13847 
13845 B Hauptsignal 
Vorsignal mit einfachem Elektro- 
wie magnet. 19 cm hoch 
obenstehend 
elektrisch : 13847 B 
beleuchtet * reger 
Birne 20 Volt e oben, ele c 
0,15 Amp. beleuchtet, Birne 


20 Volt 0,15 Amp. 


Automatischer Stromunterbrecher 
mit Signalglocke 


13067 


10,5x8x10 cm 


Hübsch lacklertes Wärterhäuschen mit Uhr- 
werk, das durch eine bequem an den meisten 
Lokomotiven anzubringende Vorrichtung, 
welche nebst der Anschlußplatte mit- 
geliefert wird, in Tätigkeit gesetzt wird; da- 
durch wird gleichzeitig derStromkreis unter- 
brochen, d. h. der Zug hält und die Glocke 
ertönt. Nach Ablauf des Uhrwerks (nach 
etwa „ Minute) schließt sich der Stromkreis 
automatisch wieder, u. der Zug fährt welter 


ET 


Stellwerke usw. 


Beispiele von Stellwerk-An- 
lagen sind enthalten in unse- 
rer Broschüre: „Die elektr. 
Spiel- Eisenbahn“ Nr. 2752 


13722 OK 
Stolipiatte 
wie 13722 0/2 


Cre aber ohne Kabel 


13722G/2 
Stollplatto 


10,5x9,5 cm, einfache Stell- 
vorrichtung zur Betätigung von 
2 elektromagnetischen Artikeln 
(z. B. 1 Paar Weichen oder 
Olocke und Signal usw.). Zur 
Vergrößerung von Stellwerk- 
anlagen können beliebig vlele 
Stellplatten aneinander ange- 
schlossen werden. Mit 1 Kabel 
13532/12 und 2 Kabeln 13532/22 


13723 N 


Vertollungs- 
platte 
mit 5 An- 
schlüssen 
9x4,5 cm 
Onne Kabel 


13728/8 
Stellwerk 


elektrisch beleuchtet, 
anschluß, 8 Stellanschlüsse und 
1 Erweiterungsanschluß 


13728/4 
Stellwerk 


elektrisch beleuchtet, 1 Haupt- 
anschluß, 4 Stellanschlüsse und 
1 Erweiterungsanschluß 


MARKLIN 


Elektrische Stellwerke usw. 
Für 20-Volt-Betrieb 


Zum Anschluß an 110—250 Volt Gleich- und Wechsel- (Dreh-) Strom 


in Verbindung mit den auf Seite 40—41 aufgeführten Anschlußapparaten 


1 Haupt- 


handlackiert handlackiert 
13x9x 18 cm 22x11x23cm 
13728 G/4 13728 G/8 

Stellwerk Stellwerk 


wie oben, miteinem Satz 
Kabel bestehend aus 
1 Kabel 13532/12 


wie oben, mit einem Satz Kabel 
bestehend aus 
1 Kabel 1353212 
13532/22 
13532732 


2 * 


EMKW 
Elektromagnetische Kreuzweiche 
Paar bestehend aus 1 linken und 1 rechten Weiche, mit Elektro- 
magneten. Für 20-Volt-Betrieb unter Vorschaltung 
eines Stellwerkes oder einer Stellplatte 


13520 EMKW Spur O normaler Kreis 
13510EMKW „ oO groger e 
13621EMKW „ I normaler „ 
13611 EMKW „ I groBer Pr 


44 


13728/16 
Stollwork, elektrisch beleuchtet, 1 Hauptanschluß, 
1 Erweiterungsanschluß, fein handlackiert, 45x 14x26 cm 
13728 6/16 
Stellwerk, wie oben, mit einem Satz Kabel bestehend aus: 
1 Kabel 13532/12, 


16 Stellanschlüsse, 


8 Kabel 13532/22, 8 Kabel 13532732 


13722 W 


Garnitur bestehend aus 1 Paar elektromagnetischer Weichen, der Stellplatte 137220/2 
mit 1 Kabel 13532/12 und 2 Kabeln 13532722. Für 20-Volt- Betrieb 


13722 W/20 für Spur O normaler Kreis: I Paar 13620 EMW 


13722W/10 „ „ O großer „ 1 „ 1360 EMW [dazu Steltplatte 13722G/2 
13722W/21 „ „ I normaler „ 1 „ 13621 EMW mit Kabeln 
1722/11 „, „ I großer „ 1 „ 13611 EMw/ 

umw 


Elektromagnetische Weiche 
Paar bestehend aus 1 linken und 1 rechten Welche, mit Elektromagneten. Für 20-Volt-Betrieb unter 
Vorschaltung eines Stellwerkes oder einer Stellplatte 
13620EMW Spur O normaler Krels 


13610EMW „ O großer 9 
13021 EMW „ I normaler 
13011 EMW „ I groger m 


13630 EMW für Modellschlenen siehe Seite 29 


Elektr. Eisenbahn-Zubehör 


MARKLIN 
Eisenbahn- Zubehör mit elektrischer Beleuchtung 


Zum Anschluß der Lampen usw. wird zweckmäßig eine Verteilungsplatte 13723N (s. Seite 44) verwendet, an welche 5 verschiedene Artikel angeschlossen werden können, 


13462 12338 2397 EB 12397 
13462 G Signalimast Signalmast Vorsignal Licht-Tagessignal Uborgangsstog mit cloktrisch beleuchteten 81 on 
Hauptsignal L —— Inu eis nalarm ver- 2nügelig, mit 2 — verstellbar, mit mit 1 Birne 20 Volt 2 Wachmbare Signalmaste mit verstellbaren Signalarmen, Figuren 
t „ stellbar, mit einer elek- en Birnen 2 = : 
"gerneinsame Hande ss 2 n trischen Birne 20 Voit k Voit 0:18 Am S Siung, Birne 0,15 Amp., miè Hand- Spar % Sen lang 19,5 * 9 * BER Signale) 
me! = nn 
sehaitunglürLicht und reer nene >> 7:10 Amp. schaltung für grünes für 20 Volt mit Birnen 1 123970 Spur 0 
latte fürSchienen3620, und Bahn, Mit Kontakt- 12337/0 Spur 0 12338/0 Spur 0 1232870 oder rotes Licht. Mit 13528 (0,15 Amp.) 12397/1 PR 
21 usw. und Unter- an 19 cm hoch ppe eae d 3 aS Steckern für ach volt mit r zu EB Spur Q 
brecherstück 13628 usw. u J 2328 17 cm hoch 3525/3 / p. 2397 „ 
brecherstück 13628 12337/1 Spur I 12338/1 Spur I 
2 e Hone 19 cm 28 cm Noch 28 cm hoch 18cm hoch 
13456 OM 13462 OM ” i 
Mauptsignal Licht-Tagessigna 
wie ur aber mit wie oben, aber mit 3337 3338 Ersatzbimen siehe Seite 40. Weltere Artikel mit 
Kontaktplatte 3630 KP 8 3030 K elektrischer Beleuchtung siehe Seite 17 u. folgende 
(s. Seite 29) für Modell- (s. Seite für Modell- Signalmast wie Signalmast wie 
schienen 3030 und ohne schienen und ohne oben, aber mit Birne oben, aber mit Bime 
Unterbrecherstück Unterbrecherstück 3% Volt 0,20 Ampere 3',, Volt 0,20 Ampere 
13628 13628 3337/0 Spur 0 3338/0 Spur 0 
an „ b 3338/1 „ I 


Die obenstehend aufgeführten Hauptsizgnalo 
und Licht-Tagossignale können so in die 
Schienenanlage eingefügt werden, daß bei 
Signalstellung „Fahrt frei‘ (grünes Licht) der 
Zug vorbeiführt und bei Stellung „Halt“ (rotes 
Licht) so lange vor dem Signal stehen bleibt, 
bis das betreffende Signal durch Handschaltung 
auf „Fahrt frel“ gestellt wird. Siehe Skizze 
auf Seite 42 


13488 GN 
Weichenlaternen-Garnitur für 20 Volt 


bestehend aus 2 Laternen mit je 50 cm Kabel 
mit Metallsteckern 


Für Spur O und I passend 


12 


12199 N 
Prellbock 2199 
mit elektrischer Beleuchtung, 
Birne 20 Volt 0,15 Amp., 
Kabel mit Metalisteckern 


199/0 Spur 0 
12199/1 1 


13489 N 


Proltbhocclaterne 
mit Birne 20 Volt 0,15 Amp. 
und Kabel mit Metalls tecke in 


Scheinwerfor mit 
Birne 20 Volt 0,15 Amp., 
ausschaltbar, auf rund, 
Sockel, drehbar, Nickel- 
reflektor, mit 50cm Ka- 
bei mit Metallsteckern, 
Sockeldurchmess. 6 cm 

Höhe 8 cm 


3547 
Scheinwerfor wie 
oben, mit Birne 3½ Volt 
0,20 Amp. 


Standuhr 


elektr. beleuch- 
teteZiflerblätter 
m. Birne 20 Volt 
0,15 Amp. 
Sockel 5x5 cm 
Mit Steckern 
14cm hoch 


pumpe 
„Snell“ mit 

Birne 20 Volt 
0,15 Amp. 

Mit Steckern 
15 cm hoch 


13459 
Stranen- 
Vorkehrssignal 
mit 3 Birnen 20 Volt 
0,15Amp.,u.Schalt- 
vorrichtung für 
grünes, gelbes und 
rotes Licht. Mit 


Steckern. Sockel 
6x6cm. I8 em hoch 


12337 G/6 
Signal-Garnitur 


bestehend aus: 
1 Satz Signalbaken 2354, 
1 Merktatel 2351, 
1 Vorsignal 12328/0 und 
1 Hauptsignal 12337/0 
In Karton 22x19 cm 


Elektrisches Eisenbahn-Zubehör MAR KLIN 
Eisenbahn-Zubehör mit elektrischer Beleuchtung 


Zum Anschluß der Lampen usw. wird zweckmäßig eine Verteilungsplatte 13723N 
9 (S. S. 4d) verwendet, an welche d verschiedene Artikel angeschlossen werden können 


hell 
mattiert, hell, rot und grün 
Milchglas 


Beleuchtung 
für Bahnhöfe, 3 
Bahnhofshallen 
und dergl. mit 
Birne Volt 
0,15 Ampere 
50 cm Kabel 
mit 
13580 Metallsteckern 


3543 13449 13521 13450 13453/2 13453/4 
lamp non Bogoniamp: 
Bogenlampo mit. irne 20 Volt mit Bime 20 Voit mit Birne > Bogenlampo Bogeonlampe 
mit Birne D „Nickelreſſek- O, 15 Amp. u. Glaskörper, 20 Volt 0,15 Amp., 20 Volt 0,15 Amp., mit 2 Birnen mit 4 Bimen 


Ben ern 


— 


— 


A 


3%, Volt 0,20 Amp. tor, mit 50cm Kabel, Reflektor abnehmbar, Gittermast, Gittermast, 20 Volt 0,15 Amp., 20 Volt 0,15 Amp., 
13581 13579 18,5 cm hoch mit Metalisteckern mit Steckern mit Steckern mit Steckern Olttermast, mit Glttermast, mit 
Bolouchtungssockol ns 16 cm hoch 22,5 cm hoch 28 cm hoch 28 cm hoch Steckern,Milchglas- Steckern, Milchglas- 
für Bahnhöfe und dergl.mit 20 Volt 0,15 Amp. 3553 birnen birnen 
20-Volt-Birne und 50 cm 50 cm Kabel 30,5 em hoch 31 cm hoch 
Bo lampe 
Kabel mit Metallsteckern 1 3542 3449 3521 3550 * oben, mit Airne 
3581 Bahnûbergängen Bogenlampe Bogenlampeo Straßenlaterne Bogeniampe 3'7, Volt '0,20 Amp., 
Boicuchtungssockel Bahnschranken für 2½ Volt, wie 3543, wie oben, wie oben, ie oben, Sockel für Taschen- 
wie oben, usw. aber ohne Fuß und mit aber mit Birne aber mit Bime aber mit Birne lampenbatterie. 
mit 3½ Volt-Birne 12 cm hoch Gewinde und Mutter 3½ Volt 0,20 Ampere 3½ Volt 0,20 Ampere 3½ Volt 0,20 Amp. Ohne Batterie 


Drehscheiben für elektrische Eisenbahnen 


Zu den Drehscheiben — | 
— | s. S. 20 


2127 Ei Drehscheibe ger. elektrische Bahnen, mit, Han Handkurbel 13295 G 
mtdurchmesser 
Drehscheibe 2128 0El Spur: 2 em 22 . Botriobsgarnitur für Drehscheiben 
für elektrische Bahnen, mit Scharnietvertiegelung 2128/1 El „ È 43, 33,5 „ Zum Anschluß an die Lichtleitung in Verbindung mit den auf Seite 40—41 aufge- 
2127/0E1 Spur o: Gesamtdurchmesser 29 cm CE 21280E1 „ 0: 43 „ 33,5, führten Anschlu e Zu allen Drehschelben 2128 passend. Bestehend aus 
Drehschiene 22 cm CE 2128/1 El „ 1: 58 „ 00 Motor 13293 M in hinenhaus eingebaut, Wechselschalter 13719, 1Kabel 13533/22 
2127/1 Ei Spur 1: Gesamtdurchmesser 43 ein H 2128/0E1 a Qs 58 „ 40 „ W Kabel 13532/12 und "Antriebspirale 4375. "Vorrichtung zur 
Drehschlene 33,5 cm H 2128/1 El „ I: 66 „ * . efestigung der Drehscheibe. (Ohne Drehscheibe) 


Proa 


R A Rn A nns 
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Elektrische Zugbeleuchtung 


Ein großer Reiz bei den elektrischen Eisenbahnen liegt in der Möglichkeit, 
die Lokomotiven und Wagen zu beleuchten und damit eine sehr wirkungs- 
volle Anlage zu bekommen. Fast alle unsere Lokomotiven sind im Führer- 
stand mit Steckanschluß versehen, an welchem die Innenbeleuchtung für 
die angehängten Wagen angeschlossen werden kann. Für kurze Wagen ge- 13481 13486 
nügt ein Beleuchtungsrahmen, der durch den Kabelanschluß mit dem 


Zugbeleuchtung, Schwachstrombahnen 


Rahmen des nächsten Wagens verbunden werden kann. Bei langen D-Wagen Lekomotiviaterns sokomeifviatemi 
schwarzes Metallgehäuse vernickeltes Gehäuse mit 
können zwei Rahmen in einem Wagen untergebracht werden. Bei Loko- mit Glühbirne 13527 Glühbirne 13528 
motiven mit Tendern verwendet man vorteilhaft zur Verbindung von An- Zwerggewinde 9 mm Zwerggewinde 9 mim 
13484 GN schluß im Führerstand und erstem Beleuchtungsrahmen eines der Kabel: reg 
Eloktrische Zugbeleuchtung, bestehend aus: 3531/25: 25 cm lang 
Verbindungskabel von der Lokomotive zu den Wagen, 3531/50: 50 „ „ 


3 Wagenbeleuchtungen 13484 N und Schlußlaterne 13482, 
je mit Glühbirne 
In Karton 29x 13 cm 


Die zur Lokomotiv- und Zugbeleuchtung notwendigen 

Birnen sind Spezialbirnen von 20 Volt Spannung und 

0,15 Ampère Stromverbrauch und erhältlich unter Nr. 13528 
(und 13327). Siehe Seite 46 


Siehe auch das Kapitel „Elektrische Zugbeleuchtung“ auf 13484 N 
Seite 31 u. f. unserer Broschüre „Die elektrische Spiel- Wagenbeleuchtung 


elsenbahn“ (Nr. 2752) mit Glühbirne 13528, Zwerggewinde 9 mm 
Kabel mit Stecker und Muffe 


=> 


13487 
Führorstand- 
beleuchtung 
13482 zum Einstecken in den 
Schlußlaterne Führerstand, mit Vorrich- 


mit roter Glühbirne 13527 und Kabel tung zur Weiterleitung des 

mit Stecker. Bequem an den Wagen- Stromes nach den Wagen, 

puftern einzuhängen und für Spur O mit Glühbirne 13528 
und I zu verwenden Zwerggewinde 9 mm 


Elektrische Schwachstrombahnen 
zum Betrieb durch Elemente oder Akkumulatoren 


Bei der heutigen Vollkommenheit der Starkstrombahnen ist der Lichtstrom das Idealste Betriebsmittel für Modelleisenbahnen, 

Wo solcher nicht zur Verfügung steht, kann auch Schwachstrom verwendet werden. Beide Stromarten haben den unbestrelt- 

baren Vorteil der langen Betriebsdauer gegenüber Uhrwerk und zum Teil auch Dampf. Während bei Starkstrom die Kraft- 

quelle ständig zur Verfügung steht, versiegt diese bei Schwachstrom nach einiger Zeit und muß dann entweder neu 

angeschafft (Elemente) oder wieder aufgeladen (Akkumulatoren) werden. Da Starkstrom fast überall erhältlich Ist, haben 
wir in Schwachstrombahnen nicht die Auswahl anzubieten wie in Starkstrom 


Danny 
NE Fr 


R 3110/21/3 
Personenzug 
Schwachstrom. Lokomotive mit kräftigem, permanentem netmotor, vor- und rückwärtsfahrend durch Fernsteuerung vom 
Polwender an der Anschlußschiene. 3 Wagen (1721 und 1722), 8 runde, 4 gerade Schienen (normaler Kreis) einschließlich An- 
schlußschiene und Kabel. (Ohne Element oder Akkumulator.) Zuglänge 86 cm 


3110 
Schwachstrom-Lokomotive, Spur 0, wie bei obenstehendem Zug, blau, Länge mit Tender 31 em 


3620 EAP Anschlußschiene Spur O normaler Kreis 


Stromverbrauch der spur o: 4 Volt, 1,2—1,5 Amp. 3621 EAP > zu $ $ 2 
Schwachstrom-Lokomotiven 1:4 1,52 3610 EAP Ggwe „ f demzug 
» „ 1,5 „ 3311 EAP = 3231 e mitgeliefert 
A? 


Unsere Schwachstrom-Lokomotiven sind mit kräf- 
tigem, permanentem Magnetmotor ausgerüstet und 
können durch Femsteuerung vom Folwender an der 
Anschlußschiene auf Vor- und Rückwärtsfahrt ein- 
gestellt werden; der Anschluß an Starkstromnetze 
mit Hilfe von Klingeltransformatoren ist nicht 
zulässig. 
Sämtlichen Lokomotiven werden ausführliche Ge- 
brauchsanweisungen beigegeben. Jeder Zug ist mit 
Schienenvorlagen und ausführlicher Gebrauchsan- 
weisung ausgestattet und in starkem Karton mit 
hübschem Deckelbild verpackt, 


V 3120 V 3121 


Schwachstrom-Lokomotive 
Handlackierung, grün 


V3120: Spur 0, 22 cm lang, 1 elektr. Stirnlampe 
v3121: „ 1, 27,3, „ 2 „ Stirnlampen 


Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 


Elektromotoren usw. 


Starkstrom - Elektromotoren 


Bei Bestellung Stromart und Spannung angoben 


3281 


Eloktromotor 
mit Kabel 
zum direkten Anschluß an die Lichtleitung. 
Gehäuse rund, geschlossen, auswechselbare 
Kohlenbürsten, Schnurscheibe, Schmier- 
büchsen, Steckanschluß „Normal“ 


3281/1 110 Volt für 110 Volt Gleichstrom 
und 110 Volt Wechselstrom 
3281/1 220 Volt für 220 Volt Gleichstrom 
und 220 Volt Wechselstrom 
3281/2 110 Volt für 110 Volt Gleichstrom 
oder 110 Volt Wechselstrom 
3281/2 220 Volt für 220 Volt Gleichstrom 
oder 220 Volt Wechselstrom 


3281: 
Die 
angegebenen 
Tourenzahlen 
beziehen sich 
aut volle Be- 
lastung. Bei 
schwächerer 
Belastung 
oder bei Leer- 
lauf nehmen 
sie höhere 
Werte 
(bis zum 
dreifachen) 
an 


3294 


Elektromotor 
mit Kabel zum direkten Anschluß an die 
— —— Übersetzung zur 
Erzielung einerlangsamen Geschwindigkeit 
etwa 250 Umdrehungen in der Minute), 
ast geräuschloser Gang, Kugellager mit 
Dauerschmierung, auswechselbare Kohlen- 
bürsten, Verbrauch etwa 22 Watt. Für 
Gleich- und Wechselstrom 1100der 220Volt. 
14,5 cm lang, 10,5 cm breit, 8,5cm hoch 
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13295 H 


Eloktromotor 


für 20 Volt zum Anschluß an die Lichtleitung 
mittels eines spannungreduzierenden Zwischen- 
apparats. Gekapselter Motor mit übersetzter 
Antriebswelle für niedere Tourenzahl; Sockel 
Hartholz poliert, Mignonstecker. 15x 16x 13cm 
Erforderliche Anschlußgarnitur 

bei Wechselstrom:Transformator-Oarnitur AG 

„ Oleichsttom: Umformer- „ AO 

(siehe Seite 40—41) 

Besonders geeignet für Besitzer einer elektri- 
schen Bahn mit Anschluß- ＋ A (Trans- 
formator oder Umformer). Auch die Anschluß- 
Gamituren BG und CG können verwendet 


Schaltbretter 


3631 


Schaltbrott 


für Schwachstrom mit 1 Lampe. Schalttafel 

auf lackiertem Blechsockel. Schalthebel mit 

3 Kontakten zum Ein- und Ausschalten der 

Glühbirne und zur Weiterleitung des Stromes. 
11,5 x 4,5 x 7,5 cm 


3281/1 


Umdrehungen 
in der Minute 


Energie- 
Verbrauch 


Watt 
Länge . cm 
Breite... „ 
H 


„„ * 


3281/2 


3473 


den, del Bestell 


Zum Regulieren der Geschwindigkeit von 

Starkstrom- Elektromotoren. 

220 Volt und für alle Stromarten zu verwen- 

— — — In 
geh 


starkem, lackiertem Blec 


use 
Größe: 14x 13,5 cm 


Für 110 oder 


werden 
3473 
Widorstand 3632 
mit Stecker (2 m langes Kabel) und Muffe (1 m 
langes Kabel) Schaltbrott 


für Schwachstrom mit 2 Lampen. Schalttafel 
auf lacklertem Blechsockel, Lampen mit 
Nickeireflektor, 3 Hebelschalter, zwei zum Ein- 
und Ausschalten der Glühbimen und einer zur 
Weiterleitung des Stromes. Uhr imitiert. 
14,5x5x 11,5 cm 


Zum Antrieb durch Elemente, 
Akkumulatoren, Dynamo- 
maschinen 


Schwachstrom-Elektromotoren 


Eloktromotor — 4 volt 
permanenter Magnet, mit 3 teill- 
gem Anker, Schnurlaufrolle, Blech- 

ehäuse, Polklemmen, Metallsockel 
387/1: 1 7 Amp. Stromverbrauch 


3378 


Eloktromotor — 4—6 volt 
mit Elektromagnet, auf Blechsockel, 


Elektromotor — 2—4 Volt Itelliger Anker, mit Polklemmen, — 8 ONS 
Mode : e m 
— Anker Steijl A — ee — — * 0e em Pr 
hnurlaufrolle. Auf Blechsockel, 3378/1: 0,5 Ampere Stromverbrauch 


sauber lacklert. Polklemmen. 
Stromverbrauch 0,6 Ampere 


10 x 6,5 x 5,3 cm 


— 


8x7x7 cm 
3378/3: 0,9 Ampere Stromverbrauch 


3378 und 3380 * auch an Kli 
11,5x9,5x 10 cm 


—— Mades steka 2222 


3380 
Elektromotor 

4—6 Volt Gloichstrom oder 

8—12 „ Wochselstrom 


besonders kräftiger Motor, Elektro- 

magnet, auswechselbare Schleifbürsten, 
Polklemmen, Stromverbrauch 
0,8 Ampere. 11x8,5x9,5 cm 


el-Transformatoren entsprechender 


eistung angeschlossen werden 


Turbine 


Turbine zum Anschluß an die Wasserleitung. Aus 
massivem Eisenguß. Abnehmbarer Deckel mitOlas- 
fenster. Vorzüglich geeignet zum Antrieb von Be- 
triebsmodellen, Dynamos usw. Umdrehungszahl 800 
Dis 2000 Umdrehungen proMinute je nach Belastung. 
F pro Std. etwa , cbm. 

reibt mit Dynamo 3394/0 drei Lämpchen zu je 
3% Volt 0,20 Ampere. Größe: 15x9,5x 12,5 cm 


Dynamomaschinen, Transmissionen 


MARKLIN 


Tadellose Funktion Dynamomaschinen Solide Ausführung 
Antrieb durch Dampfmaschinen oder Motoren 


3367 und 3391/0 sind 
zum Antrieb durch kleine 
Dampfmaschinen und Mo- 
toren, 3391/1 zum Antrieb 
durch mittlere Dampf- 
maschinen und Motoren, 
3394 zum Antrieb durch 
große Dempfmaschinen 

und Motoren geeignet 


Der Stromverbrauch einer 
kleinen Glühbirne 3825/2, 


3367 3391 3391/47/0 3394 wie solche bei Schwach- 
Dynamomaschine ö — 8 — Dynamomaschine Dynamomaschine strom-Bogenlampen z. B. 
netmaschine, Wechselstrom permanenten Feldmagnet, 2teiligem Anker, 3301/0 mit Scheinwerfer 3547 (siehe Magnetmaschine mit permanentem Feld- verwendet werden, ist bei 
ermanenter Feldmagnet verstellbarer Schleifbürste, Schnurlaufrille, Seite 45) auf lackiertem Holzsockel magnet, 2teiligem Anker, kräftige Kon- 2½ Volt Spannung 0,2 Amp. 

Anker 2teilig. Stufenkonus Metallsockel, hübsch verziertes Blechgehäuse, von 17x10 cm montiert struktion, Schmierbüchsen, auf fein lackler- 
Auf Metallsockel Polklemmen. Erzeugt Wechselstrom tem Holzsockel, Erzeugt Gleichstrom Selbst die kleinste 
25 Volt o 3391/0bei 4000 Umdrehungen p. Minute 2,5 Volt 3394/0 bei 3000 Umdrehungen 3,5 Volt Dynamomaschine liefert 
‚5 Volt 0,2 Amp. 0,2 Amp. Maße: 9x5,5x5,5 cm 0,6 Amp. Maße: 12x 7,5x 10cm also genügend Strom für 
Umdrehungen pro Minute 3500 3391/1 bei 3500 Umdrehungen p. Minute 2,5Volt 3394/1 bei 2200 Umdrehungen 3,5 Volt eine Glühbirne 
Maße: 10x6,5x3,5 cm 0,4 Amp. Maße: 10x7x6,5 cm 1,2Amp. Maße: 14,5x 12x Ii cm 
Transmissionen 


Pumpen 


Speisepumpe, stehend 
einzylindrig, zum Anschluß 
an Dampfmaschinen oder 
Elektromotoren, Metallteile 
vernickelt, auf fein lackiert. 


ans 4390/25 re ng 
Transmission, zerlegbar, auf teln lacktertem Blechsockel, Lagerböcke aus Eisenguß, präzis gezogene 5 mm starke Wellen cn. % Literbei 1000 Touren 
4390/18: 18 em lang, 4390/25: 25 cm lang, 4390/50: 50 cm lang, 9,5 cm breit, 10,5 cm hoch B 2m inne. 13 am hack 
0,5 em breit, 10,5 cm hoch 9,5 cm breit, 10,5 em hoch mit 6 Transmissionsrädern k 
mit 3 Transmissionsrädern mit 4 Transmissionsrädern Zylinderbohrung 10 mm 
4381 
Transmissions- 


vorgologo 
solides Eisengußgestell 
gezogene Welle 
zwei Rilienräder 
6,5x5x6 cm 


4185 


4388/25 

Transmission, zerlegbar, Säulen Eisenguß, auf Transmission Saug- und Druckpumpe, zum Anschluß an Dampf- 
fein lackiertem Blechsockel, präzis gezogene, ö mm massive Transmissionsräder, kräftige Elsen- maschinen oder Elektromotoren, einzylindrig, mit Wind- 
starke Wellen für Riemen- und Schnurantrieb lager auf fein lacklertem Blechsockel, präzis Transmissionsschnur, Spiraldraht kessel, auf fein lackiertem Gußeisensockel montiert, 
/25: 25 cm lang, 9,5 cm breit, 19,5 cm hoch gedrehte Welle, TransmissionsräderfürRiemen- 4375: Stahldraht. 2 mm Durchmesser | Metallteile vernickeit. Leistung in 1 Minute ca. , Liter 
mit 3 Transmissionsrädern und Schnurantrieb 4376: 5 e N 2 bei 1000 Touren. Der Windkessel auf die Pumpe aufgesetzt 

4388/50: 50 cm lang, 9,5 em breit, 19,5 cm hoch 4384/25: 23,5cm lang, 17,5 cm breit, 20 cm hoch 4377: Messingdraht 2 „ A | wirkt als Springbrunnen 
mit ô Transmissionsrädern 3 Transmissionsräder pro Stück I m lang 13,5 cm lang, 8cm breit, 12cm hoch, Zylinderbohrung 7 mm 


en der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 


Betriebsmodelle 


MÄARKLIN 


Gußeisengestelle, fein lackiert Betriebsmodelle Technisch korrekte Ausführung 


Vernickelte Armaturen Feine Handarbeit 
zum Anschluß an Dampfmaschinen und Elektromotoren | 


FE al 


4190 4251 4252 4259 4254 


Ventilator mit 4 Flügeln, Schleifstein Schleif- Hobelmaschino Kreissäge zur Holzbearbeitung 4257 
für Kraftbetrieb, Oußgestell fein Eisengestell mit fest- und Poliormaschine Tischplatte fein geschliffen mit aufklappbarer, vernickeiter an mit Exzenter 
lackiert, Flügel vernickelt stehender Schutzkappe vermickelte Doppelspindel mit je Anschlagleiste verstellbar Tischplatte und verstellbarer antrieb. Auflageplatte fein ge- 
4190 1: 6 em Sockelhöhe 4251/1 einer abnehmbaren Filz- und Stellschraube zum Regulieren Anschlagleiste schliffen, mit drei Sägeblättern 
Flügeldurchmesser 6,5 cm 10 cm hoch Polierscheibe zum Schleifen und der Spannstärke Starkes Eisenblechgesteil "ausgestattet 
4190/2: 9,5 cm Sockelhöhe 4251/2 Polieren von Metall Starkes Elsenblechgestell 4254/1 : 11 em lang, 5,5cm hoch 10,5 em lang, 7 cm breit 
Fiügeldurchmesser 13 cm 13 cm hoch 10 cm hoch 11 cm lang, 8 cm hoch 425%: 15 „ „ 7 „ „ 13 cm hoch z 


2 —— A 
— — 
4260/1Ä 4260/2 4261 
Drehbank mit Stufenantrieb, Spindel mit Klemmfutter, Drohbank 


Spindelstock, Reitstock und Auflage verstellbar, Größe 2 mit mit Stufenantrieb, Spindel mit Klemmfutter, 

Auflagebrett für Werkzeuge. Mit je einem Sortiment Werkzeuge Spindelstock,Reitstock e 
4260/1'/,: 14,5 cm lang, 11 em hoch vernickelte Wangen. Mit Stichel 
4260/2: 25 „ % 12.3, „ 15 cm lang, 8,5 cm hoch 


4255/1 4255/2 4256 


Bandsäge, Tischplatte fein vernickelt Bandsäge, vernickelte Tisch- 
Spannen der Sägeblätter durch Stellschraube und Schlüssel platte, verstellbares Sägeblatt, 
Größe 2 mit Zahnradübersetzung und Sägeführung Räder mit Schutzkappen 
4255/1: 14 cm hoch 4255/2: 23 cm hoch 17 cm hoch 


4265/1 4265/1?/, 4300 4271 4264 4263 
Exzentorpresse mit Zahnrad- Kaltsäge Docouplorsäge Bohrmaschine Bohrmaschine mit Stufenantrieb, 
übersetzung. Die Maschine ermög- Starkes Eisenblechgestell Exzenterantrieb und Gerad- mitStufenantrieb, verstellbares Tischplatte und alle beweglichen Teile 
licht das Durchstanzen von Papier, mit automatischer Exzenterantrie führung, Auflageplatte fein Klemmfutter, Tischplatte und fein geschliffen u. poliert, Klemmfutter 
Pappe usw. Mit Schraubenzieher Schaltung verstellbare Klemmbacken geschliffen alle beweglichen Teile verstellbar. Größe 2: Tisch verstellbar 

4265/1: 13 cm noch des Sägeblatts 13,5 cm lang, 7,5 em breit 4271: 11 cm lang, 9 cm breit vernickelt 4263/1: 16 cm hoch 


4265/1: 15 „ „ 11 cm hoch 10,5 ein hoch 14 cm hoch 16,5 cm hoch 4263/2: 23 „ „ 


MÄARKLIN 


Naturgetreue Modelle Betriebsmodelle 
für Hand- und Kraftbetrieb 


4363 4365 4366 4367 4368 4369 
Vollgattorsägo Buttermaschino Hammorwork Stampfwork Fallhammer Wäschomangel 
mit 4 Sügeblättern mit klppbarem Glas zum Öffnen mit Dach und 3 Hammern mit Dach und 3 Stampfern mit automatischer Funktion mit Druckfeder und Holzwalzen 
13 cm lang, 7,5 cm breit 14 em lang, 8 cm breit 14 em lang, 8 cm breit 14 em lang, 8 em breit des Hammerbärs 13 cm lang, 7,5 cm breit 
12,5 cm hoch 11 cm hoch 9,5 em hoch 10 cm hoch 13 cm lang, 12 en breit 12 em hoch 
em hoc 


4352 4353 


Betriebsmodelle 


Feine Handlackierung 


4355 4327 
Bassin Bassin Teich Bassin rontano 
mit Berglandschaft. Bach und Brunnen, mit Mühle, Wasserrad und Hammerwerk us 1 A . onra mit Feispartic, Wasserrad, uberdachtem mit Ober- und Unterbassin und gutem 
gutes Pumpwerk zur Speisung der- mit 1 Hammer und gutem Pumpwerk zum befindlichen Rads wird das Wasser und die Hammerwerk mit 2 Hämmern und gutem Pumpwerk 
selben Betrieb derselben Nachen in kreisende Bewegung versetzt Pumpwerk zum Betrieb desselben 19 em lang, 19cm breit, 13,5 cm hoch 
19 cm lang, 19 cm breit, 7,5 cm hoch 19 em lang, 19 em breit, 15 cm hoch 19 cm lang, lo cm breit, 9 cm hoch 19 cm lang 


19 cm breit 
13 cm hoch 


4315 4328 4291 4318 


Schokolademischmaschine Boton-Mischmaschine Buchdruckprosso, für Hand- und Kraftbetrieb, gaggermaschine, mit 4 Bechern, 
Trog und Knetarm vernickelt fahrbar, mit Unterschlag und Deichsel Automatisches Auftragen der Farbe, Anlegen des imitierte Eisenkonstruktion 
Gehäuse lackiert, auf Harthole- 17cm lang (ohne Deichsch), Io em breit, Druckbogens und Zurückbringen desselben, auf 18cm lang, 10 em breit, 25 cm hoch 
sockel montiert 17 em hoch Hartholzsockel montiert 8 
14,5 cm lang, 10 cm breit Zubehör: 1 Druckrahmen, 1 Satz Gummitypen, 4316 3 wie oben 
9,5 cm hoch Farbe, Klammer und Pinsel in Blechdome mit 2 Bechern, 13%7,5x13 cm = 
Sockel 17x14 cm, Höhe 18 cm 


4319 


nagkor maschine, mit 4 Bechern, imi- 

tierte Elsen konstruktion. Ablauf des Bag- 

germaterlals nach außen oder in den Trog 
8 cm lang, 10 cm breit, 25 cm hoch 


4317 Baggormaschine, einfache Aus- 
führung, mit a Bechern, 13x 7,5% ITem 


r finden nicht statt 


Straßenwalzen, Schlepper usw. 


Handarbeit 


1084 


1085 


MARKLIN 


Straßenwalzen, Schlepper usw. mit Uhrwerk 


1084 
Straßonwalzo 


mit starkem Uhrwerk und Vor- und Rückwärtsgang, welche 
für automatische Umschaltung eingestellt werden können, 30 


daß die Walze abwechselnd vor- und rückwärts fährt. Schraub- 
vorrichtung zum Versteilen der vorderen Walze für beliebige 
Fahrtrichtung. Feine Handlackierung 
27 em lang, 13 cm breit, 17 cm hoch 
10846. Straßonwalzo 
Straßenwalze 1084 mit Anhängewagen 1084 W 


(s. bel 4084 G unten) 


1085 


Schloppor 
mit gutem Uhrwerk, nur vorwärtsfahrend, Vorderachse für 
beliebige Fahrtrichtung verstellbar, fein handlackiert 
20 cm lang 


1088 
Raupenschlepper 


starkes Uhrwerk mit Abstellvorrichtung, feine Handlacklerung 
21 em lang, 8cm breit, I2cm hoch 


5235 G 
Elektrokarren 
mit starkem Uhrwerk, auf Gerade- und Kurvenfahrt einstellbar. 
Abstellvorrichtung. Feine Handlackierung. Mit Führer und vier 
hübschen Gepäckstücken, 22 cm lang, ID cm breit 
5235. Elektrokarren 
wie oben, aber ohne Führer und ohne Gepäck 


Handlackierung 


Straßenwalzo 


mit oszillierend, Zylinder, nur vorwärtsfahrend, 
Fahrtrichtung versiellber, Dampfpfeife, Sicher- 
heitsventil, alze samt Kessel fein lackiert, 
Armaturen vernickelt. Länge 18 cm, Kessel- 
durchm. 34 mm, Schwungraddurchm. 55 mm 


N nn lic ERBE eee nA 1 gi 


Straßenwalzen, Schlepper für Dampfbetrieb 


Dampfstraßenwalzo 4084 mit Anhän n 1084 w 
Feststehender, einfach wirkender Zylinder mit Rundschlebersteuerung. Schwungrad mit 
Schnurlaufscheibe, Antrieb mittels Transmissionssplrale vom Schwungrad zur Walze, Sicher- 
heitsventil, Dampfpfeife, Umsteuerung für Vor- und Rückwärtsgang. Schraubvorrichtun 
zum Verstellen der vorderen Walze für beliebige Fahrtrichtung. Die Walze einschließlic 

Kessel und der Anhängewagen sind fein lackiert, die Armaturen vernickelt 
Oesamtlänge 46 cm, Höhe 16,5 cm, Kesseldurchmesser 45 mm, Schwungraddurchmesser 55 mm 
4084: Straßenwalze (ohne Anhänger), 27 cm lang 
1084 W: Anhängewagen, 10 „ „ 


Schleppor 


Feststehender, einfach wirkender Zylinder mit Rundschleber- 
steuerung. Schwungrad mit Schnuriaufscheibe, Sicherheits- 
ventil, Wasserablaßhahn, Umsteuerung für Vor- und Rück- 
ne Vorderachse tür beliebige Fahrtrichtung verstellbar. 
eine P vernickelt 
ge cm 


Feinste Ausführung 


4104/5 
Dam Hine 
mit oszillierendem Zylinder, 
E ac er- 
er Stahlblechsockel, Rechaud 
mit Spirktuslampe, Schwungrad 
mit Schnurlaufscheibe 
Zubehör: Fullbecher, 
Dichtungsringe 
Gesamthöhe 23,5 cm 
Kesseldurchmesser 52 mm 


Zubehör wird zu allen 


Dampfmaschinen 
mitgellefert 


Stehende 


Dampfmaschinen 
mit Dynamo und Schaltbrett 


Lehrreiche Darstellung der 
Verwandlung von Dampf- 
kraft in Elektrizität. Bei 
4116/34046 und den Nr. 
4118/91 sind Dynamo und 
Schaltbrett auf gemein- 
schaftlichem Hartholzsok- 
kel mit der Dampfmaschine 
montiert,bei den Nr.41 17/91 
dagegen aufeigenem Metall- 
sockel, welcher leicht mit 
der Dampfmaschine test 
verbunden werden kann 


4109 
Dam schine 

mit oszlllierendem Zylinder 
polierter Messingkessel, kräft)- 
per Stahlblechsockel, hübsch 
ackiert, Rechaud mil Spiritus- 
lampe, Schwungrad mit chnur« 

laufrille, Schnurlaufscheibe 
Dampfpfeite, Sicherheitsventil, 

asserstandsglas 
Zubehör: Füllbecher u. Trichter 
Dichtungsringe 
Gesamt- Kessel- 

Nr. höhe durchm. 
4109/5: 23,5 cm 52 mm 
4109/6: 29,5 , 60 „ 
4109/7: 32 „ 75 „ 


MARKLIN 


4116 
Dampfmaschine 


mitfeststehendem, eintachwirkendem 
Zylinder und Schiebersteuerung. Mes- 
singkessel poliert, mit Fiammrohr, 
Sicherheitsventil, Wasserstandsglas, 
Dampfpteite, fein geprägter und lak- 
klerter MetalHuß, Schwungrad mit 
Schnurlaufrille. Ums teuerung für 
beide Drehrichtungen, Schnur- 
laufscheibe, Auspufltrichter, Spi- 
rituslampe mit Doppelbrenner 


Zubehör: 


Füllbecher, Trichter, Öler, 
Schürhaken, Dichtungsringe 


Gesamt- Kessel- 
Nr. höhe durchm. 


4116/6: 29,5cm 60 mm 
4116/7: 32 „ 75 „ 


4116/3404/6 


4117/91/10 


4118/91/8 
4118/91/10 


Dampfmaschinen 


4117 
Dampfmaschino 


mit feststehenden, elnfachwirkendem 
Zylinder und Schiebersteuerung. Um- 
steuerung für beide Drehrichtungen, 
Messingkessel poliert mit Flammrohr, 
Sicherheitsventil, Dam papista; Wasser- 
standsanzeiger, Wasserablaßhahn, Me- 
tallsockel u. Feuerungstür fein geprägt, 
Spirituslampe mit Vergasungsbrenner 
(Größe 7 nur mit Doppelbrenner) 


zubehör: Füllbecher, Trichter, Öler, 
Schürhaken, Dichtungsringe 


Gesamt- Kessel- 
Nr. höhe durchm. 
4117/7: 32cm 75 mm 


4117/ 8: 37 „ 85 „ 
4117/10: 42 „ 100 „ 


Zusammensetzung 


Dampfmaschinen 


Tadellose Funktion 


4118 
Dampfmaschine 


mit feststehendem und doppeltwirkendem 
Zylinder und Rundschiebersteuerung, 
Ausführung wie nebenstehende Nr. 4117, 
außerdem mit Manometer, Spelsepumpe, 
Auspufftrichter, gußelserme Feuerungstür 


Zubehör: Fallbecher, Trichter, Öler, Schür- 
haken, Schraubenschlüssel, Dichtungsringe 


Gesamt- Kessel- 

Nr. höhe durchm. 
4118/8: 37 cm 85 mm 
4118/10: 42 „ 100 „ 


Dampfmaschine Dynamo en urge Volt 


. — —ꝛ—p 


41177 3391/0 
41178 3391/0 
4117/10 3391/0 


4118/8 3391/0 
4118/10 3391/1 


28x15 
28x15 
3% | 30,5x15 


2/,| 30x145 
2½ | 38x15,5 


Tt talamımnan Ass CahriLb unmittalhnar an Drivata Andon nicht Star 


Dampfmaschinen 


Tadellose Funktion 


4130/4 


Dampfmaschine 
mit oszlilletendem Zylinder 


Kessel Messing blank, Sicherheitsventil 


Schwungrad und Schnurlaufscheibe 
Zubehör: Becher mit Schnauze, 
Dichtungsringe, Anleitung 


Sockel 17,5x 17,5cm, Höhe mit Kamin 17 cm 


Kesseldurchmesser 45 mm 


CELERE TAr ee 


4130/4 WP 
Dampfmaschine 
mit oszillierendem Zylinder, 
Messingkessel mit Sicherhelts- 
ventil, Wasserstandsanzeiger u. 
Pielfe, Schwungrad mit Schnur 
laufscheibe 

Zubehör: Füllbecher, Trichter, 
Dichtungsringe, Anleltung 

Sockel 17/,x17%/, cm 
Höhe mit Kamin 17 cm 
Kesseldurchmesser 45 mm 


MARKLIN 


Dampfmaschinen 


Dampfmaschinen 
erfordern beim Einkauf besondere Sorgfalt. 
Es handelt sich hierbei in erster Linie darum, 
ein Fabrikat ausfindig zu machen, das man 
Kindern mit ruhigem Gewissen ohne Gefahr in 
die Hand geben kann. Unsere Dampfmaschinen 
sind aus bestem, starkem Material gefertigt, 
sorgfältig durchkonstruiert, präzis gearbeitet, 
durchweg mit Sicherheltsventil versehen und vor 
Verlassen der Fabrik auf Druck und Leistung 
peinlich genau geprüft, so daß sie allen An- 
forderungen genügen, die man berechtigter- 
weise an sie stellen kann. Für tadellose Funk- 
tion unserer Dampfmaschinen ubernehmen wir 
bei Beachtung der beigegebenen ausführlichen 

Oebruuchsanwelsungen jederzeit Gewähr 


4097/5 
4097/6 
40977 
4097/8 


Vorzügliche Ausführung 


Dampfmaschine 


4094/5 mit feststehendem, einfach wirkendem Zylinder, Messingkessel 

Dampfmaschine poliert, Dampfpfeite, Dampfabsperrhahn, Sicherheitsventil, 

mit oszlilierendem Zylinder, Messingkessel mit Wasser- Wasserstandsanzeiger, Schwungrad mit Schnurlaufrille und 
standsanzeiger, Sicherheitsventil und Pfeife, Schwung- Schnurlaufschelbe, Umsteuerung für beide Drehrichtungen, 


rad mit Schnurlaufscheibe 


Zubehör: Füllbecher, Trichter, Dichtungsringe, 


Anleltung 


Sockel 24½ % 22 cm, Höhe mit Kamin 29 cm 


Kesseldurchmesser 52 mm 


die Maschine arbeitet in der Richtung, nach welcher das 
Schwungrad angedreht wird.Fundament fein geprägt u. lackiert. 
Zubehör: Füllbecher, Trichter, Öler, Schürhaken, Dichtungs- 
ringe. Sockel 27,5x27,5 cm, Höhe mit Kamin 37 cm 
Kesseldurchmesser 52 mm 


Dampfmaschine 
Mit einfachwirkendem, feststehendem Zylinder, Umsteuerung für beide Dreh- 
richtungen, die Maschine arbeitet in der Richtung, nach welcher das Schwungrad 
angedreht wird. Größe 9 mit feststehendem, doppeltwirkendem Zylinder, mit Kreuz- 
kopfführung, Schwungrad mit Schnurlaufrille und Schnurlaufscheibe, von Oröße7 
ab mit Zentriiugalregulator, Größe 9 mit Speisepumpe und Dreiweghahn. 
Kessel Messing pollert, Rechaud fein mauerartig geprägt und lacklert, Sicherhelts- 
Spirituslampe. Armaturen: Glockenpfelte, Sicherhelts-Gewichtsventil, Dampf- 
absperrhahn, Manometer, Wasserstandsanzeiger, Wasserablaßhahn von Größe 6 ab. 
Zubehör: Füllbecher, Trichter, Oler, Schürhaken und Dichtungsringe 


Kessel- 
Nummer Länge Durchmesser 
mm mm 
x 27,5 37 
30 39 


27.5 52 
30 x 60 
70 
80 
90 


MARKLIN 
Dampfmaschinen 


Tadellose Funktion 


4097/91/5 
4097/91/6 
4097/91/7 
4097/91/8 
4097/91/9 


4097/91 
Dampfmaschine 
Orößen 5—8 sind ausgerüstet mit Dynamo 3391/0 und Bogeniampe 3449 
Größe 9 ist ausgerüstet mit Dynamo 3391/1 und Schaltbrett 3632 
Mit einfachwirkendem, feststehendem Zylinder, Umsteuerung für beide Drehrichtungen, die Maschine 
arbeitet in der Richtung, nach welcher dasSchwungrad angedreht wird. Größe g mit doppeltwirkendem, 
feststehendem Zylinder, mit Kreuzkopfführung,Schwungrad mit Schnurlaufrille und Schnurlaufscheibe, 
von Größe 7 ab mit Zentrifugal-Regulator. Kessel Messing poliert, Rechaud fein mauerartig geprä 
und lackiert, Sicherheits-Spirituslampe. Armaturen: Glockenpfeife, Sicherheits-Gewichtsventil, Dampf- 
absperrhahn, Manometer, Wasserstandsanzeiger, Wasserablaßhahn von Größe 6 ab, Größe 9 mit 
Speisepumpe und Dreiweghahn. Zubehör: Füllbecher, Trichter, Öler, Schürhaken und Dichtungsringe. 


r 1 Kessel- 
Nun Fundament Höhe mit Kamin Länge | Durchmesser Leistung 
cm cm mm mm 


27,5 x 27,5 1 Lampe 
30 x 30 zu 

32,5 x 32,5 2% Volt 
35 x 35 0,2 Amp. 

44,5 x 40,5 2 Lampen 


Feinste Handarbeit 


415877 
415879 
4158/91/7 
4158/94/9 
4158/94/11 


Modell-Dampfmaschine 


Maschinerie. Liegend, Hoch- und Niederdruckzylinder, in gemeinschaftlichem Zylindermantel 
gelagert. Schieberkastensteuerung. 2 massive Schwungräder mit doppelter Schnurlaufstufen- 
scheibe. Gekröpfte Welle, Zentrifugalregulator, Maschinenlager Eisenguß, Speisepumpe, Schmier- 
büchsen, Kondenswasserablauf, Fundament Elsenblech fein geprägt und lackiert. 

Kessel. Flammrohrkessel aus schwerem Me ech mit Siederöhren, in schwarz lackierten 
Blechmantel — zur Aumützung der Helzkraft. Rechaud mit Oaleriestangen und Treppen 
aut beiden Seiten. Massive Feuertüre. Ausziehbare Ne er mit Vergasungslangbrenner. 

Armaturen. Füllschraube, Dampfdom mit Sicherheits-Gewichtsventil, Dampfpfeife, Dampf- 
absperrhahn, Dreiweghahn, Wasserstandsanzeiger mit Ablaßhahn, richtiggen r Manometer. 

Magnet-Dyaamo,. Auf gemeinschaftlichem Fundament mit der Dampimaschine montiert. 

chnurlauf und Rietnenautrleb. x 

Zubehör. Füllbecher, Trichter, Öler, Dichtungsringe, Schürhaken, Schraubenschlüssel, Tropf- 


schale und Anteltung. 
[Ocsamtgröße | Konei _ TKesser] Maschine | 


mantel) Schwung- 
râd- 


Durchm. 
mm 


Bezeichnung 


mo3391/1u.Schaltbrett3632 

Leistung: 2 Lampen à 2'/, Volt.. 

mit Dynamo 3394/0, Schalibrett 

3032 und Scheinwerfer 3547, 

Leistung: 4 Lampen à 2'/, Volt 

4158/94] 1) mitDynamo3394/1,Schaltbrett3632 
Bogenlampe 3449 u. Scheinwerfer 

3547, Leistung: 4 Lamp. à 3'/,Volt 


Dampfmaschinen 


Dampflokomobile 


Vorzügliche Ausführung 


4151N 

Dampflokomobile 
stationär, mit feststehendem, doppeltwirken- 
dem Zylinder, Messingkessel mit Manometer, 
Wasserstandsanzeiger, Pfeife, Sicherheitsventil, 
Dampfabsperrhahn, Schwungrad mit Schnur- 
laufrille,Zentrifugalregulator; Rechaud schwarz 
mit Geländer und Treppe, Sockel lackiert, 

Armaturen vernickelt 


Zubehör: Füllbecher, Trichter, Dichtungsringe, 
Öler, Schurhaken und Anleitung 


MARKLIN 
Dampflokomobile 


Dampfmaschine 
stehend, mit Kupferkessel 


4113 
Dampfmaschine, stehender 
Kupferkessel, feststehenderZy- 
linder, Quß-Sockel, Flammrohr 
durch den Kessel, Schwungrad 
mit Schnurlaufrille, Sicherheits- 

ventil, Wasserstandsglas 

4113/77 
mit angebauter Übersetzung 


Zubehör: Füllbecher, Trichter, 
Öler, Dich- 
tungsringe, 
Schürhaken 

und Anleitung 


411376 
Höhe 24 cm 
Kesscldurch- 

messer 65 mm 


4113/77 
Höhe 31 cm 
Kesseldurch- 
messer 75 mm 


Sockel 28%/,x 16. cm 

Höhe 26 cm 
Kesseldurchmesser 52 mm 
Schwungraddurchmesser 
8&0 mm 


4154/5/3404 


4153/77 N 
Dampflokomobile, fahrbar 


mit feststehendem, doppeltwirkendem Zylinder. 
Kräftige, solide Ausführung, naturgetreues Modell 


Maschinerie. Feststehender, doppeltwirkender 
Zylinder mit Rundschiebersteuerung. Maschi- 
nenlager Grauguß, fein lackiert. Massives 
Schwungrad mit Schnurlaufscheibe. Kreuz- 
kopfiführung, Kurbelschutz, Speisepumpe, Re- 
gulator. Kraftübertragung auf die Laufräder 
oder andere Betriebsmodelle durch Trans- 
missionsspirale, 


Kessel. Aus Messing mit Flammrohr, feuerfeste 
Lackierung. Rechaud fein lackiert, Vergaser- 
lampe. Kamin umlegbar. 


Armaturen. Sicherheitsventl), Dampiptelfe, Was- 
serablaßhahn, Wasserstandsanzeiger, Dampf- 
absperrventil, richtiggehenderManomeber. Alles 
fein vernickelt, Einspann- u. Fahrvorrichtung. 


Zubehör. Füllbecher, Trichter, Öler, Dichtung* 
ringe, Schürhaken, Schraubenschlüssel und 
Anleitung. Unterschlag zum Feststellen der 
Fahrräder. 


Höhe mit Kamin „.....u..... .... 48 cm 
Länge ohne Deichsel 3... 

Kesschdurchmesser ....ssesssseses 70 mm 
Kessellinge 31 cm 


Schwungraddurchmesser......... 120 mm 


Tadellose Funktion 


4154/5/3404 
Dampflokomobile, stationär 
mit feststehendem, einfachwirkendem Zylinder, Umsteuerung tur beide Dreh- 
richtungen, Damptpteite, Sicherheitsventil, Wasserstandsglas, Wasserablaß- 
hahn. Messingkessel blau patinlert. Rechaud Blaublech 


4154/4 4154/5 
Höhe mit Kamin 27 cm, Sockel Höhe mit Kamin 29,5 cm, Sockel 
22,5 x 18 cm, Kesseldurchm. 42 mm 28 x 20,5 em, Kesseldurchm. 52 mm 


4154/4/67 wie 4154/4, mit Dynamo 3367 
und Bogenlampe 3542 


4154/5/3404 wie 4154/5, mit Dynamo 3404 
und Bogenlampe 3542 


4153/7 N 


Elektr. Dampfmaschinen usw. 


MARKLIN 


Elektrisch beheizte Dampfmaschinen Automobil 


zum direkten Anschluß an die Lichtleitung 


Die elektrisch beheizten Dampfmaschinen u. Heiß- 
Iuftmotoren sind fürGlelch-u.Wechsel-(Dreh-) Strom 
zu verwenden und sind mit kombinierter Anschluß- 
vortichtung für Spannungen von 110—125 Volt und 
210—230 Volt versehen, Laufdauer etwa eine halbe 


Anschlußkabel 
wird zu jeder 
Maschine 
mitgeliefert 


Automobil, getreue Nachbildung einer modernen Limousine, 
mit starkem Uhrwerk und Ditfterential-Getricbe, Vorder- 
achse für jede Richtung verstellbar. Scheinwerfer und Schluß- 
licht mit elektrischer Beleuchtung durch Batterie, welche im 
Koffer am Wagenende untergebracht wird. Türen zum Öffnen, 
Zelluloidfenster, Stoßstange, Ersatzrad, Innenraum mit Steuer- 
rad und Sitzen; prächtige Lacklerung (rot, biau und beige), 
Kühler, Stoßstange und Scheinwerfer vernickelt, 40 cm lang, — 
17 cm breit, 17 em hoch 


EI 4117/8 
E14117/8: Ausführung mit blank poliertem Messing- EI 4097/6 EI 4097/91/6 
kessel. Größe usw. wie 4117/8 auf Seite 53 E14097/6 u. EI 4097/91/6: Ausfuhtg., Größe usw. wie 4097/6 u. 4097/91/6 aut S. 34 u. 55 


ELLE" * 


Wettrennspiele 
fein überzogener Holzkasten mit vernickelten Laufbahn- 


5406 13806 trägern. Die Pferde werden durch eine einfache mechanische 
Zeppolin-Luftschiff Zoppelln-Luftschiff Vorrichtung in Bewegung gesetzt 
mit Uhrwerk, zum Aufhängen, für Schwebeflug im Kreise. tur elektr. Betrieb, mit eingebautem Motor für 20 Volt und 8892/1 : 24x24x15cm. 1 Laufbahn mit 3 Pferden 
Oetreue Nachbildung des Luftschiffs „Grat Zeppelin“ in Form kompl. Aufhänge-Garnitur, 40 cm lang. Zum Betrieb erforder- 88922: 30x30x17 cm. 2 Laufbahnen „ 6 „ 
und Farbe. 40 cm lang lich bei Wechselstrom Transformator 13474 z, bei Gleichstrom 8892/3: 36x36x19 cm. 3 » — 5 


Umtormer 13476A. Siehe Seite 40—41 8892/4: 42x42x21 cm. 4 » „a u 


Kanonen 
MÄARKLIN 
Naturgetreue Modelle Tan ks, Protze Handarbeit 


Kanonen mit Federspannung 


1086 
Krioegstank 
mit Uhrwerk, Mimikry-Lackierung, 10 cm lang 
1984 T 


Kriegstank 
wie oben, aber ohne Uhrwerk 


8000 80005 
Foldgoschütz oldgoschütz mitFederspannung n 
mit Federspannung, feldgrau —— lackiert, Rohr — 8008 800 
lackiert, Rohr brüniert Schutzschild Foldgeschütz 
8000/00: 8,5 em lang . 10 cm lang mit Federspannung, Schutzschild, feld- 
80000: 80008/1: 13 — lackiert, Rohr brünlert, 13 cm 
8000/00 für Gummigranaten 242212 8000 8% für Gummigranaten 248116 ng. Mit 3 Oummigrangten 8161N—4 1087 
80000 * » 4 ’ * * Krio: k 


starkes Uhrwerk mit 
Abstell-Vorrichtung, 
Mimikry-Lackierung. 
Kanone im Geschütz- 
turm mit Federspan- 
nung, dreht sich bei 
Größe 1 automatisch 
beim fahrenden Tank 1087 
1087/0: 16x7x6 cm 
1087/1 : 21x9x8 cm 


8013 8014 

Kanono mit Federabzug, verstellbare Höhenrichtung, Küstongoschütz Schiffsgoschütz 
Schutzschlid, feldgrau lacktert,RohrEisenblech brüniert mit Pederabzug mit Federabzug, Schutzschild. 
8008/0: 13em lang, mit 3 Gummigranaten 8161/4 feldgrau lackiert drehbar, Höhenrichtung ver- 
iin „ Ka 20 8161/6 Rohr brüniert stellbar, feldgrau lackiert, Rohr 
8008/2: 25 „ „ „ 3 = 8161/6 cm lang brüniert. Sockeldurchm. 6cm, 
8008/3: 33 „ „ „„ 3 55 8161/7 Länge 10,5 cm 

3 Gummnigranaten Mit 3 Gummigranaten 8161/4 


1087/39 
Kriegstank mit angohängteor Kanono 


Beschreibung des Tanks siche oben 
1087/39/0: Tank 1087/0 mit Kanone 8039/0 
1087/39/1 : Tank 1087/1 mit Kanone 8039/1 


Protze 
Mimikry- Lackierung 
8030/0: 12 cm lang 
zu Kanonen 8008/0 und 8038/0 passend 


8030/1: 19 cm lang 


8018 8019 zu Kanonen 8008/1 und 8038/1 passend 
Feldhaubitze Feldhaubitze 
mit Federabzug, Schutzschild, Visier, mit Kis 0 Räder mit Laufplatten, 
verstellbare Höhenrichtung, Schutzschild, Visier, verstellbare Höhen- 
feldgrau lackiert, Rohr brünlert richtung, Rohr schwarz, Mimikry-Lackie- 
Jang rung. Länge 13 cm 
Mit 3 ee en 8161/7 Mit 3 Gummigranaten 8161/7 
Gummigranaten 8161/4 8161/6 81017 8161/10 sowie Zündblättchen 8162 sind bei uns erhältlich 


per 100 Stück per Dtz. Schachteln 


Handlackierung 


8038 B/0 


Feildgeschütz 
Hinterlader, Schutzschild, feldgrau 
lackiert, Rohr schwarz, 13 cm lang. 
Mit 6 Gummigranaten 8161/4 und 

I Schachtel Zundblattehen 


Kanone, Hinterlader, verstellbare Höhenrichtung, Schutz- 
i Rohr Eisenblech schwarz gefärbt 
13 cm lang, mit 8 F — 


schild, fe 
8038/0 
8038/1 
8038/2 


Foldhaubitze, Hinterlader, Räder mit Laufplatten, 

Schutzschild, verstellbare Höhenrichtung und Visier, 

fein lackiert (Mimikry-Lacklerung), Rohr Eisenblech 

schwarz gefärbt. Mit 6 Oummigranaten 8161/6 und 
1 Schachtel Zündblättchen, Länge 14 cm 


Feldgeschütz, Hinterlader, Schutzschild, Lafette 
und Räder Eisen, Rohr massiv mit Ringverstärkung, 
brüniert, verstellbare Höhenrichtung, massive Patrone, 


8063/1 mit 6 Gummigranaten 8161/4, Länge 21cm 
» 8161/7, „ 29, 


„le mit 1 Schachtel Zündblättchen, Wischstock und 


8063/2 „ 6 


a 810% 
per 100 Stuck 


dgrau lackiert, 


* 1 * ID 


Bi on 5 8161/6 
„ n m Ô 2 81617 
mit'je 1 Schachtel Zündblättchen 


8039 


Kanone 
Hinterlader, Räder mit Lauf- 
latten, verstellbare Höhenrich- 
ung, Schutzschild,tein lacklert, 
Rohr Eisenblech schwarz 
gefärbt 
8039/0 15 cm lang, mit 6 Gum- 
migranaten 81614 
1 Schachtel Zünd- 
blättchen 


8039/1 21 cm lang, mit s Gum- 
migranaten 8161/6 
1 Schachtel Zünd- 
blätichen 
25 cm lang, mit 
6 Gunmigranaten 
8161/6, 1 Schachtel 
Zündblättchen 


8063 
feldgrau lackiert 


Verschlußreiniger 


8161/6 8161/7 


MARKLIN 
Kanonen für Zündblättchen-Feuerung 


Naturgetreue Modelle 


8045/1 


Mörsor 
Hinterlader, Schutzschild, ver- 
stellbare Höhenrichtung mit 
Stellhebel, Räder mit Laut- 
platten, Mimikry-Lackierung, 

auf Messing, brüniert, 20 cın 
lang. Mit 6 Stück Gummigrana- 
ten 8161/7, 1 Schachtel Zünd- 
blättchen u. 1 Verschlußreiniger 


Foldhaubitzeo, Hinterlader, Schutz- 
schild, verstellbare Höhenrichtung und 


Visier. Feldgrau lackiert. 


Rohr brü- 


niert. Länge 13 cm. Mit 6 Gummigrana- 
ten 8101/6, 1 Schachtel Zündblättchen 


Zündblättchon 8162 
per Dtzd. Schachteln 


Minlatur-Mörser 
Hinterlader, Metallpatrone mit 
Bajonettverschluß, Lafette aus 
Elsenguß, Lauf und Räder Mes- 
sing, verstellbare Höhenrich- 
tung, Spannhebel, Mimikry- 
Lackierung. Länge 13cm, Mit 

6 Gummigranaten 8161/6, 
1 Schachtel Zundblattehen und 
Verschlußreiniger 


8060 5 


Derselbe Mörser wie oben 
aut Marmorsockel 15x8 cm 
montiert 


Foldgeschütz, Räder, Lafette usw. massiv Eisen, Rohr massiv 
Messing mit Ringverstärkung, brüniert, Räder mit Laufplatten, ver- 
stellbare Höhenrichtung, massive vernickelte Patrone für Zünd- 
blättchenfeuerung, Größe 3 außerdem mit Patrone für Zündhütchen- 
Teuerung. Naturgetreues Modell eines modernen schweren Feld- 
8 feldgrau lackiert 
8065/2 auf 14 cm lang; num Länge 29 cm. Mit 
6 Gummigranaten 8161/7, 1 Schachtel Zünd- 
blättchen, 1 Wischstock, 1 Verschlußr er 
Lauf 19 em lang; ganze Länge 41 cm. it 
10 Gummigranaten 8161/7, 2 Schachteln Zünd- 
blättchen, 2 Schachteln Zündhütchen, je 1 Pa- 
trone für Zündblättchen und für Zündhütchen, 
Wischstock, Verschlußreiniger 


Zündhütchen 8164 sind bei uns erhältlich 


per Schachtel 


ttelbar an Private finden nicht statt 


Kanonen usw. 


Naturgetreue Modelle 


8047 
Küsten 


hütz 
drehbar, Hinterlad. verstellbare Hohen- 
richtung, Laufgang, Treppe, Schutz- 


schild, feldgrau lackiert, Rohr brüniert. 
Sockeldure messer 10,5cm,Länge 13cm 


Mit 6 Gummigranaten 8161/4 
und 1 Schachtel Zündblättchen 


Maschinengowohr 
Hintertader, Schutzschild, verstellbarer 
Schlitten, Mimikry-Lackierung. Länge 
(bei Stellung wie Abbildg.) 14 em; Länge 
des Laufs 7 cm. Mit 6 Gummigranaten 
8161/4 und 1 Schachtel Zündblättchen 


MARKLIN 


Kanonen für Zündblättchenfeuerung 


8049/4 
Küstongoschütz 


Hinterlader, Rohr massiv, brüniert, durch Handrad auf Sockel 
drehbar, Höhenrichtung durch Handrad verstellbar, Spannhebel, 
Laufgang, Treppen, drehbarer Kran mit Handwinde, 


feldgrau lackiert 


8049/2: Sockeldurchmesser 15 cm, Länge 20 cm, 


el 
mit 10 Granaten 8161/6 
8049/4: Sockeldurchmesser 23 cm Zange 
mit 10 Granaten 8161/6, zweitellige 


© 26 cm, 
atrone 


Je mit 1 Schachtel Zündblättchen, Wischstock u.Verschlußreiniger 


8024 


Schiffsgoschütz 


Hinterlader,mitSchutz- 
schild, auf Sockel dreh- 
bar, feldgrau lackiert, 
verstellbare Hühenrich- 
tung, Rohr brüniert, 
Sockeldurchm. 6 cm, 

Länge 10,5 cm. Mit 
Granaten 8161/4 und 
1 e eee 


Flugzeug- 
Abwehrgeschütz 
Hinterlader, Rohr brüniert 
drehbar durch Handrad und 
Schneckengewinde, Höhenrich- 
tung verstellbar durch Hand- 
rad, Spannhebel, Mimikry- 
Lackierung. Sockeldurchmesser 
Gcm, Länge 16,5 cm 
Mit 6 Oum ranaten 8161/6 
und 1 Schachtel Zündblättchen 


Handarbeit und Handlackierung 


8023 


Küstengoschütxz 
Hinterlader, 
Rohr brüniert, 
Mimikry-Lackierung, 
11 ċm lag. Mit 
6Granaten 8161/4 und 
1Schachtel Zündblätt- 
chen 


8056 
Küsten- oder Festungsgeschütz 
Hinterlader, 2teilige Metallpatrone, Rohr mas- 
siv, brüniert, Handrad für Höhen- und Seiten- 
richtung, Lafette u. Sockel aus Eisen, teldgrau 
lackiert. Mit n 
Zündblättchen, Wischstock, Verschlußreiniger 
8056/1: Sockeldurchm. 6,5cm, Länge 16cm 
8056/2: Sockeldurchm. 9,5 cm, Länge 25cm 


Pistole, massiver Schaft, Lauf, Patrone u. 
Hahn vernickelt, massive Metallpatrone, 
Mit 10 Gummigranaten 8161/4, 1 Schachtel 


Pistolen, Gewehre 


Pistole, Metallpatrone, massiver Schaft, 
Lauf mit Visier u. Korn. Lauf, Patrone u. 
Hahn vernickelt. 21 cm lang. Mit 10 Gummi» 
granaten 8161/6, Schachtel Zündblättchen, 


8077 


Hinterlader, heraus- 
Metallpatrone, Lauf 


Gewehr, 
nehmbare 


aus starkem Eisenrohr, mit Visier und Korn, 
lackierter Holzschaft, auf Karton mit Ziel- 
86 cm, Lauf 
Gummigranaten 8161/6, 


scheibe montiert, ganze Länge 
46 cm. Mit 10 


Revolver, Schaft 
u. Rahmengestella. 


mel, Hahn sauber 
ee Abgabe 
von uß ohne 
Unterbrechung. 16 cm lang. Mit 20 Oranaten 8161/6, 


Zündblättchen, Wischstock. 14 cm lang 1 Wischstock 1 Schachtel Zündblättchen, Wischstock und 1 Schachtel Zündblättchen, Wischstock, Entlader 
Verschlußreiniger 
Qummigranaten 8161/4 8161/6 81617 8161/10 sowie Zündblättchen 8162 sind bei uns erhältlich 


per 100 Stück 


Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 


per Dtz. Schachteln 


5062/40 
Personendampfer 
Moderne Form, kräftiges Uhrwerk, Kommandobrücke, Masten, 
Flaggen, Lichtschacht, Ventilatoren. Oröße 40 mit 4 Rettungs- 
booten und Abstellvorrichtung 

5062/23: 23 cm lang, 1 Schornstein, 1 Mast 

5062/20: 20 „ „ 2Schornsteine, 2 Masten 

5062/40: 40 „ „ 2 t 2. 


5062 M 
Porsonondampfer 
mit Mysteriösbetrieb (wie bei 5100 M/24) 
5062/23M (Größe usw. wie 5062/23) 
n 6 5062/29 


5062/29 M „ ) 
5062/40 M " „„ 5062/40) 


Sämtliche Schiffe 
haben verstellbare 
Steuer und sind mit 
Stützen zum Auf- 
stellen ausgerüstet 


5117 


Kriogsschiff 
mit Uhrwerkbetrieb, abnehmbares Oberdeck, Panzermasten, 
Panzertürme (bei Grüße 29 und 40 drehbar) mit Geschützen, 
Kommandobrücke. Feln lackiert 
5117/23: 23cm lang, 1 Mast 
8117/20: 20 dl, 2 Masten 
5117/40: 40 „ » 2 * 


5117 M 


Kriogsschiff 


mit Mysterlösbetrleb (siehe 5100 M/24 oben) 
5117/23 M (Größe usw. wie 5117/23 
5I17/2DM( „ „ „ OAS 
511740M( „ „ „ 5117/40) 


MARKLIN 


Schiffe, U-Boote 


Schiffe und Unterseeboote 


mit Uhrwerk- und Mysteriösbetrieb 
Feine wasserbeständige Handlackierung 


5100M 


Motor-Boiboot 


mit Mysteriösbetrieb 


Heißluftbehälter mit Spiritushel- 
zung. Die erhitzte Luft verdrängt 
das in den Auspuffröhrchen befind- 
liche Wasser, wodurch ohne jede 


mechanische Mittel eine 

andauernde 

Schiffes erzielt wird. Mit verstell- 
barem Steuer 


5061 
Verkehrs- Motorboot 


mit Uhrwerkbetrieb, Kommandobrücke, Kabine, 
Lichtschacht, Bänke, Sonnendeck 
5061/23: 23 cm lang 
5061/29: 29 „ „ 
5061/40: 40 „ „ 


5061 M 


Vorkohrs-Motorboot 
mit Mysterlösbetrieb (wie bei 5100 M/24) 
5061/23M (Größe usw. wie 5061/23 
5061/20 ( 23 


* ” » 1 
8061 40M „ 5001/40 


5079 
Torpodoboot 
mit Uhrwerkbetricb. —— 
Torpedolanclerrohte, Geschütze usw. 
5079/24: Rumpflänge 24 cm, 2 Schornsteine 


5079/30: Rumpflänge 30 cm, 3 Schornsteine 


5129 
Linlenschifr 


mitUhrwerkbetrieb, Abstellvorrichtung, abnehmbares Batterie- 

deck, sechs Panzerdrehtürme mit Geschützen. Panzermasten, 

Kommandobrücke, Scheinwerfer, Panzerdeck mit Geschützen, 
Rettungsboote, Ralling. Naturgetreue Handlacklerung 


5129/33: Rumpflänge 33 cm 
5129/37: » 37 „ 
5129/47: ” 47 „ 
5129/70: » 70 „ 
5129/90: » 90 „ 
Die Schiffe 5129/70 und 5129/90 sind je mit 2 Bootkranen 


versehen und besonders reich ausgestattet. Größe 70 hat 2. 
Größe 90 hat 3 Schrauben 


Motor-Boiboot 
5100 M/12: 12 cm lang, 
einfache Ausführung 


5100 M/24: 24 cm lang, 
Ausführung wie Abbildung 


lan g- 
Fortbewegung des 


Die Untersecboote sind vollständig wasserdicht 
abgeschlossen, so daß ein Untergehen unmög- 
lich ist. ist das Uhrwerk abgelaufen, so bleibt 
das Boot an der Wasseroberfläche. Sämt- 
liche Boote sind mit Stützen zum Aufstellen 
ausgerüstet. Die Boote werden durch ein 


5100 M/24 


kräftiges Uhrwerk rasch vorwärts bewegt und 


tauchen selbsttätig in regelmäßigen Abständen Cre 


5110/33 
Unterseeboot, mit starkem Uhrwerk, feststehende Tiefruder, handlacklert 
5110/19 Gesamtlänge 22 cm, ohne Antenne und Geländer 
5110/26 » 28 „ » * mit * 
5110/33 20 36 „(Ausstattung wie Abbildung) 


5108/29 


Unterseeboot, starkes Uhrwerk, feststehende Tiefruder, handlackiert. 
Mit Kommandoturm, Periskop und Geländer. Gesamtlänge 30 cm 


Untorsooboot. Feine Handlacklerung, besonders kräftiges und gut regu- 
liertes Uhrwerk, bewegliche Tiefruder an beiden Selten. Kommandoturm, 
Periskop, Rettungsboot, Steuerrad, Strecktau 
5081/41 Gesamtlänge 41 cm 
5081/57 7 57 

5081/76 i 


Kreiselspiele 


MARKLIN 
Kreiselspiele 


Die verschledenen Arten der Kreisel werden durch Stoßwirkung mittels geeigneter Antriebstöcke in Gang gebracht und können einzeln oder gleichzeitig In bellebiger Anzahl ununterbrochen in Gang 
erhalten werden. Die kleinen Modelle der Flugkreisel steigen leicht bis Zimmerhöhe, während die großen im Freien beträchtliche Höhen erreichen. — Oebrauchsanweisung liegt joder Garnitur del. 


Kreiselgarnituren 
mit Blumen-, Schmetterling 


Kartongröße: 11x7,5cm Kart Be: 20x7,5 cm — 9069/2 
Inhalt: Inhalt: 1 Kreisel 4,3 cm Durchm. ES Kartongröße: 1759.5 cm 
Je 1 Kreisel 4,3 u. 48 cm 1 % #8 „ 55 9059/5 Inhalt: 1 metterlingskreisel 
Durchmesser 1 n 55 L “ 9059/4 6 cm Spannweite 
1 Antriebstock 1 Antriebstock Kartongrüße: 22x16 em 1 Biumenkreisel und 
Kartongröße: 14,5x13,5 cm halt: I Antriebstock 


9069/4 
Kartongröße: 20x 18 cm 
Inhalt: 


Inhalt: 
Inhalt: Je 1 Kreisel 4,3; 4,8;5,5 Je 1 Kreisel 4,7 und 5 em Durchm. 
und 6cm Durchmesser 5 8 u. 8 „ ” 
1 Antriebstock 1 Antriebstock 


nhalt: 
2 Schmetterlingskreisel 6 cm Spannw, 
2 Blumenkreisel, I Antriebstock 


Kartongröße: 20,5x10 cm 
Inhalt: 1 Flugkreisel 8 cm Durchmesser 


* 6,5 * 
1 Antriebstock % 


Kartongröße: 26,5x 10,5 cm 
Inhalt: 


1Schmetterlingskreisel8cm$ nnweite 
2Blumenkreisel, 1 Antriebstock 


9069/5 


Kartongröße: 29,5x16,5 cm 
9084/2 Inhalt: 1 Schmetterlingskreisel 8 cm Spannwelte 
Kartongröße: 28x15 cm 3 Blumenkreisel, 1 Antriebstock 


Inhalt: 2 Flugkreisel 10,5 cm Durchmesser 
1 Antriebstock 


9083/3 9084/3 
Kartongröße: 23x 10,5 cm Kartongröße: 36,5x15 cm 
Inhalt: 4 Flug 1 8 cm Durchmesser Inhalt: 3 Flu Kreisel 10,5 cm Durchmesser 
» n 1 Antriebstock 


7 Antriebstock 


— 


> 


9069/7 
Kartongröße: 28x21 cm 9069/11 
9089/2 9086 Inhalt: 1 Quellkreise! S cm Durchmesser, 2 Flug- Kartongröße: 33x28 cm 
Kartongröße: 28x15 em Kartongröße: 5x14 em kreisel 6.5 em Durchm., 1 Schmetterling» Inhalt: 1 Quelikreisel 8 cm Durchmesser, 3 Fiugkreisel 
Inhalt: 2 Flugkreisel 9,5 cm Durchmesser Inhalt :2 Flugkreisel 9 cm Durchm., I Flugkreisel Kreisel 6 em Spannweite, I Blumenkreisel, 6,5 cm Durchmesser, 1 Schmetterlingskreisel, 


1 Antriebstock 8cm Durchm., I Antriebstock 1 Tellerkreisel, 1 Antriebstock 3 Blumenkreisel, 1 Tellerkreisel, 2 Antriebstöcke 


Farbenkreisel 


9062/2 


Kartongröße: 20x 10 cm 
Inhalt: 2 Quelikreisel8cm Durchmesser 
1 Antriebstock 


9063 


Speoktrumkreisel 
Kartongröße: 21,5x 15cm 
Inhalt: 1 Spektrumkreisel 12cm 


Farbenscheiben, 1 Antriebstock 


Quolikrolso! 
Kartongröße: 15x15 cm 
Inhalt: 1 Quelikreisel 
12 cm Durchmesser 
1 Antriebstock 


9063/62 


Kartongrößt: 27,5x 15 cm 
Inhalt: 1 Spektrumikreisel 9063 mit 
4 Farbenscheiben 
1 Quellkreisel 9062 
1 Antriebstock 


9066 


Farbenkreisel 


Kartongröße: 15 9,5 cm 
Inhalt: 
I Kreisel aus starkem Eisen- 
blech, fein lackiert 
1 Antriebstock 
6 verschiedene Farbenplatten 


8996/12 


Choralkroinol 

mit 2 Akkorden 
separater Antriebstock. Durch 
Nachstoßen mit dem Antrieb- 


Fou 
t — 
28 ongr, * = * stock wechselt das Akkordspiel 


1 — — 8cm Kartongröße: 15,5x15x7 cm 
urchmesser f 

3 Ersatz-Reibflächen Inhalt: 1 Choralkreisel 12 cm 

1 Antriebstock Durchmesser 


1 Antriebstock 


Durchmesser mit 4 verschiedenen 


MARKLIN 
Kreiselspiele 


9078 


Farbenkreisel 


neuartiger Antrieb der Farbscheiben durch Zahnrad- 
Übersetzung, wodurch ein fortgesetzter Wechsel der 


Farben erzeugt wird. Kartongröße: 15x 15 cm 
Inhalt: 1 Kreisel 12 cm Durchmesser, 
Laufteller, Antriebstock 


9096/6 
Kartongröße: 30x25 cm 
Inhalt: 1 Choralkre 8996/12 
1 Quelikreisel 8 cm Durchmesser 
1 Schmetterlingskreisel 8 cm Spannweite 


1 * 6 * 
1 Biumenkreisel, 1 Antriebstock 


Kreiselspiele 


Choralkreisel 


mit fostvorbundenem 
Antriebstock 


Feinste Ausführung und 
Handlackierung 


Bei Größe 12, welche mit 
2 Akkorden versehen ist, 
kann durch Nachstoßen mit 
dem Antriebstock das 
Akkordspiel gewechselt 
werden, 
Bei Größe 15 jedoch, in 
welche 3 Akkorde eingebaut 
sind, erfolgt der Akkord- 
wechsel automstisch ohne 
äußere Einwirkung 


EN 8 /63 
Kartongröße: 20x13 cm Musik-Spektrumkreisel 
Kreiseldurchm. 12 cm Kombination von 
2 Akkorde Choralkreisel 8999/15 und 
Spektrumkreisel 9063 von schr 
mn 6999/15 á vorteilhafter Wirkung, mit 
arton e: x cm arbsch n, 
Kreiseldurchm. 15 cm in starkem Karton 
3 Akkorde 24x 16x8,5 cm 


9096/12 
Kartongröße: 45x33 cm 
Inhalt 


1 Choralkreisel 8096/12 1 Schmetterlingskreisel 
1 Quelikreisel 8 cm Durchm. 1 Blumenkreisel 

2 Fiugkreisel 10,5 „ 30 1 Tellerkreisel 

3 Pr 55 20 2 Antriebstücke 


a r am Paelssate Ana nicht tal 


Spiritus-Kochherde 


MÄARKLIN 
Kochherde für Spiritusbeheizung 


Ausführung in weiß lackiert, Türen und Beschläge vernickelt oder aus tiefschwarzem Eisenblech, 
Türen und Beschläge Messing poliert. Platten aus Stahlblech blank geschliffen 


9702W 9703 W 9704 W 9705St W 


2 Stahibiecheesenirren feia ver  XOchherd, weiß lackiert, mit 2 Koen- T Casseroiie und 1 Waserechiti aus Stahlblech, 3 
ainnt, J Spirituslampe ie” - A fein verzinnt, Bratofen, 2 Spirituslampen weiß lackiert, mit 2 Kochtöpfen, Kasserolle, I Wasser- 
Herdplatte Herdhöhe Herdplatte Herdhöhe schiff aus Stahlblech, fein verzinnt, 1 Messing-Teckessel, 
9T02/OW: 13x9 cm 8 cm Herdplatte Hordhöhe OW: 27x20 cm 15,5cm Bratofen, Herdschutzstange, i Satz Herdringe 
9702/1 W: 15x11 „ 8,8 9703/2W: 24x16,5cm 12 cm 57043 W: 31x245, 18 „ 
9702/2 W: 18x13» 9,5% Nö]. 27x20 » Bin 970 / W: 34,5x28 „ is „ Größe 3 mit 2 Spirituslampen 
9704 * 4 „ 3 * 
9702 9703 Herdplätte  Herdhöhe 
Dieselben Kochherde, 
Dieselben Kochhorde, aber In schwarzer Ausführung 9705St/3W: 34,5 x24,5 cm 18 cm 
aber in schwarzer Ausführung Derseibe Kochhord, 9704/2 9705St/4W: 37,5x27 „ 19,5 „ 
91020) Größen wi aber in schwarzer Ausführung 45 3} Größen wie oben 
97527] Größen wie oben 9703/2: Größe wie oben . 
* — 
. 
9022.0: À: — 
Herdplatiengröße — * 
11.8 9,8 cm 


Herdhöhe 12 cm 
1 Spirituslampe 
9622/1: 

a rg 
15x11cm 
Herdhöhe 16 cm 
2 Spirituslampen 


Fu 
ver 


Herdplaltengröße 9623/5 277 
x193 cm Kochherd f z 
Herdhöhe 20 cm 
slam. Gasherd -Imitation, y 
2 Spiritu 9 weiß lackiert, mit 7 j 
9622/3: 2 Stahlblech- 

Herdplattengrüße Geschirren, fein ver- 11655 
20,5x17,5 cm zinnt, und Nickel- , 
Herdhöhe 27 cm Teekanne, Bratofen * | 
2 Spirituslampen Nickelbeschläge, A a 

962214: 2 Spirituslampen po 
Herdplatiengrüße . Ji 

32x21 cm 15x25 cm — 9715 St/ 5 
Herdhöhe 34 cm Herdhüöhe 39,5 cm 
2 Spirituslampen Kochhord Kochherd 


Oasherd-Imitation, weiß lackiert, mit 

2 Stahlblech-Geschirren, fein verzinnt, 

Nickelbeschläge. Von Größe i ab mit 
Bratofen 


weißlackiert, mit2 Kochtöpten, 1 Kasserolle, 1 Wasserschiff aus Stahlblech, 
fein verzinnt, ] Messing- Teekessel, Bratofen, Herdschutzstange, 3 Spiritus- 
lampen, 1 Satz Herdringe. Herdplatte: 45,5x33 cm, Herdhöhe: 27 cm 


Elektrische Kochherde 


MARKLIN 


Kochherde mit elektrischer Beheizung 
zum direkten Anschluß an Lichtleitungen von 110—125 Volt oder 220—250 Volt Spannung. Anschlußkabel wird zu jedem Herd mitgeliefert 


EI 9672/3 
Kochherd, weiß lackiert, mit Nickelbeschlägen, Kochhord, weiß lackiert, mit Nickelbeschlägen, 
1 Stahiblech-Kochtopf, fein verzinnt. 1 Messing- 1 Kochtopf und 1 Kasserolle aus Stahlblech fein 
Teekessel, 1 Steckanschluß zu 300 Watt für verzinnt, 1 Messing- Teekessel, Herdschutzstange, 
beide Kochstellen. I Steckanschluß zu 300 Watt für 2 Kochstellen. 
Herdpiattengröße 23x 16,5 cm, Herdhöhe 12 cm Herdplattengröße 27x19 cm, Herdhöhe 13,5 cm 


Bei 
Bestellung EI 9676 N/6 ` 
Spannung Kochhord, weiß lackiert, mit Nickelbeschlägen und © Nickelgeschirren (2 Kochtöpfe, 
angeben 1 Kasserolle, I Eierpfanne, I Wasserschiff, 1 Teekessel). Bratofen, seitlicher Wärmeschrank, 
Herdschutzstange auf 3 Selten. 3 Steckanschlüsse zu je 000 Watt für je 2 Kochstellen 
und für den Bratofen. Herdplattengröße 54x40 cm, Herdhöhe 31 cm 


EI 9675 N/5 
Kochherd 
Ausführung wie EI 9676 N/6 oben, 
weiß lackiert, mit Nickelbeschlägen 
und 5 Nickelgeschirren (2 Koch- 
töpfe, 1 Kasserolle, 1 Wasserschiff, 
1 Teekessel). Bratofen, seltlicher 
Wärmeschrank, Herdschutzstange 
auf 3 Seiten. 2 Steckanschlüsse zu 
je 440 Watt für 2 Kochstellen oder 
Kochstelle nebst Bratoſen. Herd- 
plattengröße 45,5x33 cm, Herd- 


Ei 9622 


Kochherd 


Gasherd-Imitation, wel lackiert, mit benen 
2 Stahlblech-Geschirren fein verzinnt, 
Nickelbeschläge, Bratofen, Herd- 2 
schutzstange A z A 
EI 9622/3 Herdplatte: 26,5x17,5 cm, El 9623/5 i ragen 2 3 
Herdhöhe 27 cm, 1 Steckanschluß zu Kochherd = F * ih 
je 300 Watt für Kochstellen oder für Gasherd-Imitation, weiß lacklert, mit 2 fein EN; a 2 
Bratofen verzinnten Stahlblech-Kochtöpten und Nik- EN ehem ep get 8 
EI 9622/4 Herdplatte: 32x2] cm, kel-Teekanne, Bratofen, Nickelbeschläge, platte, Nicke üge, 1 Steck- 
Herdhöhe 34 cm, 1 Steckanschluß 1 Steckanschluß zu 600 Watt für Kochstellen anschluß zu 800 Watt für 2 Koch- 
zu je 400 Watt für Kochstellen oder u. Bratoten. Herdplattengröße: 7,5 * 25 cm, stellen und Bratofen. Herdplatten- 


für Bratofen Herdhöhe: 39,5 cm größe 47x21 cm, Herdhöhe 37 cm 


Badezimmer, Toiletten 


Feinste Ausführung 


Tollette 


aus fein lackiertem 
Eisenblech; Rückwand 
mit Wasserreservoir, 
Sockel mit Behälter zur 
Aufnahme des Ab- 
Wassers. Hahn, Wasser- 
leitung und Handtuch- 
halter vernickelt, 
Boden imitierter 
Steinſſiesenbelag 


8619 
Badewanne 


mit Brause, Rückwand mit 
Wasserreservoir zur Speisung 
von Brause und Einlaufhahn, 
Brause und Handęriu ver- 
nickelt, Badewanne aus fein 
weiß lackiertem Eisenblech. 
Boden imitierter Steinfliesen- 
belag. Seitenschale, Badewanne 
abnehmbar 


Länge 13 cm, Breite 
12 cm, Höhe 19 cm 


Badewanne 


auf Sockel mit Rückwand. 
Die Rückwand dient als 
Wasserbehälter und der 
Sockel zur Aufnahme des 
Abwassers. Metallventile, 
zwei bewegliche Wäsche- 
halter, Wanne aus weißem 
Fayence, abnehmbar. 
Waschehalter, Hahn und 
Auslauiventil vernickelt 


Länge 25 cm, Breite 15 cm, 
Höhe 23 cm 


Länge 21,5 cm, Breite 12 cm, 
Höhe 19 cm 


Tollotte 


auf Sockel mit Rück- 
wand. Rückwand zwei- 
tellig. Der obere Behäl- 
ter dient zur Speisung 
der Wasserleitung, der 
untere zur Aufnahme 
des Abwassers. Wasch- 
tisch aus weißem Fay- 
ence. Metallventile ver- 
nickelt, Spiegel Kristall- 
glas, fein lackiert,Boden 
imitierter Steinfllesen- 
belag 
Länge 12 cm, Breite 
12 cm, Höhe 22 cm 


MARKLIN 


Badezimmer, Toiletten 


3 0 ir TE 


8623 B 
Badezimmer 


mit Badewanne, Toilette und Klosett aus fein 
lacklertem Eisenblech, Spiegel; Rückwand mit 
Wasserreservolr zur Speisung von Badewanne 
und Toilette. Elektrisch beleuchtet, Birne 
20 Volt 0,15 Amp. Hahnen, Ablaufventil, 
Handtuchhalter usw. vernickelt. Boden imitier- 
ter Steinfliesenbelag. Wanne abnehmbar 
Länge 31 cm, Breite 22,5 cm, Höhe 21 cm 


084 999 
91 566 
£ 


8598 B 


Badezimmer 
Badewanne und Toilette aus weißem Fayence, 
Brause, Hahnen usw. vernickelt, Wände Imi- 
tierte Majolika-Verkleidung, Boden imitierter 
Steinfliesenbelag. Vorzüglich funktionierende 
Metallventile. Elektrisch beleuchtet, Hirne 
20 Volt 0,15 Amp. Rückwand mit Wasser- 
reservoir zur Speisung von Badewanne, Brause 
und Toilette; die Speisung erfolgt wie im 
Großen. Das Abwasser läuft nach einem im 
Boden untergebrachten Behälter, der nach 
außen entleert werden kann 
Länge 40 cm, Breite 24 cm, Höhe 27 cm 


8624 B 
Badezimmer 
mit Badewanne und Toilette, Klosett aus feim lackiertem 
Elsenblech, Spiegel, Rückwand mit Wasserreservolr zur 
Spelsung von Badewanne und Toilette. Elektrisch beleuchtet, 
Birne 20 Volt 0,15 Amp., Hahnen, Ablaufhahnen, Handtuch- 
halter vernickelt usw. Boden imitierter Steinfliesenbelag. 
Wanne abnehmbar 
Länge 43 cm, Breite 20 cm, Höhe 20,5 cm 


Handlackierung 


mit Wasserspülung, auf 
Sockel, Becken aus wei- 
Bem Fayence, Wasser- 
behälter mit Zugvom 
richtung und selbst- 
schließendem Ventil, 
der Sockel dient zur 
Aufnahme des Ab- 
wassers, fein lackiert, 
Boden imitierter Stein- 


8618 Niesenbelag 
Badewanne Lang t 
aus Eisenblech, fein weiß lackiert 13 — ne = 
18,5x8,5x5cm 


TLT Eh 


id 8 ' 
„. 
96888980. 


8599 B 
Badezimmer — Prachtausstattung 


Das Badezimmer Ist aus verzinntem Elsenblech hergestellt. Der Aufsatz der 
Rückwand dient als Wasserreservolr zur Speisung von Badewanne, Toilette, 
Brause und Klosett. Elektrisch beleuchtet, Birne 20 Volt 0,15 Amp. Die 
Speisung funktioniert genau wie im Großen. Das Abwasser läuft nach einem 
im Boden untergebrachten Behälter, der nach außen entleert werden kann. 
Badewanne, Toilette usw. sind aus weißem Fayence. Wände Imitierte Majolika- 
Verkleidung, Boden imitierter Steinfliesenbelag. Brause, Hahnen usw. ver- 
nickelt. Vorzüglich funktionierende M²etallventlle. Vornehme Lackierung 
Länge 63 cm, Breite 25 cm, Höhe 33 cm 


Metallbaukasten 


MARKLIN METALLBAUKASTEN 


Das ideale Spielzeug und Lehrmittel 
Grundkasten, Ergänzungs- und Zusatzkasten, Betriebsmotorenkasten 


Märklin Metallbaukasten 
sind unübertrofien als Spielzeug und Lehrmittel und in hervorragender Weise dazu „geeignet unsere 
Jugend mit den Geheimnissen der Technik vertraut zu machen und sie all deren Fortschritte mit- 
erleben zu lassen. Märklin Metallbaukasten sind für jede Börse erreichbar. Sie sind in eine Reihe von 
Grundkasten, Ergänzungskasten usw. eingeteilt; wenn ein größerer Kasten für eine einmalige 
Anschaffung zu hoch im Preise ist, kann mit dem Kauf eines kleineren Kastens begonnen werden ; 
durch entsprechende Ergänzungskasten kann dann der ursprünglich gekaufte Grundkasten später 
bis zum größten Kasten ausgebaut werden, 


Die Abbildungen dieser Seite sollen die farbenprächtige Aufmachung der Kasten und einige Modelle en; eine 
genaue Übersicht über alle erhältlichen De Zusatzkasten usw, geben die folgenden Seite 7 
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MANKELLIN 


MEFAHNAUMASIEN 
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gebaut mit 
Kasten Nr. OF 


Briefw 
gebaut mit“ J 
Kasten Nr. 3F Er 


Zn U: 77 A xA XR INE 


METALEM AUMATTEY 


terwacen 
gebaut mit Kasten Nr. OF 


e 


Ziehpresse Friktions-Spindeipresse Fahrrad Bohrmaschine 
gebaut mit Kasten Nr. 6 F gebaut mit Kasten Nr. 4F gebaut mit Kasten Nr. 1 F gebaut mit Kasten Nr.3F Grundkasten Nr. 5F 


Metallbaukasten 


MARBI 


DER KLEINE 
MÄRKLIN 
METALLBAUKASTEN 


Nr. 601 


Marbi-Metallbaukasten 
enthält 94 Einzelteile und Anleltungebuch 
zum Bau von über 120 Modellen 


Nr. 601A 


Marbi-Ergänzungskasten 
enthält 75 Einzelteile und Anleitungsbuch 
zum Bau von über 100 Modellen 


Beide Kasten in hübschem Karton 


Nr. 650 


MARBI- 
Uhrwerk-Motor 
zu Marbi und 
zu den kleineren 


Metallbaukasten 
passend 


Nr. 650 


MARBI-Metallbaukasten-Telle, welche in 
blanker Ausführung geliefert werden, sind 
nach Qualität, Maßen, Lochung usw. genau 
den Teilen der übrigen Metallbaukasten 
MÄRKLIN angepaßt; die Marbi-Metall- 
baukasten können deshalb für sich allein 
oder mit dem übrigen Metallbaukasten 

RKLIN zusammen verwendet werden 
und somit als Vorstufe zu letzteren dienen, 


Mit MARBI gebaute Modelle: 


MARKLIN METALLBAUKASTEN 


Grundkasten in farbiger und in schwarzer Ausführung 


Die Grundkasten sind in acht verschiedene Größen (Nr. 00—6) eingeteilt. Die Einzelteile aller Kasten sind genau von derselben Ausführung und Beschaffenheit. 
Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, mit geringen Mitteln mit der Anschaffung eines kleinen Grundkastens zu beginnen und durch Hinzukaufen von Ergänzungs- 
kasten allmählich bis zur größten Ausrüstung zu gelangen. 

Fast sämtliche Kasten werden in schwarzer und in farbiger Ausführung geliefert; bel Bestellung ist deshalb Immer die genaue Bezeichnung erforderlich, z. B.: 
Nr. 1 S für einen Grundkasten Nr. I in schwarzer Ausführung 

„iF,„ » * „ 1 „ farbiger »» 
Alle Kasten in schöner Aufmachung In starkem Karton mit reich illustriertem Anleitungsbuch zum Bau einer großen Anzahl der verschiedensten Modelle, 


EPMARKEIN 


Sense n ; — 
F 2 F — 1 rann 


* = 
ssp 


Grundkasten Nr. OF (0S) 


Nr. 0O F (00 8) 
„ OF (05) 
„ ir (18) 
„ Ar (28) 
= ER (t0 
„ 47 (48) 

(5 8) 

(6 8) 


Die Kasten Nr. BF (58) und 6F (65) 

werden auch in vornehm ausgestatteten, fein 

poliertem nußfarbenem Holzkasten mit Schloß 
und Schlüsse! gellefert unter 

Nr. 5HF (545) 

Nr. 6HF (6HS) 


Dieselmotor 
f. peeh Kg Waage 5 
asten Nr. gebaut mi 
Kasten Flugzoug 
Nr. 00 ebaut mit 
Asten Nr. 3 


1 Skiläufer — gebaut mit Kasten Nr. 4 
Papierschneidemaschine ebaut mit Lokomobilo 
gebaut mit Kasten Nr. 5 asten Nr.0 gebaut mit Kasten Nr. 6 


Metallbaukasten 


MARKLIN METALLBAUKASTEN 
Ergänzungskasten und Zusatzkasten i in farbiger und in schwarzer Ausführung 


Besitzt man einen Grundkasten 
und wünscht denselben zu er- 
weitern, so lletern die entspre- 
chenden Ergänzungskasten 
sämtliche erforderlichen Teile, 
um den Inhalt eines größeren 
Orundkastens zuerhalten;z.B.: 
Hat man Otundkasten Nr. I 
— und möchte denselben auf 
Grundkasten Nr. 2 vergrößern, 
so beschafft man sich den Er- 
gänzungskasten Nr. 1 A. Be- 
sitzt man Grundkasten Nr. 2— 
und möchte gleich auf Grund- 
kasten Nr. 4 übergehen, so be- 
nötigt man nur die beiden Er- 
gänzungskasten Nr. 2 A und 
3A usw. 


Zusatzkaston 
für Maschinen- und Brückenbau 


in solidem kräftigem Karton 
mit illustrioertem Anlcitungsbuch 


Nr. 105/1 F (108% 8) 
enthält 180 Teile 
(zu allen Baukasten passend) 


Nr.10572r (105/28) 
enthält 300 Teile 
(zu allen Baukasten, besonders aber 
zu den größeren passend) 


Ergänzungskasten 


Nr. 00 AF COOAS) enthält 33 Teile — verwandelt Grundkasten Nr. = in Grundkasten Nr.0 — Nr. 105/2 F (105/2 8) 

* car re} ** * 2 ” ” * * ** * ser — — 

o 2AF Gm a Os — 5 e Hr Mess se 5 für Maschinen- und Brückenbau 

„ SAF (3A8) „ 220 „ — * 5 „ 3 „ ” * 4— Diese Zusatzkasten für Maschinen- und 

„ 4AF (aA) „ IA u — ” ” „An » „ 5 Brückenbau enthalten eine große Anzahl 

» BAF (5A6) „ 1386 „„ — „ 55 „ 5 „ „ n 6— von Spezialteilen, mit welchen man in 
Verbindung mit den Orundkasten die 


Um die Anschaffung des Ergänzungskastens Nr. 5A zu erleichtern, liefern wir den- modernsten Schöpfungen der Technik bis kiap 


pbrücke 
selben auch in zwei Teilen ins einzelne nachbilden kann gebaut mit Grundkasten Nr. 5 
Nr. 5 AAF (5 AAS) Nr. 5 ahr (5 ABS) 


und Zusatzkasten Nr. 105/2 


Die beiden Kasten Nr. 4A und Nr. 5 A 
werden in vornehm ausgestattetem nuß- 
farbenem, fein pollertem Holzkasten 
mit Schloß und Schlussel geliefert unter 
Nr. 4 AHF K AHS 
Nr. 5 AHF (5 AHS 


Nr.103 N Zusatzkaston für Transport-Anlagen 
Zusatzkasten in solldem kräftigem Karton 
für eloktr. Wand- und mit Illustrierten Anleltungsbuch 
Standuhren Nr. 101/1 mit 200 Tellen fur Kasten Nr. 1—3 passend 
Nr.102 F (102 5) Enthält die erforderlichen „* 101/2 „ 400 ” * ** Nr. 3—6 ff} I ge š 
Zusatzkasten für Telle(Elektromagnete usw.) Gebaut mit Kasten Nr. 3 
> wand- und Standuhren zum Bau von elektrischen und Zu 101, 
Enthält 71 Teile zum Bauen Uhren unter Zwischenschal- tbehrliche Ein- 
Wanduhr A £ Bel der heutigen Entwicklung der Technik sind Transportanlagen unen 
aus Baukasten Nr. 3, — — er ne un. eee e ee richtungen, weshalb auch Zusatzkasten für Transportanlagen eine beliebte Ergänzung zu 
Uhrwerkmotor Nr. 202 Nr. 202 und Grundkasten von (Größe B oder C). Zu den unseren Metallbaukasten „Märklin“ darstellen. Die Ergänzungsteile dieses Kastens in 
und Zusatzkasten Nr. 102 WD Gn Nr.46 Verbindung mit den übrigen Kasten gestatten den Bau der verschiedensten Becher- 
Laufdauer 4—5 Stunden Anleitungsheft passend und Baggerwerke, Flaschen-Transportanlagen, Elevatoren usw. 


Märklin-Elex 


MARKLIN-ELEX 


MARKLIN-ELEX teen 


gebaut mit 


Elektrischer Experimentierkasten MÄRKLIN-ELEX 


Hervorragend als 


Spielzeug und Lehrmittel 


n — e 5 
S T ENE R  — MENA 


— — —— 1 å — — 


Elox Nr. 501 Elex Nr. 502 


MÄRKLIN-ELEX [n son elne Ausrüstung mit Anleltungsbuch für etwa 00 Versuche 


Nr. 502: Große Ausrüstung mit Anleitungsbuch für über 100 Versuche 


Nr. 501A: Ergänzungskasten, ergänzt Kasten Nr. 501 zu Nr. 502. 
Mit Anleitungsbuch für über 100 Versuche 


Sämtliche Kasten in vornehmer Aufmachung in starkem Karton 


MÄRKLIN-ELEX ist ein in sich geschlossener Experimentierkasten, der die Grundgesetze von Magnetismus und Elektrotechnik in 
spielender Weise erklärt. Er enthält ein ausführliches und mit klaren Abbildungen verschenes Anleitungsbuch für 
alle wichtigen Versuche und sämtliche dazu erforderlichen Teile; lediglich eine gewöhnliche Taschenlampenbatterie braucht 
noch angeschafft zu werden, um sofort an Hand des Anleitungsbuchs mit dem Experimentieren beginnen zu können. 


MÄRKLIN-ELEX offenbart im Spiele die Wirkungen von Magnet und Magnetismus, elektrischem Strom, Elektromotor und Elektro- 
magnetismus; Fernsprecher, Klingelanlagen, elektrische Meßinstrumente, Morse-Telegraph, die Lichtleitung des eigenen 
Heims mit all den verschiedenen Schaltschemen und eine Menge derartiger uns täglich umgebender Dinge verlieren ihre 
Geheimnisse und werden nach Ursache und Wirkung zu klaren und selbstverständlichen Erscheinungen. 


MÄRKLIN-ELEX und das Experimentieren mit ihm vermittelt wertvolle Kenntnisse für die Schule und das praktische Leben. In Ver- 
bindung mit den MÄRKLIN-Metallbaukasten bietet sich eine fast unerschöpfliche Fülle von Verwendungsmöglichkeiten. Morse-Telograph 


I , , nn A ae ee re nn 


MARKLIN-AUTO-BAUKASTEN 


Um dem großen Interesse, das unsere Jugend für das Automobil hat, und den vielen entsprechenden Wünschen nachzukommen, haben wir die neuen 
MÄRKLIN-AUTO-BAUKASTEN geschaffen, mit welchen moderne Automobile in naturgetreuen Formen und außerordentlicher Stabilität gebaut werden können 


Der Chassis-Kasten Nr. 1101 C, aus welchem ein originalgetreues Chassis von 36 em Lange gebaut 
werden kann, dient als Orundkasten für die verschledenen Modelle, In das fertige Chassis läßt sich 
auf einfachste Welse der Uhrwerkmotor Nr. 1109M einmontieren, und mit Hilfe der Karosserie- 
Kasten können dann die unten abgebildeten Modelle vollends zusammengebaut werden; auch 
kann der Junge auf das Chassis eine Karosserie nach eigener Wahl und elgenen Ideen aufbauen 


Nr. 1101 C 


assis (E ell), Grundkaston 
zerlegt, 2 Karton, zum Bau des nebenstehend abgebildeten 
Chassis. Mit ausführlichem Anleltungsbuc 


hassle (Fahrgestell) 
gebaut mit Grundkasten Nr. 1181 C und mit eingebautem Uhrwerkmotor Nr. 1109 & 


Auto-Baukasten 


Nr. 1109 M 
Unrwerk motor 
in Karton, mit Aufzugschlüssel, 
Zum Einbau in das neben- 
stehende Chassis 


Karosserie-Kasten 


Nr. 1103 St Nr. 1104 P Nr. 1108 
Stromiinion-Karossorio liIman-Limousine-Karossorio Lastkraftwagen-Karosserio 
zeriegt in Karton, mit Anleitung zum Bau des oben zerlegt nr Karton, mit Anleitung zum Bau der oben zerlegt in Karton, mit Anleitung zum Bau des oben 
abgebildeten Stromlinienwagens abgebildeten Limousine abgebildeten Lastwagens 


Lieferun der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 


Betriebsmotoren 


MARKLIN METALLBAUKASTEN 
Betriebs-Motoren 


Die Betriebsmotoren MÄRKLIN sind die interessantesten und lehrreichsten Ergänzungen zu den Metallbaukasten. Sie bringen Leben in die Modelle, und es gibt 
nichts Schöneres für den Jungen, als seln selbstgebautes Modell durch einen dieser sinnreichen Motoren in Bewegung setzen zu können. Die Konstruktion ist so 
praktisch ausgedacht, daß die Motoren sich auf verblüffend einfache Weise jedem Modell anpassen lassen und im Handumdrehen aufmontiert sind 


BMARKLIN 


Nr. 1301 M 


Eloktromotor 
ohne Anschlußgarmnitur 


gebaut mit Grundkasten Nr. 8 
und Uhrwerkmotor Nr. 202 


Motordreirad und ohne Zubehör. — 
. 201 gebaut mit Grundkasten Nr. I Erforderliche 
5 a 72 — * und Uhrwerk-Motor Nr. 201 Anschlußgarmitur für 
Zu Kasten 0—3 passend Wechselstrom: 
„ 202 8: schwarze Ausführung Transtormator-Garnit.YG (oh.Reguller.)ca.15Watt 
Zu Kasten 3—6 passend oder „ „ ZG(mit „ Dea. ls Watt 


für Gleichstrom: 
Umtormer-Gamitur AG (ca. 18 Watt) 
Spannung angeben! 


Elektromotor Nr. 1301 MY 


(ohne Zubehör) jedoch mit Transformator Y 
tohne Regulierung) nur für Wechselstrom. 
Spannung angeben! Siehe Seite 40/41 


Nr. 1300 
Elektro-Hebe- 
magnet, 20 Volt, 


ohne Zubehör 


Dampflokomobilie 


gebaut mit Grundkasten Nr. 5 
Zusatzkasten Nr. 105/2 
und Dampfmotor Nr. 402 


Verwandlungs-Dampfm 
in farbiger Ausführung 
in 3 verschiedenen Stellungen zu verwenden 
Nr. 401 F: kleines Modell (farbig) 
„ 402 Fı großes 
„ 40281 ji 


L 


as 


EFT 


2 (schwarz) 


Oebaut mit 
Kasten Nr.6 
und Motoren- 
Kasten Nr. 1302 


fahrbar legen 
Drei Verwendungsarten der Dampfmotoren Nr. 401 F, Nr. S02F und 4028 


stohond 1 e 
Turmdrohkran 
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Elektromotor 
(Ohne Anschlus garnitur) 
1801 Sıschw.Austühr, 
1301 F: farb. Ausführ. 
Enthält Elektromotor, 
Klauenkupplungen, Zahn- 
räder für verschiedeneÜber- 
setzungen usw. Inelegantem 
Karton mit Anleitungsbuch 
Nr.72. Als Ergänzung für 
alle Baukasten passend. 
Erforderliche 
Anschlußgarnitur 
für Wechselstrom: 
Transformator-GarniturZG 
(ca. 15 Watt) 
oder Transformator- 
Garnitur AG (ca.20 Watt) 
für Gleichstrom: 
Umformer-Oarnitur AG 
(ca. 18 Watt) 
Spannung * 
iche Seite 40/41 


Eloktro-Magnet-Licht 
(Ohne Anschlußgarnitur) 
Nr. 1302 8: schwarze Ausführ. 

„ 1302 F: farbige = 
Vollständige elektrische Ausstattun 
mit Elektromotor, Last-Hebemagne 
und Beleuchtungskörper mit Glüh- 
lämpchen, Schaltbrett, Kontakte, 
Steckverbindungen, Zahnräder für 
verschiedene Übersetzungen usw. In 
vornehmen Karton mitausführlichem 
Anleitungsbuch. Als Ergänzung für 
Baukasten 3—6 besonders geeignet. 


Erforderliche Anschlußgarnitur 


für Wechselstrom: 
Transtormator-Garn. AG (ca.20Watt) 
oder „ „ 380 (ca.35Watt) 

für Gleichstrom: 
Umformer-Garnitur AG (ca. 18 Watt) 
oder „ Pr BG (ca.30 Watt) 


Spannung angeben! Siehe Seite 40/41 


Eiloktrische Lokomotive 
gebaut mit Grundkasten Nr.5 und Elektromotorenkasten Nr. 1301 


DRUCK DIR PAHIR A. GC, IN LEIPZIG 


OMSETDRUCK SPAMER A-G., LEP? 
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